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DIGSI 4
M o d e m

Büromodem
LOGEM 928

7XV5810-1AA00

RS485-Bus 7XV5103

SIPROTEC SIEMENS 

L1  402,1A         Max450.1A
L2  402,1A         Max450.1A
L3  402,1A         Max450.1A
E      00.0A

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3
 Anr. Erde
 Automat

 RUN  ERROR

DIGSI 4

Lokale Bedienung 
   mit Notebook 

SIPROTEC SIEMENS 

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3
 Anr. Erde
 Automat

 Aus L1
 Aus L2
 Aus L3
 Aus Erde

 RUN  ERROR

RS485-LWL
Umsetzer
7XV5650

RS485-LWL
Umsetzer
7XV5651

RS232-LWL
Umsetzer
7XV5652

Netzt.
7XV
5810

Modem

SIPROTEC SIEMENS 

L1  402,1A         Max450.1A
L2  402,1A         Max450.1A
L3  402,1A         Max450.1A
E      00.0A

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3
 Anr. Erde
 Automat

 RUN  ERROR

SIPROTEC SIEMENS 

 Anr. L1
 Anr. L2
 Anr. L3
 Anr. Erde
 Automat

 Aus L1
 Aus L2
 Aus L3
 Aus Erde

 RUN  ERROR

Fernbedienung 
mit Bürorechner 

Anlagenmodem
LOGEM LGH 28.8D
7XV5810-5AA00 mit 
Weitbereichsnetzteil

7XV5810-0BA00

Privates oder 
öffentliches 

Fernsprechnetz

Max. 31 SIPROTEC 4 Geräte 
mit RS485-Schnittstelle 

RS485-Bus 7XV5103

LWL-Kabel 6XV8100 (850nm)

Fernbedienung SIPROTEC 4 Geräte 
über analoge Modems LOGEM 928 / LOGEM LGH 28.8 und RS485-Bus

LWL-Kabel 6XV8100 (850nm)

Kabel 7XV5810-0AA10

DIGSI-Kabel 7XV5100-4

oder

Standard
Modemkabel

Max. 31 SIPROTEC 4 Geräte 
mit RS485-Schnittstelle 

http://siemens-russia.com/

