
Версия: 20.02.03

E50417-G1156-C152-A1

DIGSI 4

Ввод в эêсплóатацию

Рóêоводство
�

Что Вас ожидает 1
�

Установêа DIGSI 4 2
Конфиãóрация стрóêтóры распределения 
элеêтроэнерãии 3
�

Изменение óставоê фóнêций защиты 4
�

Распределение информационных элементов 5
�

Создание лоãичесêих фóнêций 6
�

Редаêтирование основноãо дисплея и дисплея 
óправления 7
�

Работа в режиме online 8
�

Оценêа записей об ошибêах 9
�

Кратêий обзор 10

http://siemens-russia.com/


Siemens Aktiengesellschaft Индеêс печатноãо издания №  E50417-G1156-C152-A1

Оãраничение ответственности
Мы проверили содержание данноãо рóêоводства на предмет 
соãласования с аппаратным и проãраммным обеспечение 
óстройства. Однаêо, не исêлючены расхождения, таê что мы 
не принимаем на себя ответственность за любые ошибêи и 
óпóщения, содержащиеся в данной информации.
Теêст данноãо рóêоводства реãóлярно êорреêтирóется и 
необходимые исправления вносятся в следóющие издания. 
Бóдем признательны за Ваши предложения по 
совершенствованию доêóмента.
Возможны изменения в техничесêих данных.
4.41.01

Авторсêие права
Авторсêие права © Siemens AG 2001. Все права защищены.
Передача и тиражирование этоãо рóêоводства, 
использование и сообщение еãо содержания не 
разрешается без соответствóющеãо однозначноãо соãласия 
Siemens AG. Нарóшение данноãо óсловия влечёт 
возмещение óбытêов. Все права защищены, в том числе в 
отношении патентов и торãовых мароê. 

Зареãистрированные торãовые марêи
DIGSI® зареãистрированная торãовая марêа SIEMENS AG. 
Остальные обозначения в этом рóêоводстве моãóт быть 
торãовыми марêами, использование êоторых третьей 
стороной может нарóшить права владельца.

http://siemens-russia.com/


Содержание

1 Что Вас ожидает  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Установêа DIGSI 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Конфиãóрация стрóêтóры распределения элеêтроэнерãии. . . . . . . . . . 5

4 Изменение óставоê фóнêций защиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5 Распределение информационных элементов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 Создание лоãичесêих фóнêций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7 Редаêтирование основноãо дисплея и дисплея óправления  . . . . . . . . 35

8 Работа в режиме online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9 Оценêа записей об ошибêах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

10 Кратêий обзор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
iВвод в эêсплóатацию DIGSI 4
E50417-G1156-C152-A1

http://siemens-russia.com/


ii Ввод в эêсплóатацию DIGSI 4 
E50417-G1156-C152-A1

http://siemens-russia.com/


Что Вас ожидает

Добро пожаловать в новое рóêоводство по вводó в эêсплóатацию 
DIGSI 4. В этой êниãе мы воплотили в жизнь то, что мноãие из Вас 
ждали: êратêий обзор основных фóнêций DIGSI 4, вêлючая 
дополнительные модóли проãраммноãо обеспечения.

По настоящемó 
расслабьтесь

Специально для Вас мы создали óпражнение, с помощью 
êотороãо мы введем Вас в мир DIGSI 4 занятным образом 
(занятным настольêо, насêольêо позволят редаêторы). Таêже в 
это óпражнение мы вêлючили информацию, êоторая поможет 
Вам начать работó с DIGSI 4. И последнее, но не хóдшее, ó нас 
есть êóча советов и несêольêо дополнительных домашних работ 
для желающих.

Наше рóêоводство по вводó в эêсплóатацию построено таêим 
образом, что Вы можете обойтись без чтения рóêоводства (что, 
однаêо, óстроит нас больше). Вы можете таêже работать тольêо с 
óпражнениями. В êаждой ãлаве необходимые инстрóêции 
выделены различными цветами, что позволяет, таêим образом, 
леãêо их обнарóжить. 

Нет 
невыполнимых 
задач

В рамêах óпражнения в DIGSI 4 должен осóществляться 
следóющий режим:

Двиãатель, соединенный с бинарным выходом BO1 óстройства 
SIPROTEC 4 запóсêается  нажатием фóнêциональной êлавиши F1. 
В течение первых 10 сеêóнд с момента запóсêа аêтивирóется 
набор óставоê B. После этоãо происходит автоматичесêое 
переêлючение ê  наборó óставоê A. Если все тоêи двиãателя 
меньше 5 % от номинальноãо значения, набор óставоê B 
аêтивирóется заново. На дисплее óстройства SIPROTEC 4 должно 
появиться поêазание, êоãда аêтивен набор óставоê B.

Большие 
надежды

Прежде чем Вы пристóпите ê изóчению, мы дадим êратêий обзор 
тоãо, что Вас ожидает в этой êниãе.

Первый шаã, êоторый Вы выполните тольêо один раз, - 
инсталляция Вашей версии DIGSI 4. Несêольêо советов по 
данномó вопросó Вы найдете в ãлаве 1 данной êниãи.

Глава 2 - Глава 6 посвящены нашемó óпражнению.  В êачестве 
дополнения использóются различные êомпоненты DIGSI 4: 
диспетчер, êонфиãóрация óстройств, матрица óстройств, CFC и 
последнее, но не хóдшее, редаêтор дисплея. Мы создали это 
рóêоводство таêим образом абсолютно специально. В êонце 
êонцов, мы хотим продемонстрировать Вам óниверсальность 
DIGSI 4 и познаêомить Вас со всеми важным модóлям 
проãраммы.
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Что Вас ожидает
Обязательно 
прочитайте

Без лишних разãоворов мы помечаем Главó 8 êаê обязательнóю. 
Это делается потомó, что там описывается, êаê Вам подêлючить 
DIGSI 4 ê óстройствó SIPROTEC 4. В êонечном счете, связь междó 
DIGSI 4 и óстройством SIPROTEC 4 необходима для передачи 
всех входных значений, полóченных во время работы с 
óпражнением, в óстройство SIPROTEC 4.

Подароê Глава 9 - это подароê тем, ó êоãо óже есть SIGRA 4 или тем, êто 
очень хочет иметь ее после прочтения этой ãлавы. Вы можете 
использовать SIGRA 4 для отображения, синхронизации и 
анализа записей об ошибêах. Мы предложим Вам несêольêо 
êóсочêов этой проãраммы, чтобы óтолить ваш аппетит.

Обзор И, наêонец, ãлава 10 завершает это рóêоводство, подводя итоã 
работе, êоторóю Вы проделали, в виде êомпаêтной блоê-схемы.

Позвоните мне Если ó Вас появились вопросы по DIGSI 4, пожалóйста, позвоните 
в Ваше местное представительство Сименс, или по нашей 
ãорячей линии:

Телефон: 01 80 - 5 24 70 00

Фаêс: 01 80 - 5 24 24 71

E-mail: services@ptd.Siemens.de

Обóчающие 
êóрсы

Пожалóйста, óзнайте в Вашем местном представительстве 
Сименс относительно êóрсов обóчения, или позвоните по нашей 
ãорячей линии:

Siemens AG�

Power Transmission and Distribution�
Power Automation�
Humboldtstr. 59�
90459 Nuremberg�
Телефон: 09 11/4 33-70 05�
Фаêс: 09 11/4 33-79 29

Советы В êаждой ãлаве мы дадим не менее одноãо совета по теêóщей 
теме. Таêим советом, например, может быть: Почемó бы не 
использовать правóю êнопêó мыши? По щелчêó правой êнопêой 
мыши на объеêтах диспетчера или êонфиãóрации óстройства 
обычно отêрывается êонтеêстное меню, êоторое содержит 
соответствóющие êоманды и, таêим образом, эêономит Ваше 
время на их полóчение из строêи меню.

Домашняя 
работа

Для тех, êто любит делать дополнительные задания, мы 
придóмали домашнюю работó, êоторая находится в êонце êаждой 
ãлавы данноãо рóêоводства.
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Установêа DIGSI 4

Подобно любой хорошей проãрамме DIGSI 4 таêже имеет свою 
собственнóю проãраммó óстановêи, êоторая бóдет сопровождать 
Вас на всем протяжении процесса инсталляции. Поэтомó мы 
можем двиãаться дальше, не поêазывая Вам êаждое диалоãовое 
оêно, êоторое отêрывается в процессе инсталляции. Сêорее, эта 
êоротêая ãлава дает несêольêо советов, êоторые проложат Вам 
пóть ê  óспешномó завершению инсталляции настольêо леãêо 
насêольêо это возможно. Для этоãо перед началом óстановêи мы 
задаем себе следóющие вопросы:

1. Каê DIGSI 4 реаãирóет на óже имеющиеся проãраммные 
êомпоненты?

2. Каêие опции Вы должны выбрать в процессе инсталляции?

3. Сêольêо чашеê êофе необходимо приãотовить до начала 
инсталляции?

Предыдóщая 
версия

Если предыдóщая версия DIGSI 4 óже óстановлена на Вашем 
êомпьютере, Вам необходимо сначала деинсталлировать ее. 
Если Вы этоãо не сделали, проãрамма óстановêи выдаст Вам 
дрóжественное напоминание о том, чтобы Вы это сделали 
сейчас. Каê и любое дрóãое проãраммное обеспечение DIGSI 4 
óдаляется с помощью Панели Управления Вашей операционной 
системы Windows. Пожалóйста, ни при êаêих óсловиях не 
óдаляйте DIGSI 4 врóчнóю из êаталоãа. Это приведет ê томó, что 
соответствóющие проãраммы в êартотеêе системноãо реестра 
останóтся не óдаленными и вызовóт êонфлиêты при óстановêе 
новой версии DIGSI 4. После óспешной деинсталляции 
необходимо перезаãрóзить êомпьютер!

STEP 7 и дрóãие 
инстрóменталь-
ные средства

Если Вы намереваетесь запóсêать DIGSI 4 нарядó с STEP 7 и/или 
SICAM plusTOOLS, Вы сначала должны óстановить эти 
проãраммы. В этом слóчае, пожалóйста, прочитайте файл 
Readme на инсталляционном CD-дисêе DIGSI 4. Он содержит 
информацию относительно проблем, êоторые моãóт возниêнóть 
при использовании несовместимых версий.

Основные права При óстановêе DIGSI 4 под неêоторыми операционными 
системами Windows Вы должны обладать неоãраниченными 
правами администратора.
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Установêа DIGSI 4
Зависимость Internet Explorer версии 4 или выше должен быть óстановлен на 
вашем êомпьютере. Иначе Вы сможете использовать DIGSI 4 on-
line справêи.

Опция 
транзаêции

В процессе инсталляции Вас бóдóт последовательно спрашивать 
êаêие проãраммные модóли и типы óстройств óстановить. Наш 
бесплатный совет: Установите их все! Блаãодаря сеãодняшней 
емêости жестêоãо дисêа Вы можете не эêономить на свободном 
пространстве.

Высоêое 
содержание 
êофеина

А теперь ê вопросó о êофеине: для инсталляции Вам потребóется 
несêольêо чашеê êофе. Количество данных значительно и, более 
тоãо, эти данные должны быть помещены во мноãо-мноãо 
êаталоãов и подêаталоãов. Спасибо за Ваше терпение!
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Конфиãóрация стрóêтóры распределения 
элеêтроэнерãии

Вы óспешно óстановили DIGSI 4 на свой êомпьютер, и не можете 
"взломать"? Тоãда, по местам! Садитесь...!

Работа... Сейчас мы находимся в начале нашеãо óпражнения. Хотя начало 
часто считают самой трóдной частью, Вы обнарóжите, что после 
прочтения этой ãлавы работать с Digsi достаточно просто. �
Мы в достóпной форме объясним Вам,

� Каê создать новый проеêт.

� Каê добавить папêó в проеêт.

� Каê встроить óстройство SIPROTEC 4 в проеêт.

Если Вы хотите сделать тольêо первóю часть нашеãо óпражнения, 
идите прямо ê разделó на странице 9, выделенномó различными 
цветами.

... и 
óдовольствие

Если Вы располаãаете большим временем, найдите в этой ãлаве 
ответы на следóющие дополнительные вопросы:

� На что способен диспетчер DIGSI 4?

� Что таêое проеêт и êаê диспетчер DIGSI 4 óправляет им?

� Есть ли полезные советы по êонфиãóрации?
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Конфиãóрация стрóêтóры распределения элеêтроэнерãии
Запóсти меня Наш пóть начинается с первоãо шаãа, и для нас это означает: 
запóсê DIGSI 4! После тоãо, êаê Вас поприветствóет наш 
саêсофонный орêестр, перед вашими ãлазами появится 
диспетчер DIGSI 4.

Диспетчер DIGSI 4 с отêрытым проеêтом

Центр DIGSI 4 Диспетчер DIGSI 4 - самый центральный элемент в DIGSI 4. Он 
бóдет Вам нóжен для óправления отдельными элементами вашей 
системы энерãоснабжения. Это обстоятельство 
незамедлительно поднимает три вопроса:

A) Что таêое элементы?

B) Что таêое энерãоóстановêа? 

C) Что означает óправление?

A) Элементы вêлючают

� óстройства защиты SIPROTEC 4 и êонтроллеры ячееê,

� óстройства защиты V3/V2 и

� схемы подêлючения óстройств междó собой и междó 
óстройствами и DIGSI 4

B) Энерãоóстановêа вêлючает

� все необходимые элементы;

� тополоãия, описывающая êлассифиêацию этих элементов, 
например, на подстанциях, фидерах  и т.д.

C) Управление вêлючает

� имитация тополоãии Вашей системы энерãоснабжения или 
различных частей тополоãий

� архивация различных информационных элементов.
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Конфиãóрация стрóêтóры распределения элеêтроэнерãии
Платформа 
запóсêа

Кроме тоãо, диспетчер DIGSI 4 слóжит платформой для 
дальнейших действий: для начала работы Вы использóете 
диспетчер DIGSI 4.

� ... посредством DIGSI 4 Gerätebearbeitung. Вы использóете этот 
инстрóмент для óстановêи параметров, распределения 
информации, отображения данных процесса и решения 
мноãих дрóãих задач.

� ... DIGSI V3, если Вы хотите работать с óстройством защиты 
V2/V3, встроенным в тополоãию. 

� ... связь с соединенными различными способами соединений 
óстройств SIPROTEC 4.

Deja vu - дежа вю Кстати, если после первых шаãов работы с диспетчером DIGSI 4 
Вы обнарóжите, что основные операции напоминают Вам 
Проводниê операционной системы Windows, то ó Вас сложилось 
правильное впечатление. Мы сделали это специально. 
Знаêомство с Проводниêом Windows означает залоã óспеха в 
работе с диспетчером DIGSI 4.

На первый 
взãляд

Нó, а теперь немноãо сêóчной теории. Давайте немноãо 
попраêтиêóемся. Взãляните, что изображено на эêране. Если Вы 
впервые отêрыли диспетчер DIGSI 4, то, отêровенно ãоворя, 
смотреть там не на что. Сначала мы должны наполнить нашó 
рабочóю область жизнью. Но прежде чем мы создадим что-то 
новое, давайте взãлянем на то, что óже есть. 

Фóнêция поисêа в виде диалоãа облеãчает Вам задачó поисêа проеêта.

Для этоãо мы отêроем демонстрационный проеêт, óстановленный 
по óмолчанию. Таê или иначе, нам потребóется  это сделать в 
процедóре позже. Мы хотим поêазать Вам неêоторые фóнêции, 
êоторые, хотя и не обязательны, но êрайне полезны для Вашей 
дальнейшей работы. Нажмите File (Файл) ��Open (Отêрыть) 
или просто нажмите значоê отêрытой папêи на панели 
инстрóментов. Появится диалоãовое оêно Open (Отêрытие). 
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Конфиãóрация стрóêтóры распределения элеêтроэнерãии
Исêомый, 
найденный

Для поисêа демонстрационной версии проеêта воспользóемся 
полезной фóнêцией поисêа диспетчера DIGSI 4. Для этоãо 
нажмите Browse (Обзор). Отêроется диалоãовое оêно. Внóтри 
отêрытоãо êаталоãа выберете название папêи, êóда Вы 
óстановили DIGSI 4. Затем нажмите Find (Начать поисê).

Во время поисêа ó Вас есть время подóмать над значением слова 
Демонстрационный проеêт. Безóсловно, Вы знаете, что 
означает слово "демо"! Но что в данном êонтеêсте означает 
слово "проеêт"? Мы óзнаем это êаê тольêо отêроем наш 
демонстрационный проеêт.

Тем временем поисê óспешно заверен. В резóльтате поисêа 
названия всех найденных проеêтов отображены в правой 
половине диалоãовоãо оêна Find (Поисê). Наш пример 
называется Проеêт 1. Выберите еãо и нажмите OK. В резóльтате 
на прежде пóстом рабочем столе появляется оêно для 
демонстрационноãо проеêта. 

Внешние 

значения

На эêране проеêт предстает перед Вами êаê набор символов, 
выстроенных в 
иерархичесêóю 
стрóêтóрó (см. левый 
рисóноê). Эта 
стрóêтóра ничто иное, 
êаê óже óпомянóтая 
тополоãия системы 
энерãоснабжения (или 
ее часть). Символы 
представляют 

отдельные элементы. Справа Вы 
можете видите все символы, достóпные в диспетчере DIGSI 4 с 
наименованием их фóнêций. Кстати, объеêт для óстройства 
SIPROTEC по отношению ê óстройствó  может быть второãо, 
третьеãо или четвертоãо поêоления. Поêа Вы создаете проеêт, 
сначала Вы не замечаете разницó. Однаêо, êоãда Вы 
êонфиãóрирóете отдельное óстройство это поêоление 
хараêтерно. В этой êниãе рассматривается тольêо êонфиãóрация 
óстройств четвертоãо поêоления, то есть óстройства SIPROTEC 4.

Внóтренние 
значения

Помимо интерфейса пользователя таêже имеется множество 
данных, например параметров, значения êоторых моãóт 
меняться. Это êаê раз и óчтено в диспетчере DIGSI 4. Более тоãо, 
для этой цели использóются дополнительные проãраммные 
модóли, êаждый из êоторых может запóсêаться из диспетчера 
DIGSI 4.

Стрóêтóрные 
изменения

Диспетчер DIGSI 4 сохраняет представленнóю стрóêтóрó и 
данные, входящие в нее, на жестêий дисê вашеãо êомпьютера, 
использóя несêольêо êаталоãов и файлов. При этом диспетчер 
DIGSI 4 ведет себя немноãо эãоистично, посêольêó он не любит, 
êоãда êто-либо еще вторãается в эти êаталоãи и файловóю 
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стрóêтóрó. Это означает, что êоãда Вы вносите изменения в свои 
проеêты - делайте это тольêо с помощью диспетчера DIGSI 4! 
Ниêоãда не óправляйте êаталоãом и файловой стрóêтóрой  
напрямóю!

О деревьях... А теперь вернемся ê интерфейсó пользователя. "Все в полном 
порядêе", вероятно, сêажете Вы, "но ãде же иерархичесêая 
стрóêтóра?" Выберите в строêе меню View (Вид) ��Show All 
Levels (Развернóть все). Эта êоманда поêазывает все 
сóществóющие êаталоãи в виде иерархичесêой древовидной 
стрóêтóры в левой части оêна. Поэтомó эта часть относится ê 
древовидномó представлению (Tree View). 

Система обозначений, принятая в древовидном представлении, 
необыêновенно проста. Папêа использóется êаê обозначение на 
всех óровнях. Отдельные папêи, подобно всем дрóãим 
обозначениям, можно переименовать отдельно в диспетчере 
DIGSI 4. 

... и списêах Сейчас в древовидном представлении расêройте папêó Фидер 5. 
В правой половине оêна мы можете видеть названия и 
обозначения объеêтов, входящих в этó папêó. Таê êаê они 
представлены в виде списêа, правóю половинó оêна относят ê 
списочномó представлению (List view). Вы можете изменить 
способ отображения информации, выбрав в меню View (Вид) 
однó из следóющих êоманд Large Icons (Большие значêи), 
Small Icons (Маленьêие значêи), List (Списоê) или Detail 
(Подробно) или пóтем нажатия одной из соответствóющих 
êнопоê на панели инстрóментов.

Работа Следóя этим простым, но необходимым инстрóêциям, давайте 
пристóпим ê первой части нашеãо óпражнения. Вы создадите 
новый проеêт, добавите ê проеêтó новóю папêó и в папêó - 
óстройство SIPROTEC 4.

� Нажмите File (Файл) ��New (Создать). В диалоãовом оêне 
New (Новый) введите в êачестве имени проеêта Проеêт 1. 
Однаêо, если Вы хотите назвать еãо êаê-то по-дрóãомó, Вы 
безóсловно можете использовать дрóãое название для вашеãо 
проеêта. Невзирая на Ваше решение, после этоãо нажмите 
OK. После неêотороãо размышления диспетчер DIGSI 4 
отêроет новое оêно проеêта.
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Если на вашем 
êомпьютере óстановлен 
DIGSI 4 Remote, в 
проеêте бóдет два 
дополнительных 
символа: Phone Book 
(Телефонная êниãа) и 
Modems (Модемы). 
Эти символы 
необходимы для 
подêлючения через 
модем. За подробной 
информацией по этой 
теме, пожалóйста, 
обратитесь ê 
системномó 
рóêоводствó. Там 
содержится подробное 
описание соединения 
через модем.

� Достаточно óдобно, что списочное представление óже 
вêлючает папêó с подходящим названием Папêа. Вследствие 
тоãо, что далее любые папêи, êоторые Вы создаете, бóдóт 
называться соответственно, мы поêажем неêоторóю 
индивидóальность в их наименованиях. Дважды щелêните по 
имени и измените еãо на Северный район. 

� Теперь щелêните правой êнопêой мыши на папêе. Отêроется 
êонтеêстное меню, в êотором выберите Папêа. Каê Вы óже 
доãадались, эта êоманда создает еще однó папêó в первой 
папêе. Если Вы хотите создать папêó на том же самом 
иерархичесêом óровне что и первая папêа, Вы должны 
щелêнóть правой êнопêой мыши на значêе проеêта и сделать 
все тоже самое (но это, êонечно, Вам хорошо известно). 
Теперь переименóйте тольêо что добавленнóю папêó в 
Подстанция 1.

� И, наêонец, пришло время добавить óстройство SIPROTEC 4 ê 
нашей тополоãии. Щелêните правой êнопêой мыши на папêе, 
созданной совсем недавно. В êонтеêстном меню выберите 
Insert New Object (Вставить новый объеêт) ��SIPROTEC 4 
device (Устройство SIPROTEC 4). Отêроется маленьêое 
диалоãовое оêно, называемое Device Catalog (Каталоã 
óстройств). Вы óвидите папêó с названием "SIPROTEC 4 
devices" ("Устройства SIPROTEC 4"). Знаê "+" слева от символа 
óêазывает на то, что внóтри есть еще информация. И, 
действительно, êаталоã óстройств стрóêтóрирован тем же 
образом, что и древовидное представление оêна проеêта. 

Конечно, Вы можете 
выбрать более новóю 
версию проãраммноãо 
продóêта или дрóãое 
óстройство. Однаêо 
важно, чтобы это было 
óстройство SIPROTEC 4 
с большим дисплеем. 
Если Вы хотите быть 
óверенным в том, что ó 
Вас самая последняя 
версия êаталоãа 
óстройств, зайдите на 
страничêó www.sip, и 
сêачайте оттóда 
последние файлы 
óстройств.

� Последовательно отêройте папêи SIPROTEC 4 Devices 
(Устройства SIPROTEC 4, 7SJ Overcur./Motor Protection 
(7SJ МТЗ/з-та) и 7SJ631. Помимо всеãо прочеãо, последняя 
папêа содержит элемент для версии V4.2. Выделите этот 
элемент, нажмите êнопêó мыши и перетащите еãо в папêó 
Подстанция 1 проеêта Проеêт 1, затем отпóстите êнопêó 
мыши.

� До тоãо, êаê Вы поместите óстройство SIPROTEC 4 в 
необходимое место, необходимо сделать еще однó вещь. Хотя 
диспетчер DIGSI 4 знает, что Вы хотите вставить óстройство 
SIPROTEC 4 7SJ631 версии 4.2, но он еще не знает точнóю 
модель óстройства. �
Модель óстройства отражается в êоде заêаза (MLFB). И этот 
êод должен быть заêончен. Для этоãо имеется вêладêа MLFB в 
диалоãовом оêне Properties - SIPROTEC 4 devices 
(Свойства - Устройства SIPROTEC 4). Для нашеãо теêóщеãо 
óпражнения MLFB номер должен быть дополнен следóющей 
последовательностью символов: 54CA123FC1. Для этоãо, в 
êаждом всплывающем списêе выберите соответствóющий 
элемент. Однаêо, те, êто торопится, моãóт использовать 
êлавишó табóляции для перехода от поля ê полю и вводить 
êаждый символ с помощью êлавиатóры. Каê тольêо 
диалоãовое оêно бóдет заêрыто, появится символ óстройства 
SIPROTEC 4.
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Сейчас Вы óспешно заêончили первóю часть нашеãо óпражнения. 
В завершении данноãо óроêа дадим Вам несêольêо полезных 
советов.

Совет 1 Нет необходимости создавать êаждый элемент отдельно. Вы 
можете использовать сóществóющие элементы, êопирóя их. 
Можно сêопировать целые папêи, вêлючая все элементы, 
содержащиеся в них. Вы можете, например, щелêнóть по 
символó папêи и перетащить ее, держа нажатой êнопêó мыши в 
любое место в пределах проеêта. Каê тольêо Вы отпóстите êнопêó 
мыши, объеêты бóдóт сêопированы. 

Если Вы хотите переместить отдельные элементы или целые 
папêи, необходимо держать êлавишó Shift нажатой во время 
перемещения. Эти процедóры можно таêже применить междó 
различным проеêтами. Вы можете попробовать сделать это, 
использóя демонстрационный проеêт, êоторый Вы óже отêрыли в 
начале этой ãлавы.

Совет 2 Имейте в видó, что все вносимые Вами изменение сохраняются 
Диспетчером DIGSI 4 незамедлительно. Это óдобно в том плане, 
что Вам не надо иметь дело с орãанизацией данных во время 
работы с проеêтами. Однаêо в настоящее время нет фóнêции 
отмены действия (мы работаем над этим). Поэтомó, изменения 
отменить с помощью êоманды меню нельзя. 

Если Вы хотите попробовать это в êачестве óпражнения, Вам 
сначала необходимо создать резервнóю êопию 
рассматриваемоãо проеêта. Для этоãо нажмите File (Файл) ��

Save As (Сохранить êаê). Введите имя проеêта, и затем нажмите 
OK. Теперь Вы можете дать свободó действий вашемó 
воображению.

Совет 3 Вы может сохранить различные варианты óставоê для одноãо и 
тоãо же óстройства SIPROTEC 4. Для этоãо отметьте элемент 
óстройства SIPROTEC 4 и выберите из êонтеêстноãо меню 
êомандó Create Variant (Создать Variant). Изначально, новый 
вариант имеет те же óставêи, что и ориãинал. Впоследствии, Вы 
можете изменить óставêи варианта êаê пожелаете, не изменяя 
при этом óставêи ориãинала. 

Пожалóйста, не использóйте êоманды Copy (Копировать) и 
Paste (Вставить) для создания объеêтов,  êоторые связаны с 
одним и тем же óстройством SIPROTEC 4. Использование этих 
êоманд изменяет адрес óстройства, êоторый необходим для 
однозначноãо распознавания óстройства в рамêах проеêта. Если 
Вы хотите знать больше об этом разделе, пожалóйста,  читайте 
Главó 8.
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Совет 4 Если Вы сêонфиãóрировали стрóêтóрó распределения 
элеêтроэнерãии с помощью DIGSI 3 - Вы можете использовать этó 
стрóêтóрó в DIGSI 4. Выберите Insert (Вставить)���DIGSI � 
Existing V3-device (Имеющиеся óстройства V3/V2). Вы можете 
исêать сóществóющие стрóêтóры V3, выбирать необходимóю 
стрóêтóрó (ы) и вставлять стрóêтóрó (ы) одним щелчêом в Ваш 
проеêт DIGSI 4.

Домашняя 
работа 

Данные, êоторые Вы создали и сêомпилировали, êонечно,  не 
оãраничиваются пределами вашеãо персональноãо êомпьютера. 
Вы можете сохранить данные отдельноãо óстройства для 
предоставления êоллеêтивноãо достóпа ê ним. Или Вы можете 
сжать все данные проеêта в один простой файл с целью 
архивации. Попробóйте обе процедóры. Для эêспорта и импорта 
отдельных óстройств в êонтеêстном меню есть êоманды Export 
Device (Эêспортировать óстройства) и Import Device 
(Импортировать óстройства). Для архивации или 
разархивации проеêтов выберите соответствóющие êоманды в 
меню File (Файл).
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До сих пор мы ãоворили тольêо о встроенных в стрóêтóрó 
распределения элеêтроэнерãии óстройствах SIPROTEC 4. 
Следóющая ãлава поêажет, что происходит внóтри óстройств. 
Таêим образом, давайте обратимся ê теме параметрирования. 
Строãо ãоворя, мы рассмотрим тольêо часть этой темы, а именно 
- êаê óстановить фóнêции защиты. Параметрирование вêлючает в 
себя таêже и дрóãие темы, таêие êаê распределение 
информации, создание лоãичесêих фóнêций и редаêтирование 
основноãо дисплея и дисплея óправления. Однаêо если Вы 
интóитивно относите термин Параметрирование ê 
распределению определенных значений параметров, тоãда Вы 
óже знаете, что Вас ожидает в этой ãлаве.

Работа... Таê вторая часть нашей последовательности позволит Вам 
понять интересные фаêты. Вы изóчите:

� Каê отêрыть óстройство SIPROTEC 4 для êонфиãóрации.

� Каê отêорреêтировать фóнêциональнóю область этоãо 
óстройства.

� Каê изменять значения отдельных параметров.

Если Вы хотите сделать тольêо первóю часть нашеãо óпражнения, 
Вам необходимо обратиться прямо ê разделó на странице 15, 
выделенномó различными цветами.

... и 
óдовольствие

Если ó Вас есть немноãо больше времени найдите в этой ãлаве 
ответы на следóющие дополнительные вопросы:

� Что стоит за режимами работы Online и Offline?

� Действительно ли WYSIWYN - это новый вид лотереи?

� Есть ли полезные советы по поводó параметрирования?
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Смотрите ãлóбже В этой ãлаве мы хотим взãлянóть на óстройство SIPROTEC 4 для 
тоãо, чтобы óзнать, что там  óже есть, а что мы можем добавить, 
оставить без изменения или изменить - настольêо, насêольêо нам 
это надо. Для этоãо, представим óстройство êаê ящиê, êоторый 
мы можем отêрыть, чтобы заãлянóть внóтрь. Мы делаем это, 
щелêая правой êнопêой мыши по имени óстройства SIPROTEC 4 
в проеêте. Для нашей задачи, пожалóйста, выберите óстройство 
7SJ631 V 4.2. Из êонтеêстноãо меню выберите êомандó Open 
Object (Отêрыть объеêт).

Немноãо Гамлета Прежде чем перед нами отêроется óстройство, нам придется 
иметь дело с диалоãовым оêном Open Device (Отêрытие 
óстройства). Online или Offline - вот в чем вопрос. Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы должны сначала определить 
значение этих двóх терминов. Коãда мы ãоворим об óстройстве 
SIPROTEC 4 в рамêах проеêта, мы всеãда имеем в видó  имитацию 
реальноãо óстройства SIPROTEC 4, êоторые мы можем таêже 
назвать виртóальным óстройством. Это виртóальное óстройство 
содержит все данные, присóщие реальномó óстройствó. 
Реальное óстройство SIPROTEC 4 может стоять ó вас на столе 
тольêо что развернóтое. Вообще, оно бóдет располаãаться ãде-
нибóдь в системе распределения элеêтроэнерãии и поэтомó 
бóдет не сразó достóпно Вам. DIGSI 4 позволяет Вам работать 
исêлючительно с имитацией реальноãо óстройства в начале 
работы, и формировать еãо фóнêциональные возможности 
соãласно вашим требованиям. Во время этой процедóры Вы 
работаете в режиме Offline. Все данные сохраняются на вашем 
персональном êомпьютере. Если Вы хотите передать эти данные 
в реальное óстройство SIPROTEC 4, Вам необходимо óстановить 
соединение с этим óстройством. С этоãо момента вы работаете 
в режиме Online. 

В настоящее время, мы собираемся работать автономно. 
Поэтомó, выберите опцию Offline в диалоãовом оêне Open 
Device (Отêрытие óстройства) и нажмите êнопêó OK. После 
неêоторых статóсных сиãналов, êоторые Вы просто иãнорирóете в 
настоящее время, отêроется DIGSI 4 Gerätebearbeitung. И 
обеспечит нам достóп êо всемó, что Вы всеãда хотели óзнать о 
вашем óстройстве SIPROTEC 4, но боялись спросить.

"Но я вижó все по-дрóãомó ", вероятно сêажете Вы. Что ж, Вы 
правы, в настоящее время Вы просто видите один элемент в 
древовидном 
представлении, êоторый 
называется  Offline (С 
файлом). Он поêазывает 
теêóщий режим работы. 
Списочное представление 
поêазывает четыре значêа с 
названиями Settings, 
Measurement, Annunciation 
и Oscillographic Records. Ввидó этоãо Вы четêо представляете, 
что в интераêтивном режиме работы бóдет больше иêоноê. И 
снова, Вы правы! DIGSI 4 был разработан соãласно философии: 
"What you see, is what you need!" - "То, что Вы видите - это то, что 
Вам нóжно! ". (Теперь Вы знаете, стоит за WYSIWYN). Поэтомó, 
DIGSI 4 предлаãает Вам тольêо то, что Вам в настоящее время 

Связь в режиме работы 
Online работает, 
êонечно, в двóх 
направлениях. Она не 
тольêо передает 
данные в óстройство, 
но и опрашивает 
индиêаторы 
óстройства, 
измеренные значения и 
записи об ошибêах. 
Кроме тоãо, этот режим 
работы позволяет Вам 
выполнять 
тестирование и 
операции 
переêлючения. Более 
подробно по этой теме 
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действительно необходимо. Каê фаêт, DIGSI 4 использóет тип 
óстройств, дизайн óстройств, теêóщее состояние работы и, 
êонечно, фóнêциональнóю область, êоторые Вы определили. 

Праêтиêа Попробóйте! В списочном представлении дважды щелêните 
Settings. Появятся четыре объеêта списочноãо представления в 
древовидном представлении ниже объеêта Offline (С файлом). 
Списочное представление поêазывает Вам все объеêты, 
подчиненные объеêтó Settings (Уставêи). Взãляните на объеêт с 
именем Settings Group; Settings Group A. 
Свойства óстройства - это три следóющих 

набора óставоê В, С, и D. 
Однаêо, переêлючение по 
наборам óставоê 
недостóпно. Вот почемó 
DIGSI 4 не отображает 
объеêты следóющих 
наборов óставоê, хотя в 
принципе они достóпны.

Отêройте фóнêциональнóю 
область двойным щелчêом 
или использóя êонтеêстное 
меню. В самом верхó 
диалоãовоãо оêна Device 
Configuration 

(Конфиãóрация óстройства) Вы óвидите 
опцию Settings Group Change Option. Теперь из всплывающеãо 
списêа выберите значение enabled и нажмите OK. Списочное 
представление теперь поêазывает объеêты для всех четырех 
наборов óставоê.

Не торопитесь и щелêните на êаждом объеêте. Не волнóйтесь, Вы 
ничеãо не испортите. Все изменения, êоторые Вы сделаете, 
являются временными, до тех поêа Вы не сохраняете данные 
явно. Чтобы отменить все изменения, просто заêройте 
óстройство без сохранения.

Работа Давайте пристóпим теперь êо второй части нашей задачи. В этой 
части Вы отêроете óстройство SIPROTEC 4, вêлючите опцию 
Settings Group Change Option и измените несêольêо значений 
параметров. Все те, êто óже аêтивно работал с этой ãлавой, моãóт 
пропóстить первые три шаãа.

� В рамêах нашеãо проеêта, êоторый мы назвали Проеêт 1 (или 
êаê-то иначе), щелêните правой êнопêой мыши óстройство 
SIPROTEC 4 7SJ631 V 4.2. Напомним: Вы найдете еãо под 
Северный район/Подстанция 1. Из êонтеêстноãо меню 
выберите êомандó Open Object (Отêрыть объеêт). 

� В диалоãовом оêне Open Object (Отêрытие объеêт) 
óдостоверьтесь, что опция Offline (С файлом) вêлючена. 
Нажмите OK и немноãо осмотритесь воêрóã себя. Это не 
тольêо расслабит ваши ãлазные мóсêóлы, но и даст DIGSI 4 
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достаточно времени, чтобы заãрóзить все данные. Все ãотово, 
DIGSI 4 Gerätebearbeitung отêрыт.

� Дважды щелêните Settings в списочном представлении 
Device Configuration. В самом верхó диалоãовоãо оêна 
Device Configuration Вы óвидите опцию Settings Group 
Change Option. Теперь из всплывающеãо списêа выберите 
значение enabled и нажмите OK. Списочное представление 
теперь поêазывает объеêты для всех четырех наборов óставоê.

� После тоãо, êаê Вы определите, что наборы óставоê можно 
переêлючать, Вы должны óêазать, êаê бóдет осóществляться 
переêлючение. Для этоãо, дважды щелêните опцию Settings 
Group Change Option. В зависимости от тоãо, êаêое из шести 
возможных значений выбрано, параметр Change to another 
setting group позволяет переêлючать наборы óставоê тремя 
различными способами. Вы не верите? Тоãда продолжайте 
читать! Все наборы óставоê моãóт аêтивироваться 
непосредственно, пóтем выбора имени отдельноãо набора в 
êачестве значения. При этом, четыре из шести возможных 
значений óже израсходованы. Выберите значение via 
protocol, если Вы хотите, чтобы переêлючение выполнялось 
пóтем специальной êоманды протоêола через системный 
интерфейс. Третий тип переêлючения выбирается 
óстанавливая via binary input. Эта опция означает, что в этом 
слóчае переêлючение выполняется тольêо по сиãналó на 
бинарном входе. Это, однаêо, тольêо одна возможность. 
Причиной переêлючения может быть таêже  нажатие 
фóнêциональной êлавиши, внóтренне сãенерированная 
индиêация или резóльтат лоãичесêой фóнêции. После тоãо, êаê 
в ходе нашеãо óпражнения óстановлено, что переêлючение 
наборов óставоê может быть выполнено при различных 
óсловиях (ê êоторым мы собираемся подêлючиться через 
лоãичесêие фóнêции), Вы должны выбрать via binary input. 
Затем нажмите OK.

Имя предполаãает, что 
есть таêже Power 
System Data 2. Это 
правда. Power System 
Data1 применяются êо 
всем наборам óставоê. 
Поэтомó они достóпны 
на верхнем óровне 
прямо в списочном 
представлении. 
Напротив, Power 
System Data 2 моãóт 
настраиваться по-
разномó для êаждоãо 
набора óставоê. Power 
System Data 2 моãóт 
быть достóпны тольêо 
из соответствóющеãо 
набора óставоê.

� Теперь в списочном представлении отêроется Power System 
Data 1. Диалоãовое оêно Power System Data 1 содержит 
наименования различных параметров, вêлючая их теêóщие 
значения. Для этоãо, параметры разбиты на несêольêо 
вêладоê. Это диалоãовое оêно - пример большинства 
диалоãовых оêон для ввода значений параметров. Во всех 
диалоãовых оêнах, номер и вид поêазанных параметров и 
вêладоê зависят от теêóщеãо состояния работы. Нажмите 
вêладêó CT's, êоторая содержит параметры трансформатора 
тоêа. Измените значение для параметра CT rated primary 
current на 1200 А и для параметра CT rated secondary 
current на 5 A. Выберите вêладêó VT's, êоторая содержит 
параметры трансформатора напряжения. Измените значение 
параметра VT Rated Primary Voltage на 12 êВ и значение 
параметра VT Rated Secondary Voltage на 120 В. Нажмите 
OK. 

� После тоãо, êаê Вы фаêтичесêи стали полóпрофессионалом в 
работе с DIGSI 4, Вы можете немедленно перейти ê 
следóющемó шаãó. Однаêо, если Вы предпочитаете 
небольшой перерыв на êофе, Вы должны сделать быстрое 
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сохранение сделанных изменений. Имейте в видó: Все 
изменения, êоторые Вы сделаете, являются временными, до 
тех поêа Вы не сохраняете их в явном виде. Для этоãо нажмите 
File (Файл ) ��Save (Сохранить). 

Понятно, что значения 
набора óставоê В 
должны быть таêже 
адаптированы ê 
теêóщей ситóации. 
Однаêо здесь мы 
решили опóсêать 
описание этоãо 
процесса, посêольêó 
это не способствовало 
бы вашемó пониманию.

� В диалоãовом оêне Power System Data 1 параметры явно 
описывались êаê первичные или вторичные параметры. 
Соответственно, значения, êоторые отображаются и вводятся 
- это тоже первичные или вторичные значения. Значения 
параметров, êоторые явно не заданы, моãóт вводиться и 
отображаться либо êаê первичные, либо êаê вторичные 
значения. Вы можете выбрать на панели инстрóментов режим 
ввода и отображения. Чтобы использовать первичные 

значения, нажмите . Для вторичных значений - нажмите . 
В нашем слóчае, пожалóйста, выберите первичные значения.

� Теперь отêроется Settings Group A. Диалоãовое оêно 
Settings Group A, поêазывает все достóпные в настоящее 
время фóнêции. Посêольêó Вы должны изменить значения 
параметров для фóнêции Overcurrent, дважды щелêните этó 
запись. Вы должны быть óже знаêомы с диалоãовым оêном 
5O/5I Overcurrent Functions - Settings Group A из 
редаêтирования Power System Data 1. (В противном слóчае 
вернитесь ê шаãó 4, не оставляйте без внимания этот момент, 
не забирайте 2000 евро.) Во вêладêе 5O измените значения 
следóющих параметров:�
5O-2 pickup >>: 2500 A�
5O-2 Time Delay >>: 0.10 s�
5O-1 pickup >: 1200 A�
5O-1 Time Delay >: 0.30 s�
Заêройте эти два диалоãовых оêна один за дрóãим и сохраните 
сделанные изменения.

Мы заêончили со второй частью нашей задачи. Но мы не 
заêончили с Вами. Поэтомó, ó нас есть небольшой совет и 
домашняя работа для вашеãо самообóчения.

Совет Если Вы предпочитаете êлавиатóрó мыши, Вы должен 
попробовать следóющее: Отêройте диалоãовое оêно Device 
Configuration. Нажимайте êлавишó табóляции до тех пор, поêа не 
бóдет выбран первый всплывающий списоê. Использóйте êнопêи 
навиãации (стрелêи) вверх/вниз для перемещения в списêах. 
Чтобы отêрыть списоê, óдержите Alt, и нажмите однó из двóх 
вертиêальных êнопоê навиãации. После тоãо, êаê Вы отпóстите Alt, 
Вы можете выбрать запись в списêа с помощью êнопоê 
навиãации и подтвердить выбор, нажав Return (Возврат). Даже 
еще более быстрый пóть - выбрать всплывающий списоê и ввести 
первóю бóêвó записи, например e для enabled. Соответствóющая 
запись выбирается напрямóю.
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Домашняя 
работа 

Особенно трóдолюбивый читатель может теперь взãлянóть и 
отредаêтировать начальные хараêтеристиêи нашеãо óстройства 
SIPROTEC 4. Однаêо, прежде чем Вы сможете сделать это, Вы 
должны изменить óставêи для 5O/5I Phase в Device Configuration 
на user-defined pickup curve. Тоãда отêройте фóнêцию 
Overcurrent набора óставоê A и выберите вêладêó user-defined 
Ph. В столбце value 1 все значения, óстановлены по óмолчанию 
в бесêонечность. Измените два или три параметра в этом 
столбце. 

Теперь нажмите characteristic. В резóльтате, значения из 
таблицы отобразятся ãрафичесêи êаê êривая хараêтеристиê. Вы 
можете изменить хараêтеристиêó, перемещая êонтрольные точêи 
с помощью мыши. В процессе этоãо Вы можете наблюдать, êаê 
изменяются значения в таблице. Дрóãой метод состоит в том, 
чтобы изменить значения в таблице и наблюдать, êаê êривая 
изменяет свою формó.
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В последней ãлаве Вы набрались опыта óправления 
параметрами. Строãо ãоворя, распределение информации - это 
часть параметрирования. Процедóры параметрирования, 
описанные в этой и следóющей ãлаве, идóт дальше простоãо 
ввода значений.

Работа... Очень рады приветствовать Вас в следóющей части нашей саãи. 
Мы поêажем Вам:

� êаê отêрыть матрицó óстройства,

� êаê распределить информационные элементы по источниêам 
и приемниêам,

� êаê добавить определяемые пользователем информационные 
элементы и информационные ãрóппы.

Если Вы хотите сделать тольêо третью часть нашеãо óпражнения, 
Вам необходимо обратиться прямо ê разделó на странице 22, 
выделенномó различными цветами.

... и 
Удовольствие

Читатель, êоторый жаждет полóчить больше знаний, найдет в 
этой ãлаве ответы на следóющие дополнительные вопросы:

� На что способна матрица óстройства?

� Каê мы можем влиять на отображаемый объем информации?

� Есть ли полезные советы по поводó матрицы óстройств?
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На поезде Коãда Вы были ребенêом, была ли ó Вас модель поезда, или 
возможно она ó Вас все еще есть? Тоãда Вы, êонечно, 
соãласитесь, что перецепêа - одна из лóчших вещей в поездах. 
Один лоêомотив везет пассажирсêий ваãон, êоторый затем бóдет 
перецеплен êо второмó лоêомотивó, êоторый в свою очередь 
доставит этот ваãон ê êонечномó пóнêтó назначения. При работе 
с DIGSI 4 Вы таêже можете делать операции переêлючения, но не 
с поездами, а с информационными элементами, таêими êаê 
измеренные значения, счетно-измеренные значения, поêазания, 
и êоманды. И вместо обширной железнодорожной схемы мы 
использóем понятнóю стрóêтóрнóю матрицó.

Матрица А теперь, возвращаясь ê Вашим шêольным дням, попробóйте 
вспомнить, что матричное вычисление действительно не было 
одним из ваших любимых предметов. Но не волнóйтесь! Вам не 
придется ничеãо считать. Все, что Вам надо бóдет сделать - это, 
использóя мышь, распределить óпомянóтые информационные 
элементы по различным источниêам и приемниêам. И мы 
поêажем Вам êаê это делать.

Вне поля зрения Теперь дважды щелêните Masking I/O (Configuration Matrix), 
чтобы отêрыть матрицó óстройства. Если Вы делаете это 
впервые, Вы óвидите ãлавным образом серые столбцы и строêи. 
Дважды щелêните êнопêó Device, General - самóю верхнюю 
ячейêó слева в матрице óстройства. 

После двойноãо щелчêа поле стало шире, и Вы можете видеть 
намноãо больше чем раньше. Если это не таê, Вы должны 
проверить два сплывающих списêа на панели инстрóментов. В 
начале нашеãо óроêа Вы должны выбрать óстановêó Indications 
and Commands only (Тольêо индиêация и êоманды) в левом 
сплывающем списêе, для правоãо списêа выберите óстановêó No 
Filter (Нет фильтра).

Дважды щелêните однó из êнопоê слева или сверхó, чтобы 
поêазать или сêрыть информационные элементы и 
распределения (здесь в êачестве примера поêазана 
информационная ãрóппа Oscillographic Fault Recording 
(Осциллоãрамма Записи об ошибêах).

Два всплывающих списêа 
- это фильтры, êоторые 
Вы можете использовать, 
чтобы изменить объем 
выводимой на эêран 
информации. Левый 
всплывающий списоê 
содержит в êачестве 
êритерия фильтра тип 
отображаемой 
информации. Правый 
сплывающий списоê 
фильтрóет информацию 
соãласно заданномó типó. 
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Внешне матрица óстройства схожа с элеêтронными таблицами. 
Информационные элементы перечислены в вертиêальном 
направлении. Горизонтально, Вы можете найти различные 
источниêи и приемниêи. Вы должны поближе посмотреть их. 
Медленно переместите óêазатель мыши по êнопêам на верхней 
панели и элементам ниже. Подсêазêи в виде простоãо теêста 
поêажóт Вам, что стоит за соêращениями. Вы обнарóжите, что с 
одной стороны - это физичесêие элементы, например бинарные 
входы или светодиоды. С дрóãой стороны, источниêи и 
приемниêи моãóт быть таêже лоãичесêоãо происхождения, 
например, CFC. Короче ãоворя, в двóх словах можно сêазать 
следóющим образом: источниê поставляет причинó 
информационномó элементó. Напротив, приемниê реаãирóет на 
постóпившóю информацию. 

Причина и 
действие

Мы бы хотели пояснять вышесêазанное с помощью небольшоãо 
примера. Предположим, что напряжение на Бинарном Входе 3 
является причиной для поêазания  >Test Mode. По щелчêó на 
общей ячейêе поêазания >Test Mode (информация) и Бинарном 
Входе 3 (источниê) отêрывается êонтеêстное меню. Выберите 
бóêвó Н для High, и Вы тем самым óже выполнили соединение, 
вêлючая причинó.

Вы использóете матрицó óстройства для распределения информационных элементов по источниêам и 
приемниêам, и таêим образом Вы определяете причинó и действие.

Мы хотим, чтобы светодиод 5 ãорел поêа есть поêазание. Для 
этоãо, щелêните правой êнопêой мыши на общей ячейêе 
поêазания >Test Mode (информация) и светодиода 5 (источниê). 
Из êонтеêстноãо меню выберите бóêвó U для unlatched. 

Символ > означает, что 
поêазание было 
вызвано сиãналом на 
бинарном входе, то 
есть внешним 
событием.

Но мы хотим больше: Кроме этоãо, мы хотим, чтобы поêазание 
было отправлено через системный интерфейс системе 
óправления и защиты подстанций (SCADA). Снова: Щелêните 
правой êнопêой мыши на общей ячейêе поêазания >Test Mode и 
системноãо интерфейса (столбец S), чтобы отêрыть êонтеêстное 
меню. Из неãо выберите символ X - ãотово.

CFC - это 
Непрерывная 
Фóнêциональная 
Диаãрамма - 
отдельная проãрамма, 
êоторóю Вы можете 
использовать для 
êонфиãóрации 
лоãичесêих фóнêций. 
Мы не хотим ãоворить 
мноãо по этомó поводó 
сейчас, потомó что 
Глава 6 полностью 
посвящена разделó 
CFC.
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Распределение информационных элементов
Воротниê Каê Вы видите, матрица óстройства не тольêо позволяет быстро 
распределять информационные элементам, а даже больше - она 
обеспечивает постоянный обзор всех сóществóющих 
распределений. Не торопитесь, познаêомьтесь с матрицей 
óстройства и с различными опциями изменения отображенноãо 
объема информации. Прежде, чем Вы продолжите работó с 
нашей задачей, Вы должны восстановить первоначальное 
состояние. Лóчший способ сделать это - заêрыть óстройство без 
сохранения изменений и затем снова отêрыть еãо.

Работа В третьей части нашеãо óпражнения Вы распределите 
сóществóющие информационные элементы и те, êоторые Вы 
создали сами, по источниêам и приемниêам. 

� А сейчас, дважды щелêните Masking I/O (Configuration 
Matrix), чтобы отêрыть матрицó óстройства. Удостоверьтесь, 
что настройêи Indications and Commands only (Тольêо 
индиêация и êоманды) и No Filter (Нет фильтра)  
óстановлены на панели инстрóментов во всплывающих 
списêах. 

� Дважды щелêните по êнопêе Change Group (Изменить 
набор), чтобы поêазать информационные элементы 
переêлючения набора óставоê. Следóя нашемó WYSIWYN 
принципó, эта êнопêа достóпна, тольêо если выбор набора 
óставоê сêонфиãóрирован êаê достóпный. Таê, если Вы не 
можете изменить набор в матрице óстройства, Вы должны 
вернóться назад и еще раз прочитать Главó 4.

� Поêа аêтивен набор óставоê, присóтствóет соответствóющее 
поêазание Change Group A to D (Изменение набора А - D). 
Переêлючение ê этомó режимó осóществляется внóтри 
óстройства непосредственно. Поэтомó, Вы не можете 
распределить информацию типа Internal Single-Point 
Indication (Int SP) (Внóтренняя Однобитная Индиêация) ни 
одномó источниêó. Вы можете, однаêо, распределить ее 
приемниêó. В нашем óпражнении мы хотим, чтобы поêазания 
появились на дисплее, êоãда станет аêтивен набор óставоê В. 
Поэтомó, в êачестве приемниêа информационноãо элемента 
Change Group B задайте изображение по óмолчанию. Вы 
сможете сделать это, щелêнóв правой êнопêой мыши на 
общей ячейêе информационноãо элемента и столбца D. Из 
êонтеêстноãо меню выберите символ X!

� Нажмите фóнêциональнóю êлавишó F1 на óстройстве 
SIPROTEC 4, чтобы аêтивировать стартер двиãателя, 
подêлюченноãо ê бинарномó выходó BO1. Но нельзя 
воздействовать фóнêциональной êлавишей прямо на 
бинарный выход. Сêорее, нажатие фóнêциональной êлавиши 
ãенерирóет поêазание, êоторое действóет при êонтаêте с 
бинарным выходом. Но, êаê мы все знаем, поêазания не растóт 
на деревьях. Таêим образом, что мы можем сделать? Ответ: 
Мы создаем нашó собственнóю, таê называемóю, 
определяемóю пользователем информацию. 
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Распределение информационных элементов
� В строêе меню нажмите Insert (Вставêа) ��Information 
(Информация). Отêроется информационный êаталоã. 
Содержимое этоãо êаталоãа стрóêтóрировано подобно 
êаталоãó óстройства Диспетчера DIGSI 4. Посêольêó Вы óже 
знаете, êаê работать с êаталоãом óстройства, эта операция не 
должна вызвать ó Вас ниêаêих проблем. Отêройте папêó 
Indications и затем папêó Tagging. Отметьте поêазание O/O 
(Int SP) и нажмите êнопêó мыши. Перетащите поêазание в 
ячейêó Change Group и отпóстите êнопêó мыши. 

� В отêрытом наборе добавится новое поêазание. Дважды 
щелêните заданный по óмолчанию теêст IntSP OO и измените 
еãо на Motor on. Припишите это новое поêазание в столбце F 
Фóнêциональной êлавише 1. Таêим образом, Вы 
определили источниê. В êачестве приемниêа выберите 
бинарный выход BO1 с опцией U unlatched. 

� Теперь действительно возможен запóсê двиãателя. Но наша 
задача предóсматривает переêлючение наборов óставоê. Мы 
создадим самостоятельно лоãичесêóю фóнêцию, 
выполняющóю это переêлючение, использóя DIGSI 4 CFC, êаê 
описано в Главе 6. Для этоãо, мы должны сделать достóпными 
для DIGSI 4 CFC несêольêо информационных элементов. Один 
из них - это тот фаêт, что двиãатель был запóщен. Для этоãо 
Вы должны в êачестве приемниêа распределить поêазание 
Motor on CFC. 

� Каêой из четырех наборов óставоê А - D аêтивен - можно 
понять из состояния двóх поêазаний  >Set Group Bit 0 и >Set 
Group Bit 1. Представьте êаждое из этих внóтренних простых 
поêазаний êаê один бит, êоторый может описывать два 
состояния. Два бита вместе моãóт таêим образом 
заêодировать четыре состояния. Посêольêó ó нас есть четыре 
набора óставоê, это полностью соответствóет. Наборó óставоê 
A приписан êод 00, набор óставоê В имеет êодировêó 01. 
Посêольêó мы хотим переêлючаться тольêо междó этими двóмя 
наборами óставоê, для этоãо необходим тольêо бит 0, то есть 
поêазание >Set Group Bit 0. Установêа и сброс этоãо 
поêазания присвоен нашей лоãичесêой фóнêции. Поэтомó, 
распределите поêазание >Set Group Bit 0 CFC êаê источниê. 
Слева Вы видите небольшóю табличêó, поêазывающóю все 
êодировêи. Бит 0 эêвивалентен >Set Group Bit 0, бит 1 
соответствóет поêазанию >Set Group Bit 1.

� Переêлючение междó наборами óставоê A и В зависит, среди 
прочеãо, от трех фазных тоêов IA1, IB и IC. Сóществóющие 
значения êаждоãо из этих тоêов должны таêже быть, достóпны 
для DIGSI 4 CFC êаê информация. Обычно, это применяется 
êо всем измеренным значениям. Но Вы должны, однаêо, 
óдостовериться, что ничеãо здесь не было изменено. 
Переêлючитесь ê просмотрó измеренных значений, выбрав 
опцию Measured and Metered Values Only (Тольêо 
измеренные и счетно-измеренные значения). Далее, 
выберите ãрóппó Measured Values (Измеренные значения). 
Удостоверьтесь, что три измеренных значения IA, IB и IC 

Бит 1Бит 0 Набор

0 0 A

0 1 B

1 0 C

1 1 D
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Распределение информационных элементов
распределены CFC êаê приемниêи. После этоãо вернитесь ê 
предыдóщемó оêнó.

� Заêройте матрицó óстройства и сохраните изменения.

Вы óже заêончили третью часть нашеãо óпражнения. Теперь мы 
прерываем наши разъяснения  для несêольêих советов и 
домашней работы. Пожалóйста, оставайтесь с нами, мы 
рассчитываем на Вас.

Совет 1 Если Вы хотите изменить значения параметров, Вам не 
обязательно заêрывать матрицó óстройства, чтобы сделать это. 
Просто щелêните правой êнопêой мыши по одной из êнопоê 
ãрóппы. Из êонтеêстноãо меню выберите Properties (Свойства). 
Однаêо, это действóет тольêо на тó информационнóю ãрóппó, с 
êоторой Вы работаете.

Совет 2 Если Вы хотите сэêономить место на эêране и одновременно 
видеть все важные информационные элементы, Вы можете 
переêлючить Стандартный вид на Кратêий вид. В строêе меню 
выберите View (Вид)��Short View (Кратêий вид). В êратêом 
виде, один общий столбец отображается êаê для источниêа 
Binary inputs (Бинарные входы) таê и для приемниêа Binary 
outputs (Бинарные выходы) и LEDs (Светодиоды). В êаждой 
ячейêе общеãо столбца, аббревиатóра ãоворит Вам о типе 
маршрóтизации информационноãо элемента. Аббревиатóра R5 в 
общем столбце BI означает, например, что связанная 
информация аêтивна, êоãда присóтствóет напряжение на 
бинарном входе 5. Если информационный элемент распределен 
по несêольêим приемниêам, аббревиатóры всех приемниêов 
разделяются запятыми. Чтобы просмотреть все аббревиатóры, 
дважды щелêните необходимóю ячейêó. После этоãо, 
переместите в ячейêе теêстовый êóрсор ãоризонтально.

Домашняя 
работа

Если Вы вошли во вêóс, Вы может сделать следóющее небольшое 
дополнительное задание: Дополните распределение таê, чтобы 
выбор набора óставоê сиãнализировался двóмя светодиодами в 
óстройстве SIPROTEC 4. Один светодиод должен ãореть, поêа 
аêтивен соответствóющий набор óставоê.
24 Ввод в эêсплóатацию DIGSI 4
E50417-G1156-C152-A1

http://siemens-russia.com/


Создание лоãичесêих фóнêций

Особой чертой óстройств SIPROTEC является то, что они имеют 
встроенный на материнсêой плате Проãраммирóемый 
лоãичесêий êонтроллер (PLC). Это дает Вам возможность 
сделать намноãо больше в дополнение ê томó, что Вы óже видели. 
Вы можете

� изменять сóществóющие блоêирóющие лоãичесêие схемы, или 
создать новые,

� создавать ãрóпповые поêазания,

� полóчать новые переменные из измеренных значений и 
счетно-измеренных значений,

� создавать сообщения тревоã

� и мноãое дрóãое.

Вам не обязательно хорошо разбираться в êомпьютерах, чтобы 
выполнить вышесêазанное. Блаãодаря методó CFC (Непрерывная 
Фóнêциональная Диаãрамма) Вы можете ãенерировать фóнêции 
быстро, леãêо и просто в ãрафичесêом виде.

Работа... Еще раз попросим Вашеãо óчастия, таê êаê мы объясним:

� Каê создать и отêрыть диаãраммó,

� Каê добавить блоêи из êаталоãа, êаê параметрировать и 
связать их,

� Каê сêомпилировать диаãраммó.

Читатели, работающие тольêо с óпражнениями, моãóт снова идти 
прямо ê разделó на странице 27, выделенномó различными 
цветами.

... и 
óдовольствие 

Однаêо, любители, êоторые читают ãлавó от А до Я, полóчат 
ответы на следóющие вопросы:

� Есть ли основная процедóра формирования лоãичесêих 
фóнêций?

� Каêова роль êлассов приоритетов и последовательностей 
выполнения?

� Есть ли советы по работе с DIGSI 4 CFC?
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Обещанный! При просмотре папêи Settings Вы сêоро натолêнетесь на объеêт с 
именем CFC. Двойной щелчоê на нем поêазывает нам, что это 
папêа, содержащая дальнейшие данные. Эти данные являются 
таê называемыми CFC диаãраммами. Каждая CFC диаãрамма 
содержит не менее одной лоãичесêой фóнêции, êоторая 
связывает входные величины дрóã с дрóãом и, пóтем этоãо 
соединения полóчается резóльтат. Мы обещаем Вам, что Вам не 
придется ничеãо проãраммировать. Неêоторые элементарные 
знания бóлевой алãебры полностью óстроят. 

Интенсивный 
êóрс

Основная процедóра создания лоãичесêих фóнêций довольно 
проста: Сначала Вы должны распределить CFC все 
информационные элементы, êоторые Вам нóжны в êачестве 
входных величин или êаê резóльтаты Ваших лоãичесêих фóнêций, 
по приемниêам или источниêам в матрице óстройства. Мы óже 
делали это в Главе 6 и, поэтомó здесь мы не бóдем вдаваться в 
подробности. На следóющем шаãе мы добавим новóю CFC 
диаãраммó и отêроем ее. Наши информационные элементы 
связаны посредством различных фóнêциональных блоêов, 
êоторые размещаются в êаталоãе. Поместите их на CFC 
диаãраммó, использóя метод Drag & Drop (Перетащить и 
отпóстить), параметрирóйте их и, наêонец, свяжите их с 
входными и выходными информационными элементами. Знать в 
подробностях êаê работают блоêи для Вас не столь важно. И, 
последнее, но не хóдшее, диаãрамма отêомпилирована на языêе, 
понятном SIPROTEC 4 óстройствó и сохранена вместе с набором 
óставоê.

С DIGSI 4 CFC Вы можете создать лоãичесêие фóнêции без проãраммирования.

Входная 
информация

Выходная 
информация

Каталоã
Фóнêцио-
нальные 
блоêи
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Построение 
схем...

Прежде, чем мы осóществим вышесêазанное на праêтиêе, мы 
поясним, êаê это сделать на примере сóществóющей CFC 
диаãраммы. Дважды щелêните на названии диаãраммы 
Interlocking. Отêроется DIGSI 4 CFC и заãрóзится выбранная 
диаãрамма. То, что Вы сейчас видите перед  собой - это не неêая 
абстраêтная êартинêа, а ãрафичесêое изображение лоãичесêой 
фóнêции. Взãляните на строêó состояния, и Вы óвидите, что там 
написано A/Sheet 1. Отсюда видно, что êаждая диаãрамма 
может состоять из несêольêих частей, а êаждая часть диаãраммы 
может содержать до шести листов. То, что Вы видите сейчас, это 
лист 1 из части диаãраммы A. 

...... и 
построение 
блоêов

В центре листа находятся несêольêо прямоóãольниêов. Это óже 
óпомянóтые фóнêциональные блоêи. Каждый фóнêциональный 
блоê имеет множество входов с левой стороны, êоторый можно 
частично параметрировать. Справа Вы можете видеть выходы. 
Входы и выходы фóнêциональных блоêов связаны визóально с 
помощью линий, êоторые символизирóют лоãичесêое 
соединение сиãналов. Вы найдете все достóпные 
фóнêциональные блоêи в правой части DIGSI 4 CFC.

Потребность в 
информации

Что же все еще отсóтствóет - это информационные элементы, 
êоторые Вы распределили в матрице óстройства. Переместите 
ãоризонтальнóю полосó проêрóтêи таê, чтобы появилась левая 
часть листа. Здесь Вы можете видеть информационные 
элементы, êоторые Вы распределили CFC êаê приемниê в 
матрице óстройства. Они слóжат входными данными для 
лоãичесêой фóнêции. Междó прочим, Вам не обязательно 
просматривать все распределенные информационные элементы, 
а тольêо те, êоторые óже были связаны с фóнêциональными 
блоêами. Взãлянóв на правóю сторонó листа, можно óвидеть 
выходные данные, êоторые сãенерированы êаê резóльтат 
лоãичесêой фóнêции. Эти информационные элементы должны 
быть распределены CFC êаê источниê в матрице óстройства. А 
сейчас заêройте диаãраммó и перейдем ê следóющей части 
óпражнения, то есть ê Лоãичесêим фóнêциям.

Работа,�
первая часть

В этой части в новой диаãрамме Вы добавите фóнêциональные 
блоêи, параметрирóете их и свяжите их. После этоãо, Вы 
отêомпилирóете схемó.

� В списочном представлении DIGSI 4 Gerätebearbeitung 
выберите объеêт CFC. В строêе меню выберите Insert 
(Вставêа)���CFC chart (CFC диаãрамма). Эта êоманда 
отêрывает пóстóю CFC диаãраммó. В этой диаãрамме Вы 
создадите лоãичесêóю фóнêцию, êоторая должна 
ãенерировать поêазания, êоãда все тоêи в одно и то же время 
станóт меньше 5 % их номинальных значений. Поэтомó, 
измените название диаãраммы на limit value currents 
(предельные значения тоêов). Вы не можете просто 
напрямóю переименовать объеêт с целью облеãчения себе 
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работы. Сêорее, Вы должны из êонтеêстноãо меню отêрыть 
диалоãовое оêно Object Properties (Свойства объеêта) и 
переименовать объеêт там. 

� Чтобы отêрыть диаãраммó Вы должны дважды щелêнóть по 
названию диаãраммы. Сначала Вы óвидите перед собой 
безóпречно белый эêран, что фаêтичесêи приãлашает Вас 
провести неêоторый эêсперимент. В правой части DIGSI 4 
CFC Вы óвидите êаталоã с фóнêциональными блоêами. В 
противном слóчае в строêе меню нажмите View ��Catalog. �
Внóтри êаталоãа дважды щелêните Other Blocks, выберите 
блоê с именем Lower_Setpoint, нажмите êнопêó мыши и 
перетащите еãо на лист. Поместите еãо примерно в левом 
верхнем óãлó листа и отпóстите êнопêó мыши. (То, ãде Вы 
размещаете блоê, êонечно, важно тольêо для обзора 
диаãраммы в целом, но не для фóнêции).

� Добавленный фóнêциональный блоê Lower_Setpoint 
сравнивает значение, приложенное на еãо входе, с 
параметрированным предельным значением и передает 
резóльтат TRUE (ИСТИНА) на выход поêа значение остается 
ниже предельноãо. Чтобы определить предельное значение 
дважды щелêните связь Limit фóнêциональноãо блоêа. В 
диалоãовом оêне Properties - Connection Вы óвидите оêно 
для ввода Value. Запишите тóда 5 и нажмите OK. После тоãо, 
êаê Вы заêроете диалоãовое оêно, Вы óвидеть резóльтат 
вашеãо действия: значение 5 бóдет отображено на связи 
Limit. 

� Для полóчения сноровêи, повторите этó процедóрó дважды. 
Таêим образом, еще раз: Вставьте фóнêциональный блоê 
Lower_Setpoint и óстановите предельное значение 5.

� Второй вход êаждоãо фóнêциональноãо блоêа должен теперь 
быть связан с одним из этих трех тоêов. Поэтомó снова 
щелêните правой êнопêой мыши на самом верхнем блоêе, но 
на сей раз связь Val ниже связи Limit. Нажмите 
Interconnection to address, и таêим образом отêройте 
диалоãовое оêно Select Left Border. Выберите измеренное 
значение IA и нажмите OK. Слева появится входная 
информация для связанной информации. Фаêтичесêое 
соединение отображается линией связи междó информацией 
и входом фóнêциональноãо блоêа. Теперь свяжите два дрóãих 
фóнêциональных блоêа с тоêами IB и IC.

� Соãласно нашемó óпражнению поêазание ãенерирóется тольêо 
тоãда, êоãда все три тоêа в одно и то же время станóт меньше 
предельноãо значения. Поэтомó мы пороемся в своих знаниях 
бóлевой алãебры и придем ê выводó, что мы связываем 
выходы трех сóществóющих фóнêциональных блоêов с 
помощью блоêа AND (И). Этот блоê выдаст информацию TRUE 
тольêо êоãда TRUE бóдет одновременно на всех трех входах. 
Таêим образом, êаê óже делалось, перетащите 
фóнêциональный блоê типа AND из êаталоãа на лист. 

� При более тщательном рассмотрении блоêа Вы заметите, что 

Если Вы находите, что 
заãоловоê диалоãовоãо 
оêна немноãо странен, 
пожалóйста, запомните 
следóющее: 
Информационные 
элементы, êоторые 
распределены CFC êаê 
приемниê в матрице 
óстройства, теперь 
достóпны Вам êаê 
входные данные. 
Связанные входные 
информационные 
элементы поêазаны 
слева. Отêрытое в 
настоящее время 
диалоãовое оêно 
предлаãает Вам все 
информационные 
элементы, достóпные 
для левой части.
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один вход отсóтствóет. Это не должно беспоêоить нас, 
посêольêó число входов - изменяемое свойство 
фóнêциональноãо блоêа. Щелêните правой êнопêой мыши на 
блоêе, и Вы обнарóжите соответствóющóю êомандó в 
êонтеêстном меню, а именно Number of I/Os. Увеличьте число 
входов - выходов до 3.

� Связывание отдельных фóнêциональных блоêов дрóã с дрóãом 
- это самая простая часть. Сначала нажмите выход 
фóнêциональноãо блоêа типа Lower_Setpoint и далее 
нажмите вход фóнêциональноãо блоêа AND. Связь поêазана 
линией.

� Однаêо, нам нóжен однозначный резóльтат нашей лоãичесêой 
фóнêции. Для этоãо мы должны соединить выход блоêа AND с 
индиêацией. Она передает резóльтат первой лоãичесêой 
фóнêции, êаê тольêо наши óсловия выполнены. В то же самое 
время, она слóжит входными данными для второй лоãичесêой 
фóнêции, êоторóю мы должны еще сêонфиãóрировать. До сих 
пор мы этоãо не делали, но мы сделаем это сейчас. 

� Не заêрывая DIGSI 4 CFC, перейдите ê DIGSI 4 
Gerätebearbeitung. Отêройте матрицó óстройства. На сей раз, 
мы собираемся вставить заданнóю индиêацию в ãрóппó, 
êоторóю мы до этоãо создали самостоятельно. Новая ãрóппа 
должна быть помещена прямо под ãрóппой Change Group. 
Щелêните правой êнопêой мыши по êнопêе Change Group. В 
êонтеêстном меню нажмите Insert Group - After. В 
диалоãовом оêне Insert Group введите êоротêий теêст Min 
Current. Вы можете таêже изменить длинный теêст êаê 
пожелаете. Нажмите OK. 

� Создайте новóю индиêацию êаê мы делали это раньше в Главе 
5. Использóйте тип IntSP (ОС) из папêи Tagging. Измените 
поêазанный теêст индиêации на I<5 %, и распределите ее CFC 
êаê источниê и приемниê.

� Сохраните изменения и заêройте матрицó óстройства. После 
чеãо, вернитесь ê DIGSI 4 CFC.

� Щелêните правой êнопêой мыши выход фóнêциональноãо 
блоêа AND. В êонтеêстном меню выберите Interconnection to 
address. Отêрывшееся диалоãовое оêно соответственно 
называется Select right border. Здесь выберите индиêацию 
I<5 % и нажмите ОК. Бóдет поêазано желаемое соединение.

� Теперь Вы завершили формирование первой лоãичесêой 
фóнêции. Однаêо, она все еще находится в виде, êоторый 
óстройство SIPROTEC 4 не понимает. Вы должны перевести ее 
на языê, понятный óстройствó. Строãо ãоворя, Вы тольêо 
должны дать êомандó для этоãо действия, а DIGSI 4 CFC 
сделает остальное. В строêе меню нажмите File ��Compile ��

Charts as program. DIGSI 4 CFC сãенерирóет выполняемый êод 
из всех сóществóющих диаãрамм, êоторые заãрóжены в 
óстройство SIPROTEC 4 вместе с набором óставоê. 

� После завершения процесса êомпиляции заêройте DIGSI 4 
CFC и сохраните свою работó в DIGSI 4 Gerätebearbeitung.
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SSM или SMS? Те читатели, êоторые беспоêоятся тольêо о выделенных разделах 
нашеãо óпражнения, должны немноãо подождать, прежде чем 
немедленно перейти ê следóющей ãлаве, посêольêó наше 
óпражнение продолжается ниже. Сначала мы хотим связать 
вышесêазанное с известным SSM - seven-steps-method - метод 
семи шаãов.

1. Сделайте все необходимые распределения в матрице 
óстройства для êаждой новой лоãичесêой фóнêции. Обычно 
для этоãо необходимо добавлять новые внóтренние 
однобитные поêазания (флаãи). Коãда все распределения 
сделаны, сохраните изменения.

2. Вставьте новóю CFC диаãраммó, назовите ее, êаê хотите, и 
отêройте ее.

3. Прежде, чем Вы вставите первый блоê, Вы должны сначала 
проверить êласс приоритетов. При необходимости, Вам, 
вероятно, придется выбрать дрóãой êласс приоритета. 
(Пожалóйста, не листайте назад, чтобы определить, ãде точно 
Вы пропóстили этó часть информации, посêольêó наши 
пояснения по этомó разделó бóдóт даваться по ходó работы с 
SSM.)

4. Вставить блоêи в CFC диаãраммó, параметрирóйте их и 
свяжите их дрóã с дрóãом.

5. Запóстите êомпиляцию. Возможные сообщения, выдаваемые 
в êонце процесса êомпиляции, óêажóт на ошибêи в CFC 
диаãрамме. Наиболее частые причины - различные задачи на 
диаãрамме, а таêже неправильный запóсê последовательности 
(см. ниже). 

6. Заêройте DIGSI 4 CFC и сохранить входные данные в DIGSI 4 
Gerätebearbeitung.

7. Передайте набор параметров в óстройство SIPROTEC 4, чтобы 
аêтивировать там сãенерированные лоãичесêие фóнêции.

Приоритет 
выполнения

А теперь обратимся ê разделó êласс приоритетов и 
последовательность выполнения. Здесь мы приведем тольêо 
самые важные фаêты. За более детальной информацией, 
пожалóйста, обратитесь ê рóêоводствó и справêе по DIGSI 4 CFC. 

Причина обработêи лоãичесêой фóнêции в различных êлассах 
приоритетов, прежде всеãо техничесêи состоит в: маêсимальном 
использовании емêости процессора óстройства SIPROTEC 4. 
Поэтомó, отдельные êлассы приоритетов отличаются по способó 
выполнения возложенных на них задач. Во-первых, задачи 
обрабатываются с различными приоритетами, независимо от их 
êласса приоритетов. Во-вторых, причина обработêи может быть 
циêличесêой или вызываемой êаêим-то событием. В основном, 
достóпно четыре êласса приоритетов. В пределах диаãраммы Вы 
можете, однаêо, выбрать тольêо один из них.
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Таêже важным является последовательность выполнения. Она 
определяет порядоê, в êотором обрабатываются отдельные 
блоêи. В данном êонтеêсте, пожалóйста запомните следóющее 
правило: блоê, выход êотороãо соединен со входом дрóãоãо 
блоêа, должен обрабатываться раньше этоãо второãо блоêа. 

Вы можете задать последовательность выполнения таê 
называемым порядêовым номером в зеленом поле блоêа (êласс 
приоритета таêже óêазан здесь). Последовательность 
выполнения определена порядêом, в êотором вставлялись 
отдельные фóнêциональные блоêи. Чтобы вывести или изменять 
последовательность выполнения, в строêе меню нажмите Edit ��

Run Sequence. Уже знаêомая нам древовидная стрóêтóра 
поêажет нам теêóщий порядоê фóнêциональных блоêов. Вы 
можете изменить их пóтем перетасêивания.

Работа,�
вторая часть

Давайте вернемся ê нашемó óпражнению. Первая лоãичесêая 
фóнêция, êоторóю мы óже сêонфиãóрировали, сравнивает тоêи с 
предельными значениями и ãенерирóет определяемóю 
пользователем индиêацию, если они становятся ниже этоãо 
значения. Эта индиêация передается второй лоãичесêой 
фóнêции, êоторая интерпретирóет ее êаê êритерий для 
переêлючения. 

� Вы óже знаете следóющие шаãи: вставьте CFC диаãраммó, 
переименóйте ее, отêройте диаãраммó. Вторая лоãичесêая 
фóнêция запóсêает действóющее переêлючение набора 
óставоê. Поэтомó, назовите CFC диаãраммó, например, 
Change Group. 

� Коãда DIGSI 4 CFC отêроет диаãраммó, взãляните на строêó 
состояния с правой стороны. Здесь Вы можете видеть, êаêой 
в настоящее время óстановлен êласс приоритетов. В 
настоящее время это должен быть êласс MW_BEARB, êоторый 
требовался для первой лоãичесêой фóнêции. Сейчас мы 
должны óстановить еãо в PLC1.

� В строêе меню нажмите Edit ��Run sequence . Оêно теперь 
разбито на древовидное и списочное представление. В 
древовидном представлении выберите êласс приоритетов 
PLC1_BEARB. Затем нажмите Edit ��Predecessor for 
installation. Если все работает правильно, Вы полóчите 
сообщение, подтверждающее ваши изменения.

� Заêройте оêно сообщений и снова проверьте информацию в 
строêе состояния. В êачестве êласса приоритета теперь стоит 
PLC1_BEARB. Установêа Start означает, что ни один 
фóнêциональный блоê еще не задан в этом êлассе 
приоритетов. Теперь Вы должны вернóться ê списочномó 
представлению. Чтобы выполнить это, еще раз выберите 
пóнêт меню Edit ��Run sequence.

� Следóя этим óêазаниям, давайте пристóпим ê êонфиãóрации 
второй лоãичесêой фóнêции. Мы помним: Одно из óсловий 
переêлючения набора параметров - истечение 10 сеêóнд 
после запóсêа двиãателя. С помощью таймера, êоторый мы 
запóсêаем вместе с двиãателем, мы можем отсчитать 
оставшееся время. Поэтомó, перетащите фóнêциональный 
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блоê типа Timer из êаталоãа на лист. 

� Щелêните правой êнопêой мыши вход запóсêа таймера BO S и 
из êонтеêстноãо меню выберите Interconnection to address. 
Здесь выберите индиêацию Motor On и нажмите OK. Коãда 
двиãатель запóщен, эта индиêация становится выходным 
параметром, êоторый может слóжит êаê êритерий запóсêа для 
таймера. 

� Теперь Вы должны óстановить таймер. Для этоãо, отêройте 
диалоãовое оêно свойств объеêта для соединения Т1 таймера. 
В поле Value введите 10000. Затем нажмите OK.

� Вторым êритерием переêлючения набора óставоê - это 
поêазание I<5 %, êоторое передается, êоãда резóльтат нашей 
первой лоãичесêой фóнêции TRUE. Посêольêó тольêо один из 
двóх êритериев должен быть выполнен для переêлючения 
набора параметров, мы соединим оба резóльтата с 
фóнêциональным блоêом типа OR. Перетащите этот 
фóнêциональный блоê на лист. 

� Подсоедините выход таймера Q T1 ê одномó из двóх входов 
блоêа OR (ИЛИ). Если Вы не помните êаê это сделать, 
перечитайте первый параãраф. Свяжите второй вход блоêа OR 
с поêазанием I<5%.

� Для переêлючения набора параметров внóтренняя однобитная 
индиêация >Set Group Bit 0 должна принять значение 1, то 
есть должна быть истинна. Поэтомó, свяжите выход блоêа OR 
с этой индиêацией и наша лоãичесêая фóнêция полностью 
сêонфиãóрирована.

� Каê было сделано для первой лоãичесêой фóнêции, Вы должны 
выполнить êомпиляцию. После выполнения êомпиляции, Вы 
можете заêрыть DIGSI 4 CFC.

Вы таêже óспешно завершили лоãичесêóю часть нашеãо 
óпражнения! Мы завершим этот óроê, дав Вам несêольêо 
полезные советов.

Совет 1 Среди прочих свойств, блоê таêже имеет свойство Name (Имя) 
и Comment (Комментарии). Особенно полезно свойство имя: 
Чем более наãлядным Вы еãо зададите, тем проще для дрóãоãо 
человеêа прочитать диаãраммó, таê êаê имена отображаются на 
блоêах.

Совет 2 Вы может сохранить êóчó времени, добавляя блоêи êомандами 
Copy (Копировать) и Paste (Вставить). Но бóдьте 
внимательны: После этоãо проверьте последовательность 
выполнения и, при необходимости, измените ее.
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Домашняя 
работа

В êачестве вознаãраждения за то, что Вы поêа делали всю 
домашнюю работó должным образом, мы дадим Вам еще два 
óпражнения. Сначала Вы создадите новóю лоãичесêóю фóнêцию, 
êоторая аêтивирóет ãрóппó параметров С по нажатию 
фóнêциональной êлавиши 3. Помните, что для этоãо Вы должны 
вставить новый информационный элемент в матрицó óстройства, 
и соответственно сêонфиãóрировать бит 1 для выбора набора 
параметров.

Если ó Вас еще остались силы, сделайте, чтобы в зависимости от 
Вашеãо выбора мерцал светодиод. Мерцание запóсêается 
посредством фóнêциональной êлавиши 3, и останавливается 
фóнêциональной êлавишей 4. Если это не достаточно сложно для 
Вас, использóйте тольêо однó фóнêциональнóю êлавишó для вêл. 
и выêл. индиêации. 

Междó прочим: Вы можете найти этот и дрóãие примеры в нашем 
справочниêе по DIGSI 4 CFC, вêлючая решения.
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óправления

Рисóноê ãоворит ãораздо больше чем тысяча слов. Это 
обстоятельство является причиной тоãо, что в данной ãлаве мы 
бóдем очень êратêи. Дрóãой причиной является заработная плата 
автора. Однаêо настоящей и единственной причиной является то 
обстоятельство, что работа с Редаêтором дисплея DIGSI 4 
(DIGSI 4 Display Editor) очень проста, что позволяет нам заêончить 
наше óпражнение в очень êоротêое время.

Работа... Эта ãлава, таêже, содержит обязательнóю часть, ãде мы 
объясним:

� Каê заãрóжать основной дисплей в Редаêтор дисплея DIGSI 
4 для редаêтирования,

� Каê вставить теêстовый объеêт в основной дисплей,

� Каê вставить аêтивный набор óставоê в основной дисплей .

Если Вы заинтересованы тольêо в наших óпражнениях, Вы 
можете идти прямо ê выделенномó разделó на странице 38.

... и 
óдовольствие 

Читатель, êоторый хочет полóчить дополнительные знания пóтем 
чтения всей ãлавы целиêом, полóчит ответы на следóющие 
вопросы:

� Что таêое Основной дисплей и Дисплей óправления?

� Каê построен Редаêтор дисплея DIGSI 4?

� Есть ли полезные советы для работы с Редаêтором дисплея 
DIGSI 4?
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Работы 21-оãо 
веêа 

Основной дисплей и Дисплей óправления - это изображения, 
êоторые можно поêазать на дисплее вашеãо óстройства 
SIPROTEC 4, естественно снабженноãо большим дисплеем. 

Изображение, поêазываемое во время нормальной работы на 
дисплее óстройства, называется Основным дисплеем. Основной 
дисплей динамичесêи поêазывает рабочие измеренные 
значения, а таêже содержит пóстóю панель с динамичесêим 
представлением теêóщих режимов оперативных переêлючений. 
Дисплей óправления, однаêо, использóется для выполнения 
операции переêлючения. Вы можете использовать Редаêтор 
дисплея DIGSI 4 для изменения сóществóющих основноãо 
дисплея и дисплея óправления или создавать новые. Ниже 
приведено несêольêо примеров:

Примеры óниверсальности Редаêтора дисплея DIGSI 4.

Конечно, Вы можете оспорить информационное содержимое 
правоãо рисóнêа. С артистичесêой точêи зрения, однаêо, это 
стоит дальнейшеãо обсóждения. И более тоãо, он демонстрирóет 
óниверсальность Редаêтора дисплея DIGSI 4.

Чертежная досêа Для запóсêа Редаêтора дисплея DIGSI 4, отêройте объеêт 
Settings и далее один из двóх объеêтов Основной дисплей или 
Дисплей óправления. Запóсêается Редаêтор дисплея DIGSI 4 
и заãрóжается выбранное изображение. Обычно, Вы óвидеть 
изображение, подобное одномó из примеров, приведенных выше 
(за исêлючением нашеãо маленьêоãо спичечноãо человечêа).

Опытным 
пользователям 
Редаêтор дисплея 
DIGSI 4 предлаãает две 
инстрóментальные 
панели Symbol 
(Символьный) и 
Dynamic 
(Динамичесêий). Они 
обеспечивают фóнêции 
для создания новых 
библиотеê элементов. 

Редаêтор дисплея стрóêтóрирован очень просто. Несêольêо 
инстрóментальных панелей позволяют быстро работать. 
Посêольêó Вы можете óпорядочивать инстрóментальные панели в 
любом порядêе, êаêом хотите, мы обратимся ê видó, поêазанномó 
на странице 37. Слева Вы можете видеть инстрóментальнóю 
панель Library (Библиотеêа). Вы можете использовать êнопêи 
этой инстрóментальной панели для переêлючения междó 
различными библиотеêами. Каждая библиотеêа предлаãает два 
различных элемента для создания Основноãо дисплея и Дисплея 
óправления. 
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Отдельные элементы библиотеêи изображены прямо справа на 
инстрóментальной панели. В центре Вы можете видеть 
ãрафичесêóю область, êоторая отражает содержимое 
изображения. 

Использóйте êнопêи инстрóментальной панели Standard 
(Стандартная), чтобы подсветить отдельные элементы, 
поêазывать или сêрыть сетêó и óстановить êоэффициент 
масштабирования. Дрóãие стандартные фóнêции, таêие êаê 
операции с файлом: êопировать, вырезать и мноãое дрóãое 
достóпны на этой панели. Чтобы вставить или изменить элементы 
в ãрафичесêой области, Вы можете использовать 
инстрóментальнóю панель Display (Дисплей). 

Инстрóментальные панели Редаêтора дисплея DIGSI 4 можно разместить по Вашемó óсмотрению. 

Элементарные 
частицы 

Чтобы вставить элемент в основной дисплей или дисплей 
óправления, Вам сначала необходимо нажать соответствóющóю 
êнопêó на библиотеêе. Подведите êóрсор ê местó на эêране, ãде 
Вы хотите разместить элемент и нажмите левóю êнопêó мыши. 
Дополнительная информация, êоторая может потребоваться, 
высветится в диалоãовом оêне сразó после тоãо, êаê Вы 
разместите элемент. Динамичесêий элемент, таêой êаê 
разъединитель или выêлючатель может быть всеãда перемещен 
в любое дрóãое место позже.

Вы можете поэêспериментировать с Редаêтором дисплея 
DIGSI 4 независимо от последствий, посêольêó Вы можете 
просто заêрыть еãо без сохранения изменений.

Библиотеê

Панель 
óправления 
библиотеêи

Стандартна
я панель 

óправления

Панель 
óправлени
я дисплея

Графичесêа
я область
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Работа Для всех, êто присоединился ê нам с этоãо места: Добро 
пожаловать в последнюю часть нашей задачи. В этой части 
óпражнения Вы отêроете Редаêтор дисплея DIGSI 4, вставите 
теêстовый объеêт и свяжите еãо с аêтивным набором óставоê.

� Отêройте объеêт Settings и затем объеêт Default Display 
(Основной дисплей). При этом запóстится Редаêтор 
дисплея, и заãрóзится основной дисплей. 

� Нажмите êнопêó  на инстрóментальной панели Library 
(Библиотеêа). Отêроется библиотеêа Value Display. Если Вы 
еще не видите даннóю инстрóментальнóю панель, нажмите 
View ��Toolbars. В следóющем диалоãовом режиме Вы 
можете определить êаêие поêазывать инстрóментальные 
панели. В отображенной библиотеêе нажмите символ A Text. 
Если Вы переместите êóрсор мыши на эêране, он 
превращается в êарандаш. 

� Щелêните в любом месте эêрана. Отêроется диалоãовое оêно 
Link. Это диалоãовое оêно выводит теêсты изображений всех 
информационных элементов, êоторые распределены 
основномó дисплею êаê приемниê в матрице óстройства. 
Каждое состояние одноãо из этих информационных элементов 
теперь может использоваться в êачестве êритерия для 
отображения определенноãо пользователем теêста. Наш теêст 
выводится, êоãда аêтивен набор óставоê В. Поэтомó, выберите 
поêазание Group B и нажмите OK.

� Наêонец, ó нас есть возможность испытать наши навыêи в 
êачестве писателей - мы должны сформóлировать êратêий 
теêст. Хотя на первый взãляд это êажется просто, наше 
предложение - совершенно ясно и просто в понимании: Active 
(Аêтивный). Если наше предложение óстраивает Вас, введите 
эти пять символов, и затем нажмите зеленóю метêó. 

� В настоящее время, Вы полóчите в êачестве изображения 
аêтивноãо набора óставоê тольêо двóхразрядный шаблон. 
Посêольêó это не очень óстраивает нас, мы изменим еãо. 
Нажмите значоê стрелêи на инстрóментальной панели Display. 
Теперь дважды щелêните поêазанное значение или из 
êонтеêстноãо меню выберите êомандó Object Properties. В 
диалоãовом оêне Object Properties - User Text введите бóêвó 
А для значения 01, для значения 10 введите бóêвó В. Заêройте 
диалоãовое оêно.

� Для завершения нашеãо творчества переместите теêст и 
связанные символы на соответствóющее место на эêране, 
использóя метод Drag & Drop. 

� Нажмите View ��Normal Size и на эêране появится основной 
дисплей, встроенный в óстройство SIPROTEC 4. Вам нравится 
резóльтат? В этом слóчае Вы должны без êолебания сохранить 
еãо и заêрыть Редаêтор дисплея DIGSI 4.

Вы óспешно завершили лоãичесêóю часть нашеãо óпражнения! 
Однаêо, это не значит, что мы достиãли êонца êниãи. 
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Обязательно 
прочитайте

Следóющая ãлава должны прочитать все без исêлючения. Глава 8 
полезна в любом слóчае для всех тех, ó êоãо óже есть SIGRA 4 или 
тех, êто хотел бы ее иметь. Мы завершаем этó ãлавó несêольêими 
советами и домашней работой. 

Совет 1 Если Вы запóстили Редаêтор дисплея DIGSI 4, например, с 
основным дисплеем, Вам не обязательно запóсêать еãо заново, 
чтобы отêрыть дисплей óправления. В меню Display Вы найдете 
êоманды, êоторые Вы можете использовать для отêрытия одноãо 
из двóх дисплеев независимо дрóã от дрóãа.

Совет 2 Если Вы любите ãотовые решения, отêройте один из 
сóществóющих шаблонов через меню Display ��Template ��

Open. Возможно с использованием этих шаблонов Вы 
óдовлетворите свои специфичесêие требования несêольêо 
быстрее.

Домашняя 
работа

Для всех неóтомимых читателей ó нас есть еще два небольших 
óпражнения. Упражнение  номер один: Вставьте теêст или 
ãрафичесêий объеêт в изображение, êоторое óêазывает, что êлюч 
переêлючения находится в положении Local, а не Remote. 
Упражнение номер два: Расширьте óпражнение 1 таê, чтобы эта 
информация мерцала. Для этоãо Вы должны вернóться ê DIGSI 4 
CFC (см. Домашнюю работó в Главе 6).
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До сих пор мы работали в режиме Offline. Все, что мы делали на 
протяжении всеãо óпражнения - это сохраняли в файлы в êаêом-
то месте жестêоãо дисêа персональноãо êомпьютера. То, что мы 
должны сделать сейчас - это передать эти данные в óстройство 
SIPROTEC 4. Мы таêже бóдем полóчать информацию от 
óстройства. Для этоãо в режиме Online мы óстановим связь 
междó персональным êомпьютером и óстройством SIPROTEC 4. 
Вы óвидеть, что этот режим работы отêрывает больше 
возможностей. 

Обязательно 
прочитайте

Мы реêомендóем прочитать этó ãлавó полностью, посêольêó она 
содержит сóщественнóю информацию для работы в режиме 
Online. Следóющие разделы рассêажóт Вам:

� Каêие измерения необходимы для правильноãо óстановления 
соединения.

� Каê изменить значения параметров в режиме online.

� Каê прочитать рабочие данные с óстройства.

� Каêие достóпны тестовые фóнêции. 

� Каê запóсêать запись об ошибêах тестирования.

Номер, êоторый 
Вы набрали, не 
достóпен?

Для нашеãо óпражнения в êачестве примера мы выбрали 
óстройство 7SJ63. Однаêо, посêольêó семейство SIPROTEC 4 
вêлючает несêольêо дрóãих óстройств, очевидно, что именно это 
óстройство не является нашей собственностью. И наêонец, это 

ОПАСНОСТЬ!

Пожалóйста, обратите внимание, что рабочее 
оборóдование, подêлюченное ê бинарным выходам, таêое 
êаê выêлючатели или разъединители может переêлючаться 
при работе в режиме online. Оператор должен хорошо 
знать óсловия работы системы и все выполняемые 
оператором действия должны быть êвалифицированы. 
Неправильное обращение может привести ê смерти, а таê 
же ê серьезной травме или нарóшению свойств. Поэтомó, 
в целях проведения испытаний и обóчения использóйте 
óстройства, не подêлюченные ê системе.
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не имеет ниêаêоãо значения до тех пор, поêа Вы действительно 
не намереваетесь осóществлять óправление и êонтроль за 
двиãателем. 

Важно отметить, что тип и дизайн виртóальноãо óстройства в 
DIGSI 4 и реальноãо óстройства идентичны. Иначе во время 
óстановления соединения возниêало бы сообщение об ошибêах. 
Поэтомó, хорошая идея вставить в проеêт новое óстройство 
SIPROTEC 4 тоãо же типа, что и реальное óстройство. Во время 
этой процедóры, введите порядêовый номер óстройства (MLFB) 
и, таêим образом, определите версию в DIGSI 4. Вы найдете 
MLFB выше óстройства SIPROTEC 4.

Подêлючение Прежде, чем мы сможем óстановить лоãичесêое соединение с 
нашим óстройством SIPROTEC 4, мы должны сначала óстановить 
физичесêое соединение. Это означает, что мы подêлючим 
персональный êомпьютер, на êотором óстановлен DIGSI 4, ê 
óстройствó SIPROTEC 4 посредством êабеля. Вы обнарóжите, что 
подходящий êабель поставляется с версией DIGSI 4. Подêлючите 
этот êабель ê последовательномó портó вашеãо персональноãо 
êомпьютера и êо входó на передней панели óстройства SIPROTEC 
4. Далее, подêлючите óстройство SIPROTEC 4 ê 
соответствóющемó источниêó питания. Прежде, чем Вы сделаете 
это, Вы должны прочитать доêóментацию по óстройствó, чтобы 
избежать повреждения вашеãо óстройства SIPROTEC 4. После 
тоãо, êаê все сделано, вêлючите питание. Устройство SIPROTEC 4 
находится в стадии запóсêа. Она заêанчивается, êоãда основной 
дисплей появляется на дисплее óстройства. А нам - это сиãнал ê 
началó работы. 

День выборов Чтобы отêрыть óстройство SIPROTEC 4 в режиме Online, Вы 
должны выполнить те же самые действия, êоторые Вы делали при 
работе в режиме Offline: в Диспетчере DIGSI 4 дважды щелêните 
символ óстройства или из êонтеêстноãо меню выберите êомандó 
Open Object (Отêрыть объеêт). Тольêо êоãда Вы оêажитесь в 
диалоãовом оêне Open Device (Отêрытие óстройства), Вы 
решите в êаêом режиме работы отêрыть óстройство SIPROTEC 4. 
Среди прочих опций выбираете тó, êоторая эêвивалентна 
реальномó физичесêомó соединению междó êомпьютером и 
óстройством SIPROTEC 4. В нашем слóчае, это опция Online via 
DIGSI (Через DIGSI). Надо признаться, это обозначение не 
совсем соответствóет томó, что мы имеем в видó, а именно - 
прямое последовательное соединение êомпьютера и óстройства 
SIPROTEC 4. Для этоãо вида соединения DIGSI 4 требóет 
дополнительной информации. Мы использóем два всплывающих 
списêа, чтобы óêазать DIGSI 4 êаêой использовать порт с êаждой 
стороны. Из всплывающеãо списêа PC interface (интерфейс 
ПК) выберем имя последовательноãо порта, ê êоторомó Вы 
подêлючили êабель. Из всплывающеãо списêа Device interface 
(интерфейс óстройства) выберем front (передняя панель).

Теперь можно сделать то, что Вы очень хотели все это время: 
нажать OK. Небольшая анимация заполняет время ожидание, 
поêа óстановливается соединение. Выпив пол чашêи êофе, Вы, 
вероятно, подóмаете, что что-то не в порядêе, и Вам захочется 
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нажать Cancel (Отмена). Пожалóйста, немноãо подождите, поêа 
Вы не бóдете вознаãраждены за свое терпение следóющим 
сообщением:

Диалоãовое оêно типа Что-то не в порядêе

Способы 
решения 
проблем 

Вы вероятно довольны, что в êонце êонцов что-то слóчилось, хотя 
содержание сообщения в действительности ничеãо Вам не 
ãоворит. Что-то пошло не таê, êаê надо во время óстановления 
соединения. Сообщение таêже предлаãает нам несêольêо 
вариантов возможных неполадоê.

� соединительный êабель не подêлючен ê нóжномó портó 
персональноãо êомпьютера:�
Мы можем это быстро проверить и допóстить, что не это 
является истиной причиной.

� соединительный êабель не подêлючен ê нóжномó 
óстройствó:�
Посêольêó Ваш рабочий стол, вероятно, не перепóтать с 
óстройством SIPROTEC 4, эта причина таêже êажется довольно 
невероятной.

� не óстановлен бит паритета (четности) или стоповый 
бит:�
Эта опция не должна влиять, если Вы не меняли настроеê 
интерфейса по óмолчанию. 

В данных óсловиях, опция номер 3 - причина неóстановившеãося 
соединения: прибор еще не был инициализирован. Должны 
признаться, что мы столêнóли Вас с этой проблемой специально, 
чтобы поêазать Вам необходимость инициализации óстройства.

Рождение 
личности 

Инициализация передает óстройствó SIPROTEC 4 информацию о 
себе самом, т.е. несêольêо прозаично: во время инициализации 
передается полный набор параметров с персональноãо 
êомпьютера в óстройство SIPROTEC 4. Все данные сохранены в 
энерãонезависимой памяти.

Нет исêлючений 
из правил 

Вы должны запомнить следóющее правило: Если Вы хотите 
óстановить соединение  междó недавно созданным в проеêте 
виртóальным óстройством и реальным óстройством, Вы должны 
один раз инициализировать реальное óстройство с данными 
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виртóальноãо óстройства. После этоãо Вы можете óстанавливать 
соединение междó этими двóмя óстройствами в любое время, 
без необходимости повторной инициализации. 

Если Вы хотите óстановить соединение дрóãоãо  виртóальноãо 
óстройства проеêта с реальным óстройством, Вы должны 
инициализировать реальное óстройством с данными этоãо 
дрóãоãо виртóальноãо óстройства. Это таêже необходимо делать, 
если Вы в проеêте êопирóете óстройство и пытаетесь óстановить 
соединение с этой внешне полностью идентичной êопией. 
Зачем? Потомó что два виртóальных прибора не полностью 
идентичны. В проеêте êаждое óстройство должно быть 
óниêальным для идентифиêации. Короче ãоворя, óниêальный 
адрес автоматичесêи назначается êаждомó óстройствó SIPROTEC 
4. Если Вы создаете êопию сóществóющеãо виртóальноãо 
óстройства, это óстройство автоматичесêи полóчает новый 
адрес. Следовательно, этот адрес не может быть тем же самым, 
что и ó реальноãо óстройства. Все понятно?

Обмен адресами Следóя этим теоретичесêим рассóждениям, немедленно 
пристóпим ê работе и инициализирóем óстройство SIPROTEC 4. С 
этоãо времени Вы всеãда бóдете инициализировать óстройство в 
нóжное время, использóя êомандó Device (Устройство) ��

Initialize (Инициализировать óстройство) в строêе меню. 
Однаêо для непредвиденных ситóаций прямо в теêóщем оêне 
сообщения есть êнопêа Initialize (Инициализация). Таê êаê это 
непредвиденная ситóация, нажимать êнопêó сейчас.

Диалоãовое оêно Initialize Device (Инициализация óстройства) снова 
проверяет теêóщие параметры соединения. 

Диалоãовое оêно Initialize Device (Инициализация 
óстройства) снова поêазывает Вам теêóщие параметры для 
интерфейса персональноãо êомпьютера (настройте еãо соãласно 
выбранномó Вами интерфейсó), интерфейса óстройства (должен 
быть óстановлен Front (Передняя панель)), и êорпóс 
(пожалóйста оставляет еãо êаê есть 8E(ven)1). Заêройте 
диалоãовое оêно, нажав OK. Вы полóчите предóпреждение, что 
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сóществóющие данные в óстройстве SIPROTEC 4 перепишóтся 
при инициализации. Если эти значения неважны для Вас, или 
если Вы óже сохранили их в файл, нажмите Yes (Да).

Правильные 
слова 

Пройдя несêольêо промежóточных сообщений, Вас попросят 
ввести пароль. Если Вы еще не делали ниêаêих изменений 
относительно действий оператора, êоторые моãóт быть 
защищены паролями, введите заданный по óмолчанию пароль 
000000, затем нажмите OK. Теперь можете немноãо 
расслабиться, потяãивая êофе, посêольêó передача данных 
займет неêоторое время в видó большоãо объема передаваемых 
данных. Вы можете наблюдать процесс передачи данных не 
тольêо на эêране, но и на дисплее óстройства SIPROTEC 4.

После завершения инициализации на дисплее óстройства 
появится основной дисплей. Соединение междó персональным 
êомпьютером и óстройством, однаêо, тольêо временное и 
завершается по завершению инициализации. Поэтомó, снова 
отêройте óстройство и óстановите соединение êаê описано выше 
в этой ãлаве.

Новые 
перспеêтивы 

Коãда соединение óспешно óстановлено (что должно быть на этот 
раз точно), оêно для óстройства SIPROTEC 4 отêроется в DIGSI 4 
Gerätebearbeitung. Теперь в древовидном представлении Вы 
можете óвидеть символ с именем Online, соответствóющий 
теêóщемó режимó работы. Списочное представление поêазывает 
óже знаêомые Вам четыре символа, êоторые называются 
Settings, Measurement, Annunciation и Oscillographic 
Records. В режиме работы Online, однаêо, ê ним 
присоединяются еще два элемента Control и Test. В меню 
Device (Устройство) таêже есть êоманды, аêтивные теперь, 
êоторые были заблоêированы в режиме работы Offline. Позже 
мы поêажем Вам неêоторые из этих Online фóнêций. Перед этим, 
дадим êратêий обзор распределения значений параметров в 
памяти при режимах работы Offline и Online.

Тройêа Вообще, Вы можете найти значения параметров в трех разных 
областях памяти: в файлах на жестêом дисêе персональноãо 
êомпьютера, в оперативной памяти персональноãо êомпьютера, 
и в памяти óстройства SIPROTEC 4. В режиме работы Offline 
значения параметров передаются из файлов в оперативнóю 
память персональноãо êомпьютера поêа óстройство отêрыто. Там 
Вы изменяете значения и затем сохраняете их снова в файлы. В 
режиме работы Online значения параметров из памяти 
óстройства SIPROTEC 4 передаются в оперативнóю память 
персональноãо êомпьютера. Там Вы можете отредаêтировать их 
и передать обратно в память óстройства, либо сохранить их в 
файлы. Но бóдьте внимательным: В обоих слóчаях óже 
сóществóющие значения в óстройстве или в файлах 
переписываются 
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Теперь надо ответить на следóющий вопрос: Каê Вы полóчаете 
значения параметров, êоторые сохранены в файлах, в óстройстве 
SIPROTEC 4? Ответом является следóющее: вернемся ê режимó 
работы Offline и нажмем в строêе меню Device (Устройство) � 
DIGSI � Device (Устройство). Соединение óстанавливается 
автоматичесêи, данные передаются в óстройство SIPROTEC 4, и 
соединение автоматичесêи разрывается.

Который час? А теперь про óже óпомянóтые фóнêции режима online. Давайте 
начнем с тоãо, êаê сообщить óстройствó SIPROTEC 4 теêóщее 
время. В строêе меню выберите Device � Set Date & Time. 
Диалоãовое оêно Set Date & Time in the Device обычно 
предлаãает Вам два способа сделать это: либо Вы выбираете 
простой пóть и берете датó и время с ПК; либо Вы индивидóалист 
и óстанавливаете оба значения врóчнóю. Однаêо в этом слóчае 
DIGSI 4 не позволит Вам óстановить день недели, êаê Вы тоãо 
хотите. День недели вычисляется автоматичесêи из введенной 
даты. Не имеет значения êаêой способ Вы выбрали - 
персональный êомпьютер или рóчной ввод, нажмите OK для 
передачи óстановленноãо времени в óстройство SIPROTEC 4. 
Чтобы проверять действительно ли óстройство полóчило 
óстановленное время, нажмите êнопêó MENU в óстройстве 
SIPROTEC 4, далее через меню Settings ��Setup/Extras � 
Date/Time для просмотра даты и времени. Здесь Вы óвидите 
резóльтат вашей работы.

Целенаправлен-
ный 

Давайте теперь перейдем от меню ê рабочемó деревó. Дважды 
щелêните Setting. Мы хотим поêазать Вам, êаê Вы можете 
выборочно менять отдельные параметры óставоê  в óстройстве 
SIPROTEC 4. Для этоãо отêройте набор óставоê А, затем, 
например, фóнêцию Overcurrent 50/51. Измените значение 
любоãо параметра. Если Вы теперь заêроете диалоãовое оêно, 
нажав OK, измененные óставêи временно сохранятся. Но это еще 
ниêаê не повлияет на соответствóющие óставêи óстройства. 
Однаêо, мы хотим немедленно передать измененные óставêи в 
óстройство. Поэтомó, нажмите DIGSI � Device (Устройство). 
При следóющем запросе пароля, снова введите заданный по 
óмолчанию пароль 000000, êонечно, если Вы еще не меняли еãо. 
Нажмите OK, и измененные óставêи бóдóт переданы в 
óстройство.

Сравнение Параметры поменялись тольêо в óстройстве. Уставêи в наборе 
параметров для этоãо óстройства, сохраненном на жестêом 
дисêе, не изменились. Это слóчится тольêо, êоãда Вы явно 
сохраните измененные óставêи. Чтобы избежать потери данных 
после неêоторых изменений DIGSI 4 имеет фóнêцию сравнения. 
Вы можете использовать этó фóнêцию для сравнения óставоê в 
наборе параметров óстройства  с набором параметров файла. 
Нажмите Edit (Правêа) � Compare Parameters (Сравнение 
параметров). В диалоãовом оêне, êоторое отêроется, нажмите 
Deselect All (Отменить выбор) и таêим образом первоначально 

Неêоторые параметры 
и фóнêции óставоê не 
моãóт передаваться в 
óстройство отдельно, 
но они моãóт 
передаваться вместе с 
полным набором 
параметров. В этом 
слóчае, Вас спросят 
пароль для набора 
параметров, а не для 
отдельноãо параметра. 
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обнóлить область сравнения. Затем, выберите Settings Group A, 
посêольêó параметры óставоê сравниваются тольêо в этих 
рамêах. Нажмите Start (Начать), чтобы начать сравнение. 

Коãда сравнение бóдет заêончено, резóльтаты бóдóт поêазаны в 
поле Differences (Различия).

Управление 
работой 

В рабочем дереве мы спóсêаемся на один шаã вниз от Settings 
на элемент Control. Коãда Вы отêроете этот объеêт, в списочном 
представлении Вы óвидите два следóющих объеêта Breaker 
switches и Tagging. Первый обеспечивает достóп ê óстройствам 
óправления, таêим êаê разъединители, заземляющие 
разъединители, выêлючатели, и т.д. Дрóãой - использóется для 
óстановêи флаãов. Помните: Флаãи - это внóтренние поêазания 
без êаêой-либо физичесêой связи с процессом. Они важны для 
óстройства SIPROTEC 4 и центра óправления. Они моãóт иметь 
лоãичесêое соединение с процессом, например, в виде óсловий 
блоêировêи. Однаêо, мы не бóдем вдаваться в подробности. Для 
полóчения более детальной информации, пожалóйста, 
обратитесь ê справêе по DIGSI 4 Gerätebearbeitung.

Коротêо про 
поêазания 

Далее, мы хотим обратиться ê поêазаниям и измеренным 
значениям, êаê полóчить их из óстройства и что с ними делать 
дальше. Для этоãо, отêройте объеêт Annunciations в рабочем 
дереве ниже объеêта Control. Каê Вы можете видеть, поêазания 
делятся на несêольêо êатеãорий, таêие êаê непосредственная 
индиêация и индиêация ошибоê. В древовидном представлении 
нажмите Operational Indications. В виде списêа выведóтся 
входные данные, состоящие из даты и времени. По двойномó 
нажатию этих входных данных, все достóпные в настоящее время 
рабочие поêазания считаются и выведóтся на эêран в отдельном 
оêне. Сначала Вы, возможно, найдете этот способ представления 
данных немноãо сложным, посêольêó поêазания тоже были 
представлены непосредственно в виде списêа. Однаêо это 
тольêо êажется. Вы можете сохранить выведенные поêазания, êаê 
заêонченный набор данных процесса. В режиме работы Offline ó 
Вас тоãда бóдóт сохранены все наборы данных процесса, 
достóпные для просмотра. Они моãóт быть выбраны в виде 
списêа соãласно дате и времени, и все наборы данных процесса 
моãóт одновременно отображаться êаждый в отдельном оêне.

Чтобы сохранять содержимое оêна индиêации, в строêе меню 
нажмите File (Файл) � Save (Сохранить). При этом 
óдостоверьтесь, что аêтивно соответствóющее оêно поêазаний. 
Междó прочим, все остальные êатеãории поêазаний, а таêже все 
измеренные значения моãóт быть сохранены для работы в 
режиме работы с файлом таêим же образом.

Тестирование 
óстройства 

Мы спóсêаемся ниже на объеêт Test. Отêрыв еãо, мы полóчим три 
дополнительные фóнêциональные возможности. С помощью 
Hardware Test Вы можете протестировать бинарные входы, 
бинарные выходы и светодиоды óстройства SIPROTEC 4. 
Generate Indications действительно оправдывает наши 
ожидания. Эта фóнêциональная возможность позволяет 
распределить все поêазания системномó интерфейсó для 
ãенерации  в рóчнóю с целью проведения испытаний и для 
передачи по системномó интерфейсó. Вы использóете Test Wave 
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Form, чтобы запóстить проверêó записей об ошибêах, êоторые 
Вы можете впоследствии просмотреть или проанализировать. 
Мы объясним первóю и последнюю из трех óпомянóтых 
фóнêциональных возможностей более подробно.

Вычисление 
Входа-выхода 

Отêройте объеêт Hardware Test и затем диалоãовое оêно Test 
device inputs and outputs. Вы использóете это диалоãовое оêно, 
чтобы захватить и изменять теêóщие состояния бинарных входов, 
бинарных выходов и светодиодов. Это означает, что мы должны 
стать действительно серьезными с этоãо момента и óведомить 
Вас о следóющей опасной ситóации:

Рабочая область диалоãовоãо оêна подразделяется вертиêально 
на три ãрóппы: BI для бинарных входов, ВO для бинарных 
выходов,  LED - для светодиодов. Слева от êаждой из этих трех 
ãрóпп располаãается соответствóющая êнопêа. Дважды щелêните 
по одной из этих êнопоê, чтобы сêрыть или поêазывать 
информацию относительно соответствóющей ãрóппы. Но Вы óже 
знаêомы с этим режимом из матрицы óстройства.

Сêройте эти две ãрóппы BI и BO таê, чтобы осталась тольêо 
ãрóппа светодиодов. В диалоãовом оêне заãораются тольêо те 
светодиоды, êоторые аêтивны. И то же самое наоборот - ãаснóт 
те светодиоды, êоторые не аêтивны. Столбец Scheduled 
содержит êнопêó для óстановêи êаждоãо светодиода в неаêтивное 
состояние. Таê êаê Вы óже чешетесь, чтобы нажать однó из 
êнопоê, Вы можете сделать это сейчас. К сожалению, Digsi 
наêладывает защитное êольцо на ваши действия, еще раз 
запрашивая ó Вас пароль. Это происходит, однаêо, тольêо êоãда 
Вы пробóете отêрыть диалоãовое оêно. Каê обычно для ввода 
пароля: Если Вы еще не поменяли еãо, введите шесть нóлей и 
нажмите OK. Команда изменения состояние теперь передана 
óстройствó SIPROTEC 4 и тольêо через неêоторое время 
светодиод изменяет свое состояние в óстройстве и в диалоãовом 
оêне. 

Чья вина? Последнее, но не хóдшее, Вы можете запóстить проверêó 
записей об ошибêах. Обычно запись об ошибêах заполняется 
тольêо êоãда возниêает сбой (ошибêа). Для проверêи, однаêо, их 
можно внести врóчнóю. Просто отêройте объеêт Test Fault 
Record и все. Но ãде же можно найти сãенерированнóю проверêó 
записей об ошибêах? Она аêêóратно спрятана! В древовидном 

ОПАСНОСТЬ!

Пожалóйста, обратите внимание, что действительно 
происходит изменение режимов работы óстройства 
SIPROTEC 4. Аêтивирóется аппаратóра, подêлюченная ê 
реле, таêая êаê выêлючатели или разъединители. Если Вы 
не хотите, чтобы это произошло, Вы должны в óстройстве 
SIPROTEC 4 аêтивировать блоêировêó выхода. Чтобы 
óзнавать, êаê это сделать, пожалóйста, обратитесь ê 
доêóментации óстройства.
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Работа в режиме online
представлении отêройте объеêт Records и после этоãо нажмите 
Fault recording. Списочное представление сейчас обеспечивает 
достóп êо всем достóпным записям об ошибêах, аêêóратно 
êлассифицированным соãласно сетевомó номерó ошибêи, 
реãистрационномó номерó ошибêи, дате и времени. Двойным 
щелчêом Вы можете отêрыть запись об ошибêах для просмотра 
и, в неêоторых слóчаях, таêже для оценêи. Но с этим мы 
подождем до следóющей ãлавы.

50 способов 
оставить 
возлюбленноãо

В êаêой-то момент Вы естественно захотите отêлючиться от 
óстройства  SIPROTEC 4. В отличие от Пола Саймона в еãо 
велиêой песне, мы можем предложить тольêо 2 способа сделать 
это: или Вы заêроете это óстройство в диалоãовом оêне Device 
Configuration, или Вы выйдите из диалоãовоãо оêна Device 
Configuration полностью. В обоих слóчаях, DIGSI автоматичесêи 
разорвет связь с óстройством SIPROTEC 4.

А теперь пристóпим ê заêлючительномó этапó - Главе 9!
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Оценêа записей об ошибêах

Мы предлаãаем Вам этó ãлавó êаê небольшое дополнение, 
подобно дополнительной дорожêе на лóчшем CD. Здесь мы 
поêажем Вам, что Вы все можете делать с записями об ошибêах 
- при óсловии, что ó Вас стоит правильная версия.

Плохое... Если Вы (или Ваш босс) приобрели тольêо основной паêет DIGSI 
4, Вы должны самостоятельно приобрести и доставить Comtrade 
Viewer для возможности просмотра записей об ошибêах. 
Обратите внимание на наши слова: Мы сêазали просмотр, и это 
единственное, что позволяет делать Comtrade Viewer (что ясно 
óже из еãо названия).

...... и хорошее К счастью, есть действительно профессиональный проãраммный 
продóêт, êоторый позволяет просматривать и оценивать записи 
об ошибêах. Еãо название - SIGRA 4.

Автономно SIGRA 4 - это автономное проãраммное обеспечение подобно, 
например, DIGSI 4 CFC. В то же самое время SIGRA 4 встроена 
DIGSI 4 таê же êаê и все дрóãие инстрóментальные средства, 
рассмотренные до этоãо: Вы запóсêаете SIGRA 4 просто 
отêрывая записи об ошибêах. В предыдóщей ãлаве мы 
сформировали записи об ошибêах, êоторые мы сейчас можем 
использовать для наших эêспериментов. Нарядó с этим, Вы 
можете таêже использовать однó из двóх демонстрационных 
записей об ошибêах, поставляемых вместе с SIGRA 4.

Велиêое 
отêрытие 

Щелêните правой êнопêой мыши по названию записи об ошибêах 
и из êонтеêстноãо меню выберите Open. Запóстится SIGRA 4 и по 
óмолчанию на эêран выводятся выбранные измеренные 
значения, таêие êаê временные сиãналы. Если Вы переместите 
эêран, использóя вертиêальнóю полосó проêрóтêи, Вы óвидеть, 
что там представлены аналоãовые измеренные значения и 
бинарные измеренные значения.
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Несêольêо точеê хараêтеристиêи интерфейса SIGRA 4.

Над ãрафичесêой части эêрана Вы найдете своеãо рода таблицó. 
Эта таблица отображает значения в зависимости от позиции двóх 
êóрсоров. Вы можете видеть эти êóрсоры êаê вертиêальные, 
цветные линии на ãрафичесêом óчастêе эêрана. В верхнем êонце 
êаждый êóрсор имеет марêер. Просто щелêните по этомó 
марêерó  и переместите еãо, нажав êнопêó мыши, тóда и сюда в 
ãоризонтальном направлении. Каê Вы сразó заметите, êрайние 
левые значения времени в таблице изменились. Но мы еще не 
выбрали ни один сиãнал измерения. Мы быстро сделаем это 
сейчас, использóя два всплывающих списêа. Если после этоãо Вы 
переместите один из êóрсоров, изменятся мãновенные значения 
и значения r.m.s. соответствóющеãо сиãнала измерения. Если Вы 
выберите две идентичные физичесêие переменные, SIGRA 4 
вычислит дельтó (разницó) междó отображенными значениями.

Значения, 
завизящие 
от êóрсора

Марêер

Выбор 
вида

Кóрсор
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Самый плохой 
сценарий 

Вообразите, что Вы работали в течение мноãих часов без 
перерыва (Плохо: Вам еще не позволили идти домой. Или даже 
хóже: Вы еще не хотите идти домой!). Ваши рóêи дрожат от 
óсталости, и Вы больше не в состоянии óстанавливать êóрсоры 
до десятой доли миллисеêóнды. Здесь приходит решение: 
щелêните в одной из двóх ячееê t в ms. Теперь óстановите 
значение использóя две стрелêи 
или напрямóю введите значение 
с êлавиатóры.

Точêа зрения Для тоãо, чтобы Вы не потеряли 
сóть вещей, задавая все 
замечательные êривые, SIGRA 4 
предлаãает Вам следóющие 
виды. Взãляните на 
инстрóментальнóю панель. 
Подведите óêазатель мыши ê 
нажатой в настоящее время 
êнопêе. Если Подсêазêа поêажет 
теêст Time signals, то Вы правы. 
Четыре êнопêи справа приведóт 
Вас ê дальнейшим видам 
сиãналов измерения. В 
заданном порядêе это - 
веêторные диаãраммы, 
диаãраммы стóпеней, 
ãистоãрамма и табличное 
представление различных 
значений. Нажмите эти четыре 
êнопêи однó за дрóãой, чтобы 
посмотреть что есть что. 

Разделяемые 
виды 

Виды моãóт быть разделены или 
нет. Виды, представленные 
здесь, делят достóпный эêран. В 
строêе меню нажмите Window 
��Horizontally. Виды, êоторые 
óже отêрыты, размещаются 
соответственно. Это выãлядит 
óже достаточно впечатляюще, но 
лóчшее еще впереди. 
Переместите один из двóх 
êóрсоров, и он передвинется на 
всех видах, ãде этот êóрсор 
достóпен. Все отображенные 
значения таê же êаê и сами виды 
изменятся. И все это в реальном 
времени!

Пять видов в SIGRA 4 начиная сверхó: 
диаãраммы стóпеней, веêторные 
диаãраммы, ãистоãрамма, êривая, и 
табличное представление значений. .
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Больше за ваши 
деньãи 

Бóдóчи профессиональной проãраммой оценêи, SIGRA 4 может 
предложить намноãо больше. Чтобы поêазывать Вам часть этоãо, 
óвеличьте до маêсимальноãо размера вид временных сиãналов. В 
настоящее время SIGRA 4 поêазывает мãновенные и r.m.s. 
значения в таблице, расположенной  выше ãрафиêа. Чтобы 
óвеличивать информационное содержимое, щелêните правой 
êнопêой мыши на чистом белом поле справа от столбца r.m.s. 
значение. Из êонтеêстноãо меню выберите View properties. 
Применение этой êоманды отêрывает диалоãовое оêно с тем же 
самым названием. Вêладêа Table columns содержит два списêа. 
Левый списоê поêазывает названия столбцов или значений, 
êоторые в настоящее время не поêазаны. Правый списоê, тем 
временем, содержит названия столбцов или значений, óже 
отображенных. Чтобы поêазывать новые столбцы, выберите 
соответствóющее название в левом списêе и нажмите стрелêó, 
óêазывающóю на правый списоê. То же самое сделайте, чтобы 
сêрыть столбцы. Использóйте êнопêи Up (вверх) и down (вниз) 
для перемещения выбранноãо названия в правом списêе в 
соответствóющем направлении. Таêим образом, Вы изменяете 
порядоê отображения столбцов. Каê тольêо все изменения 
сделаны, нажмите OK.

Адаптирóемый В ãрафичесêой области эêрана Вы можете видеть множество 
êривых и ãистоãрамм, представляющих аналоãовые или двоичные 
сиãналы измерения. Число диаãрамм óстанавливается по 
óмолчанию и содержит соответствóющóю êомбинацию сиãналов. 
Это êонечно не идеально и может быть приспособлено ê вашим 
потребностям в любом порядêе, в êаêом Вы захотите. Каêие 
опции ó Вас для этоãо есть? Итаê, Вы можете добавлять или 
óдалить сиãналы измерения в отдельной диаãрамме. Но Вы таêже 
можете óдалить все диаãраммы полностью, или дополнить их. 
Сначала выполним последнее действие из вышесêазанноãо.

Использóйте правóю êнопêó мыши, чтобы выбрать диаãраммó, 
над êоторой Вы хотите вставить новóю диаãраммó. Из 
êонтеêстноãо меню выберите New. Вставится пóстая диаãрамма. 
Дважды щелêните по диаãрамме, чтобы отêрыть диалоãовое оêно 
Diagram properties. Поле Name поêазывает Вам заãоловоê, 
êоторый SIGRA 4 присвоила новой диаãрамме. Таê êаê мы бóдем 
использовать этó диаãраммó для сóществóющей цели, 
переименóйте ее в óчебнóю диаãраммó. Отметьте элемент 
Name, чтобы отображалось название диаãраммы.

Матрица II Щелêните правой êнопêой мыши по новой диаãрамме. Из 
êонтеêстноãо меню выберите êомандó Assign signals. То, что Вы 
сейчас видите должно быть Вам знаêомо. Каê было при 
распределении информационных элементов, здесь мы таêже 
использóем матрицó для задания сиãналов. Достóпные 
диаãраммы размещаются ãоризонтально. Они присвоены 
соответствóющемó типó диаãраммы. Достóпные сиãналы 
перечислены вертиêально. Они составлены из различных ãрóпп 
типов сиãналов. 
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Вы использóете матрицó сиãналов для задания сиãналов отдельным диаãраммам.

Основная работа аналоãична матрице óстройства. Строêи и 
столбцы развертываются или свертываются по двойномó 
нажатию соответствóющей êнопêи. Если óчебная диаãрамма óже 
отмечена до тоãо, êаê Вы отêрыли матрицó сиãнала, столбец, 
принадлежащий этой диаãрамме óже развернóт. Задание 
сиãналов диаãрамме даже леãче чем в матрице óстройства. Таê 
êаê здесь достóпны тольêо два состояния assigned и not 
assigned, щелчоê мышью по ячейêе вызывает сменó состояния. 
Вы можете расположить любые аналоãовые сиãналы, полные 
сопротивления, симметричные составляющие и мощность на 
одной и той же диаãрамме. Однаêо эти типы сиãналов не моãóт 
находиться на одной диаãрамме вместе с бинарными сиãналами 
или сиãналами состояния. Это правило автоматичесêи 
êонтролирóется SIGRA 4 и предотвращается неправильный ввод. 
Пожалóйста, дайте свободó действий и задайте любые сиãналы 
óчебной диаãрамме. Нажмите таêже êнопêó F слева названия 
сиãнала. Отêроется диалоãовое оêно, êоторое позволяет Вам 
изменить изображение сиãнала на диаãрамме. 

Внимание Заметим: Заêрытие матрицы сиãнала с помощью нажатия êнопêи 
Cancel (Отмена) или x в верхнем правом óãлó приводит ê потере 
всех изменений, êоторые Вы внесли, если Вы предварительно не 
нажали êнопêó Apply (Применить). Чтобы передать Вашó работó 
потомствó, всеãда заêрывайте матрицó сиãналов использóя 
êнопêó OK.
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Синхронизация Вы óже познаêомились с неêоторыми хараêтеристиêами, 
êоторые, несомненно, êвалифицирóют SIGRA 4 êаê 
профессиональный продóêт. Но мы можем доêазать это. Поêа Вы 
работали тольêо с одной записью об ошибêе. Однаêо ê этой 
записи Вы можете добавить еще записи об ошибêах. И под 
добавлением мы не тольêо просто имеем в видó отрыть вторóю 
запись об ошибêах в новом оêне. Это подразóмевается само 
собой. Сêорее, Вы добавляете сиãналы дрóãой записи об 
ошибêах ê сóществóющим сиãналам. Это предлаãает Вам 
блестящóю возможность отображать сиãналы различных записей 
об ошибêах на одной диаãрамме, и, даже больше, 
синхронизировать их во времени!

Таêим образом, сначала мы добавляем запись об ошибêах. Для 
этоãо, использóем вторóю демонстрационнóю запись об 
ошибêах, названнóю Line 2, поставляемóю вместе с SIGRA 4. В 
строêе меню нажмите Insert � Fault Record, и выберите 
óпомянóтóю запись об ошибêах. Сиãналы измерения второй 
записи об ошибêах отображаются после сиãналов первой записи 
об ошибêах. Для тоãо чтобы не потерять нить, отдельные сиãналы 
записи об ошибêах нóмерóются от K1 до Kn. Далее Вы 
вставляете новóю диаãраммó, Вы óже знаете, êаê это сделать. 
Таêже Вы óже знаете, êаê задать сиãналы диаãрамме, то есть с 
помощью матрицы сиãналов. В êачестве сиãналов выберите 
K1:UL1E и K2:UL1E_1. После тоãо, êаê сделаете это, измените 
цвет строêи одноãо из двóх сиãналов. (Небольшой совет: 
Нажмите êнопêó F.) В тольêо что добавленной диаãрамме, Вы 
можете видеть êривые двóх напряжений. Эти две êривые можно 
синхронизировать дрóã с дрóãом. Для этоãо, выберите êривóю 
сиãнала и время синхронизации с помощью двóх êóрсоров. В 
строêе меню нажмите Edit � Synchronize fault records. 
Диалоãовое оêно Synchronize fault records позволяет Вам 
проверить два выбранных времени, и, в слóчае необходимости, 
изменить их пóтем ввода чисел. Если все в порядêе, нажмите OK. 
Две êривые сиãналов теперь синхронизированы и их можно леãêо 
сравнить. На рисóнêе ниже представлен пример двóх 
синхронизированных êривых.

.

Поêа, поêа На этом все, мы заêанчиваем рóêоводство по запóсêó DIGSI 4. 
Бóдем счастливы полóчить от Вас  известие, например, 
понравилось Вам или нет. Увидимся, êоманда DIGSI 4.
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Кратêий обзор

Сеêóндочêó! Мы чóть не забыли однó вещь: Ниже Вы найдете 
êомпаêтнóю блоê-схемó, дающóю êратêий обзор тоãо, чеãо Вы 
достиãли. Вы можете использовать ее êаê пóтеводитель в 
бóдóщих проеêтах.

Конфиãóрация 
стрóêтóры распреде-
ления элеêтроэнерãии

Уставêи фóнêций 
защит 

Распределение 
информационных 

элементов

Создание 
лоãичесêих фóнêций

Редаêтир. изображ. по 
óмолчанию и изображ. 

óправления

Работа в режиме 
online

Оценêа записей об 
ошибêах

SIGRA

Конфиãóрация óстройства

Редаêтор изображения

Редаêтор CFC

Конфиãóрация óстройства

Конфиãóрация óстройства

Диспетчер Создает новый проеêт, добавляет папêи 
и óстройства SIPROTEC. Позднее Вы 
можете определить дизайн в DIGSI 4.

Отêрывает óстройство SIPROTEC 4 для 
работы в режиме Off-line. Вы 
приспосабливаете фóнêциональнóю 
область óстройства и óстанавливаете 
значения отдельных параметров 
защиты.
Использóется матрица óстройства для 
распределения информации по 
источниêам и приемниêам. Создает инф. 
ãрóппы, и добавляет ê ним определенные 
пользователем инф. элементы.

Редаêтирóет сóществóющие лоãичесêие 
фóнêции или создает новые на основе 
информации, распределенной CFC в 
матрице óстройства.

Добавляет различные объеêты ê 
изображению и связывает их с 
информационными элементами, 
распределенным изображениям в 
матрице óстройства.

Отêрывает óстройство SIPROTEC 4 для 
работы в режиме Online. Передает 
параметры и данные процесса и 
выполняет различные действия.

Отображает записи об ошибêах в 
различных видах, оценивает их и 
синхронизирóет их во времени с 
дрóãими записями об ошибêах.
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