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Vorwort

Das Handbuch richtet sich an Fachpersonal, das mit Hilfe von OSCOP P den Fehlerort und die
Fehlerart in einem Hochspannungsnetz bestimmen will.

Fir die Parametrierung des Netzes sind detaillierte Kenntnisse seiner Elemente erforderlich.

Die Fehlerortung ist eine spezielle Funktion von OSCOP P. Weitere Informationen zu OSCOP P
finden Sie im Dokument OSCOP P 6.60, Handbuch /1/.

Glltigkeitsbereich

Das Handbuch ist giiltig fir OSCOP P ab Version 6.60.
Die Fehlerortung bei Doppelleitungen ist mit Hotfix 2 realisiert.

Normen
OSCOP P und das Handbuch wurden nach den Qualitatsrichtlinien der ISO 9001:2000 erstellt.
Ansprechpartner
Bei allgemeinen, vertriebstechnischen und lizenzrechtlichen Fragen zum Thema Mess- und
Registriertechnik wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner in der Region.
Hotline
Technische Fragen zur Parametrier- und Auswertessoftware OSCOP P sowie den Geréten
SIMEAS R/P/Q/Tund OSCILLOSTORE P5xx beantwortet Innen unsere Hotline in Nirnberg:
Siemens AG
Customer Care Center
Humboldtstr. 59
D-90459 Nurnberg
Telefon +49 (0)180 / 5247000
Fax +49 (0)180 / 5242471
e-Mail support.energy@siemens.com
Internet
Aktuelle Information zum Thema Power Quality finden Sie im Internet unter:
www.powerquality.de
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Vorwort

Hinweise zu lhrer Sicherheit

Dieses Handbuch stellt kein vollstéandiges Verzeichnis aller fur einen Betrieb des Betriebsmittels
(Baugruppe, Gerat) erforderlichen SicherheitsmalRnahmen dar, weil besondere Betriebsbedin-
gungen weitere MaRnahmen erforderlich machen kdnnen. Es enthdalt jedoch Hinweise, die Sie
zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschaden beachten miissen. Die
Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefdahrdungsgrad wie folgt
dargestellt.

Gefahr

bedeutet, dass Tod, schwere Kérperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die
entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, dass Tod, schwere Korperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten kénnen, wenn die
entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

> [

Vorsicht

bedeutet, dass eine leichte Kérperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kdnnen, wenn die entspre-
chenden Vorsichtsmanahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmanahmen nicht getrof-
fen werden.

Hinweis
ist eine wichtige Information Uber das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der
Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines in diesem Handbuch beschriebenen Betriebsmittels (Baugruppe, Gerat)
darfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicher-
heitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die die Berechtigung haben, Geréte, Sys-
teme und Stromkreise gemaR den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, freizuschalten,
zu erden und zu kennzeichnen.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das Betriebsmittel (Gerat, Baugruppe) darf nur fur die im Katalog und der technischen Beschreibung vorge-
sehenen Einsatzfélle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgera-
ten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgeméaRen Transport, sachgeméafe Lagerung,
Aufstellung und Montage sowie Bedienung und Instandhaltung voraus.

Beim Betrieb elektrischer Betriebsmittel stehen zwangslaufig bestimmte Teile dieser Betriebsmittel unter
geféhrlicher Spannung. Es kénnen deshalb schwere Kdrperverletzung oder Sachschaden auftreten, wenn
nicht fachgerecht gehandelt wird:

® Vor Anschluss irgendwelcher Verbindungen ist das Betriebsmittel am Schutzleiteranschluss zu erden.

® Gefahrliche Spannungen kénnen in allen mit der Spannungsversorgung verbundenen Schaltungsteilen
anstehen.

® Auch nach Abtrennen der Versorgungsspannung kénnen gefahrliche Spannungen im Betriebsmittel
vorhanden sein (Kondensatorspeicher).

® Betriebsmittel mit Stromwandlerkreisen diirfen nicht offen betrieben werden.

* Die im Handbuch bzw. in der Betriebsanleitung genannten Grenzwerte durfen nicht tberschritten
werden; dies ist auch bei Prifung und Inbetriebnahme zu beachten.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Allgemeines

1.1 Ubersicht

1.1 Ubersicht

OSCOP P-Module
OSCORP P ist ein modular aufgebautes Programm. Die Programmodule sind:

a

Parameterize PC

In diesem Modul erzeugen Sie Geréate, definieren die Verbindungen der Geréte zu Daten-
konzentratoren und PCs oder definieren Zugangsberechtigungen, Bilanzeinheiten und zen-
trale Schnittstellen.

Parameterize Devices

In diesem Modul legen Sie u.a. Geratefunktionen, individuelle Bestiickung der Geréte,
Kanalbelegungen oder Triggerfunktionen fest, definieren Zeitsynchronisier- und Druckfunk-
tionen, parametrieren die externen Gerateschnittstellen oder bilden Sammelalarme.

Transfer
In diesem Modul aktivieren Sie die Ubertragung der Geréatedaten bei Bedarf manuell oder Sie
lassen diese im zyklischen Automatikbetrieb durchftihren.

Evaluate

In diesem Modul bereiten Sie die Messwerte, Meldungen und Stdrschriebe grafisch auf und
stellen sie in Form von Kurven und Tabellen auf Ihrem Farbbildschirm dar. Ferner berechnet
OSCOP P weitere GroRen zur detaillierten Analyse der Signalverlaufe. Ergédnzend dazu kdn-
nen Sie alle Daten auf Drucker oder Plotter ausgeben.

Power System Description

In diesem Modul beschreiben Sie lhr Energiesystem. Diese Beschreibung wird bei der
Berechnung des Fehlerortes benétigt. Die Berechnung des Fehlerortes fihrt der Fehlerorter
durch.

In diesem Dokument wird auf die OSCOP P-Module so weit eingegangen, wie es fir die Durch-
fuhrung einer Fehlerortung notwendig ist. Weitere Informationen zu den OSCOP P-Modulen fin-
den Sie im Dokument OSCOP P 6.60, Handbuch /1/.

Erfassungsgerate

OSCOP P kann aus den Stérschrieben folgender Gerate den Fehlerort bestimmen:

a

0O 0 0 DO

Digitaler Stérschreiber SIMEAS R
OSCILLOSTORE P500, P510, P520, P530
OSCILLOSTORE P531 (8- und 12 Bit Auflésung)
Schutzgerat mit IEC60870-5-103-Schnittstelle

Comtrade-Dateien von Erfassungsgeraten

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Allgemeines

Fehlerortung

1.1 Ubersicht

Die Auswertung (z. B. Fehlerortung) der Stérungsaufzeichnungen der Erfassungsgeréate kénnen
Sie durchfihren mit:

a

Fehlerorter

Auswerte-PCs, an die Ihre Erfassungsgerate direkt oder tiber Datenkonzentratoren ange-
schlossen werden.

Datenkonzentratoren DAKONS, an die Ihre Erfassungsgerate direkt angeschlossen werden.

Server-PCs, an die Ihre Erfassungsgerate direkt oder Uber Datenkonzentratoren ange-
schlossen sind.

Client-PCs, die keinen direkten Zugriff auf die Daten der Erfassungsgerate oder Datenkon-
zentratoren haben. Sie sind Uber Netzwerk an Server-PCs angeschlossen und werten die
Daten aus, die in der Datenbank des Server-PCs gespeichert sind.

Der Fehlerorter ist eine Softwarefunktion, die als Ergebnis eine ASCII-Datei liefert.

Die Leistungsmerkmale des Fehlerorters sind:

a
a
a

Die Fehlerortung kann automatisch oder manuell durchgefuhrt werden.
Berechnung eines Fehlerortes, der auf einem parametrierten Leitungssegment liegt.

Berechnung des Fehlerortes auf Einfachleitungen (siehe Abschnitt 5.1). Hierbei besteht die
Moglichkeit den Fehlerort von einem oder von beiden Leitungsenden aus zu berechnen.

Berechnung des Fehlerortes auf Doppelleitungen (siehe Abschnitt 5.2).
Berechnung des Fehlerortes fur starr geerdete Netze.

Eine Berechnung des Fehlerortes kann bei den Fehlerarten Phase-Erde, Phase-Phase,
Phase-Phase-Erde, Phase-Phase-Phase und Phase-Phase-Phase-Erde durchgefiihrt wer-
den.

Die Berechnung kann fir 50 Hz und 60 Hz Netzfrequenz erfolgen.

Die Fehlerart im Moment des erkannten Leitungsfehlers wird selbststandig ermittelt. Direkt
nach Ermittlung des Fehlerortes wird Uiber einen Analysealgorithmus auch die Kurzunterbre-
chung und der Zustand am Ende der Leitung automatisch erkannt und ausgegeben.

Hinweis

Fehler hinter dem Leitungsende werden erkannt, der Fehlerort kann aber nicht berechnet
werden.

Mit dem Storschreiber sind Leiter-Erde-Spannungen und Leiterstréme zu messen.
Dies gilt auch wenn die Stérschriebe von einem Schutzgerat stammen oder als COMTRADE-
Datei vorliegen.

Die Lange der Vorgeschichte sollte bei allen Abtastfrequenzen mindestens 150 ms betragen.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 9
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1.2 Power System Description (PSD)

1.2 Power System Description (PSD)

Power System Description (PSD)
Um mit OSCOP P eine Fehlerortung durchfihren zu kénnen miissen Sie:

Q lhr Energiesystem mit dem PSD-Konfigurator als topologische Struktur und als Netz-Modell
abbilden

Q mit PSD die Beschaltung der Geréate festlegen
Q im OSCOP P-Modul Transfer die Fehlerortung aktivieren.

Der Fehlerorter liefert als Ergebnis eine ASCII-Datei. Diese Datei enthalt detaillierte Information
der Fehleranalyse.

o Hinweis
l Von den OSCOP P-Modulen PSD, Parameterize PC, Transfer und Parameterize Devices
kann immer nur eines gedffnet sein. Ein paralleles Arbeiten ist nur mit dem Modul Evaluate
moglich.
Station Station
Netzwerk
Leitung

Phase Leitungssegment

Sammelschiene

/

Sammelschienen

Station

Sammelschiene

network.tif

Bild 1-1 Modell des Netzes

Bild 1-1 zeigt ein Energiesystem mit drei Stationen und zwei Leitungen.

An jedem Leitungsende befindet sich ein Abzweig. Eine Leitung besteht aus mindestens einem
Leitungssegment.

Fur eine Fehlerortung muss mindestens ein Leitungsende einem Abzweig zugeordnet sein. Ein
Abzweig darf nur einer Leitung zugeordnet sein.

10 OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Gerat

assignment.tif

Bild 1-2 Beschaltung des Messgerates

Phase L1

1.2 Power System Description (PSD)

197

Phase L2

Bun)

Phase L3

Abzweig

Bild 1-2 zeigt die Beschaltung eines Gerates. Jeder Phase der Leitung ist ein Spannungs- und

ein Stromkanal zugeordnet.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
E50417-H1000-C354-A2, Ausgabedatum 03.2008
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1.2 Power System Description (PSD)

Elemente eines Netzes

12

In der folgenden Tabelle sind die Elemente eines Netz-Modells aufgelistet und beschrieben.

Tabelle 1-1  Elemente eines Netzes
Element Beschreibung
Netzwerk Zusammenfassung von elektrisch miteinander verbundenen Elementen

(Sammelschiene, Abzweig ...). Alle Elemente eines Netzes haben
dieselbe Nennspannung und Nennfrequenz. Einige Eigenschaften des
Netzes haben Einfluss auf die Berechnung.

Zwei Abzweige, die durch eine Leitung verbunden sind, miissen
demselben Netz angehéren, dem auch die Leitung zugeordnet ist.

Sammelschiene

Die Sammelschiene ist sowohl Element einer Station als auch eines
Netzes. Beide Zugehdorigkeiten missen definiert werden. Eine
Sammelschiene beinhaltet Abzweige. Alle Abzweige einer
Sammelschiene gehdren zu demselben Netz. Die gemessene Spannung
aller Abzweige einer Sammelschiene ist identisch.

Abzweig Die Enden einer Leitung werden von Abzweigen markiert. Am Abzweig
werden Spannung und Strom gemessen.

Station Die Station dient der Unterteilung eines Netzes. Sie hat keinen Einfluss
auf die Berechnung. Sie fasst mehrere geografisch beieinander liegende
Abzweige zusammen.

Leitung Verbindung zwischen zwei Abzweigen. Dies setzt voraus, dass beide

Abzweige zum selben Netz gehdren.

Die Abzweige mussen zu verschiedenen Sammelschienen gehéren, die
normalerweise wiederum verschiedenen Stationen zugeordnet sind.

Leitungssegment

Teil einer Leitung. Eine Leitung muss aus mindestens einem
Leitungssegment bestehen. Die Lange einer Leitung ist die Summe der
Langen aller Leitungssegmente.

Phase In einem PSD-Modell hat jede Leitung drei Phasen.
Gerat Messeinheit, die Spannungen und Strome erfasst.
DAU Die Data Aquisition Unit (DAU) ist eine Gerate-Komponente (z. B. des

SIMEAS R). Sie fasst mehrere Kanale zusammen.

analoger Kanal

Mit einem analogen Kanal kann der Strom oder die Spannung einer Phase
eines Abzweiges gemessen werden.

Es ist die kleinste Einheit eines Gerates.

Beschaltung

Die logische Verbindung eines analogen Kanals mit einer Phase eines
Abzweiges.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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1.2.1 Ansichten in PSD

Mit PSD kdnnen Sie Ihr Energiesystem/lhr Netz in drei verschiedenen Ansichten darstellen. Die
drei Ansichten sind:

Q Anlagenkonfiguration

Q Netzkonfiguration

Q Geratekonfiguration

Mit der Ansicht Kurzanleitung erhalten Sie Information zur Arbeit mit PSD in Kurzform.

Ihr Energiesystem konfigurieren und parametrieren Sie hauptsachlich in der Ansicht
Anlagenkonfiguration.
In der Ansichten Netzkonfiguration vervollstandigen Sie die Konfiguration.

Anlagenkonfiguration

.,,-',.. OSCOP P, Power System Description

Datei Bearbeten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

2 ]
-1-T Netzkanfiguration y Anlagenkonfiguration 'j Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 | PSS |

—
- _\'_ Abzweig
A rfiguration Eigenschaften
= Stationen
=R, | 5“3“”1 , w Allgsmeine Parameter
- Sammelschiene 1 .
-------- ¥ Name Sammelschiens 1
N Abazweig1
=T Slation 2 w Zuordnungen
= :E Sammelschiene 2 Netzwerk Netzwerk 1
_\'_ Ahzweig 2 w Zuordnung der Messkanale fiir Fehlerotung
Spannungsmessung SIMEAS R 1% 1 WEDAU 1 N Kanalaruppe 1

psd_window.tif

Bild 1-3 PSD, Ansicht Anlagenkonfiguration

In der Ansicht Anlagenkonfiguration wird im linken Teilfenster die topologische Struktur (als
Topologischer Baum) des Energiesystems angezeigt. Sie kdnnen dort navigieren sowie Ele-
mente erzeugen, umbenennen und léschen.

Die topologische Struktur umfasst die Stationen mit ihren Sammelschienen und Abzweigen.

Das rechte Teilfenster ist der Dialogbereich. Im Dialogbereich werden die Parameter des mar-
kierten Elementes angezeigt. Die Parameter kdnnen editiert werden.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 13
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1.2 Power System Description (PSD)

Netzkonfiguration

I3 0scop P, Power, System Description

Datei Bearbeten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe
0 L]
-1-T Netzkanfiguration y.ﬂnlagenkonfiguration 'j Geritekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 e Ll
&l = 7 etenerk 25
Metzkonfiguration Eigenschaften
=1 Netzwerke
il
b NB[ZW?'k 1 w Allgemeine Parameter
£P’ Leitung .
Mame Leitung
Doppelleitung Mein
w Zuordnungen fiir Einfachleitung
Linker Abzweig Station 1\ Sammelzchiens 1% Abzweig 1
Rechter Abzweig Station 2 % Sammelschiens 2 % Abzweig 2
w Zuordnungen fiir Doppelleitung
Resistanz | Reaktanz | Kapazitat
Tvp Zentraler Leiter ! =1 C1'
[Ohmtkm] | [Ohmdkm] | [uFfkm]
Segment (13 Freileitung 1.000 : Keiner/Unbekannt 0.05000 0.19999 wird bere
o
Segment (2} Freileitung 1.000 : Keiner/Unbekannt 0.05000 0.19999 wird bere...
4 H € >

energy_system.tif

Bild 1-4 PSD, Ansicht Netzkonfiguration

In der Ansicht Netzkonfiguration wird im linken Teilfenster die Netzstruktur des Energiesys-
tems angezeigt. Sie kdnnen dort navigieren sowie Elemente erzeugen, umbenennen und

l6schen.

Die Netzstruktur umfasst die Netzwerke und die zugehdrigen Leitungen mit ihnren Segmenten.

Das rechte Teilfenster ist der Dialogbereich. Im Dialogbereich werden die Parameter des mar-
kierten Elementes angezeigt. Die Parameter konnen editiert werden. Fir das Element Leitung
kénnen Sie Leitungssegmente hinzufiigen und diese parametrieren.

14
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Geratekonfiguration

Datei  Bearbeiten Ansicht

a

a L]
-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
.-

1.2 Power System Description (PSD)

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Extras  Hilfe

Geradtekonfiguration

B richt zugecrdnete Gerdte
- Statioren
=-TF Station 1
=[] SIMEAS R 1
=Y 1:VCDAL
—-B Kanalgruppe 1
<o~ 1: Spannung L1
o 2 Spannung L2
o~ 3 Spannung L3
o~ 4: Spannung M
--BE Kanalguppe 2
~co- B Strom L1
<o~ B Strom L2
<o~ 72 Stom L3
<o~ 8 Strom M
TT Station 2

w Allgemeine Parameter K.analnummer

] Hier wird die [phyzikalische]
K.analhummer angezeigt.

Irvvertiert Mein
- Zuordnungen

Stationzelement Station 1% Sammelschiens 1

configuration. tif

Bild 1-5 PSD, Ansicht Geratekonfiguration

In der Ansicht Geratekonfiguration werden im linken Teilfenster die vorhandenen Geréte mit
ihren Baugruppen und Kanélen angezeigt. Sie kdnnen dort navigieren.

Das rechte Teilfenster ist der Dialogbereich. Im Dialogbereich werden die Parameter des mar-
kierten Elementes angezeigt.

Hinweis

Die nicht &nderbaren Parameter kdnnen Sie in den OSCOP P-Modulen Parameterize PC
und Parameterize Devices bearbeiten.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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1.2 Power System Description (PSD)

1.2.2

Erlauterungen anzeigen

Sind in der rechten Fensterhdlfte Parameterlisten angezeigt, werden Erlauterungen und Einga-
behilfen zu diesen Parametern eingeblendet.

Um Erlauterungstexte zu einzelnen Parametern einzusehen:

Klicken Sie im Fensterbereich Eigenschaften auf eine Parameterbezeichnung oder einen
Parameterwert.

Beschreibung

16

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

Unter Beschreibung (rechts neben der Parameterliste) sehen Sie jetzt eine Erlauterung zu dem
Parameter. Einstellungsoptionen und Wechselwirkungen mit anderen Parametern werden
angezeigt.

.,-'... OSCOP P, Power System Description

A L]

-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 JE ==
H 7 Netzwerk 27
Netkarfigursion Egershaten
- B Metzwerke
=T Metzwerk 1 ;
T ;’;FV Leitung w Allgemeine Parameter Spannungsebene [kV]
Mame Metzwerk 1 Hier tragen Sie die Spannungsebene des Metzes als

4 |

Nenrhequenz [Hz] Leiter-Leiter-5 pannung [KV] ein.

Bei 4-Leiter-tMezzung [Stern) wird der
Spannungswert automatisch angepasst.

Spannungsebene [kK]

Betriebzzpannung [kY] 405,000
[wertebereich: 0,1...1500]

Bild 1-6

descript01.tif

Beschreibung der Parameter

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Fehlermeldungen

Haben Sie in einem Eingabefeld unzuldssige Werte eingetragen, wird unten rechts im jeweiligen
Fenster eine Fehlermeldung eingeblendet, die beispielsweise Hinweise auf den zuldssigen Wer-
tebereich enthalt.

¢ Klicken auf den blauen Hinweistext. Damit gelangen Sie zum fehlerhaften Parameter, den
Sie so direkt korrigieren kdnnen.

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe
A L]
-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 JE ==
= i =
Netkarfigursion Egenschaten
- B Metzwerke
=T Metzwerk 1 ;
:’.:F“ Leitung w Allgemeine Parameter Spannungsebene [KY]
Mame Metzwerk 1 Hier tragen Sie die Spannungsebene des Metzes als
Nenrhequenz [Hz] 50 Leiter-Leiter-5 pannung [KV] ein.
Spannungsebene [kv] _ Bei 4-Leiter-Messung (Ster] wird der Spannungswert
. automatizch angepasst.
Betriebzzpannung [kY] 405,000
[wertebereich: 0,1...1500]
Spannungsebene
Der Wert liegt ausserhalb des giiltigen Bereiches
[0.1...1500]
< | »
descript02.tif
Bild 1-7 Fehlermeldungen
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Allgemeines

1.2 Power System Description (PSD)

1.2.3 Spracheinstellung

Die Sprache der Benutzeroberflache stellen Sie im OSCOP P-Modul Parameterize PC ein. Sie
gilt fur alle Programmmodule.

So stellen Sie die Sprache ein:

Beenden Sie das Programmmodul Power System Description.
Starten Sie das Programmmodule Parameterize PC.

Wahlen Sie den Mentipunkt Global — Sprache.

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus.

Schliel3en Sie den Dialog mit OK.

Starten Sie das Programmmodul Power System Description neu.
Die neue Einstellung ist erst nach dem Neustart des Programmmoduls gultig.

1.2.4 Malsystem einstellen

18

Das Maf3system (Metrisch oder Zolldarstellung) stellen Sie im OSCOP P-Modul
Parameterize PC ein. Es gilt fir alle Programmmodule.

Das eingestellte Mal3system wird bei der Berechnung des Fehlerortes benutzt.

So stellen Sie das MaRRsystem ein:

Beenden Sie das Programmmodul Power System Description.
Starten Sie das Programmmodule Parameterize PC.
Waéhlen Sie den Menupunkt Global — L&ndereinstellungen.

Wahlen Sie im Feld metrische Gréf3en das MaflRsystem Metrisch oder US-MalRe (Zolldar-
stellung) aus.

Schliel3en Sie den Dialog mit OK.

Starten Sie das Programmmodul Power System Description neu.
Die neue Einstellung ist erst nach dem Neustart des Programmmoduls gultig.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Allgemeines
1.2 Power System Description (PSD)

1.2.5 Projekt dokumentieren

Die Druckfunktion ermdglicht es lhnen lhr Projekt zu dokumentieren. Sie kénnen die Daten auf
Papier auszudrucken oder Sie in einer XML-/HTML-Datei abspeichern.

Vorgehen
Das Drucken umfasst drei Schritte:
Q0 Druckausgabe einstellen
Q Druckvorschau
Q Drucken

Druckausgabe einstellen

So stellen Sie die Druckausgabe ein:

Wahlen Sie Datei > Drucken. Der Dialog Drucken wird gedffnet.

Drucken Pz|
Ausgabeformat
Fomat: | ~
Ansichten Tabellenzpalten
) . Spalten drucken:
v Anlagenkonfiguration ERlSHC et Stardard ~

Zu jeder &nsicht, die eine Tabelle enthalt,
werden alle standardmassig eingestelllen
Spalten gedruckt.

Iv Metzkonfiguration

Iv Geratekonfiguration

Vorsﬁau Abbrechen

print01.tif

Bild 1-8 Druckausgabe einstellen

Waéhlen Sie unter Ansichten eine oder mehrere Konfigurationen aus, die gedruckt werden
sollen.

Wahlen Sie unter Tabellenspalten eine Einstellung aus.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 19
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Allgemeines
1.2 Power System Description (PSD)

Druckvorschau
So zeigen Sie eine Druckvorschau an:

¢ Klicken Sie im Dialog Drucken auf die Schaltflache Vorschau.
Eine Druckvorschau wird erstellt und angezeigt.

QsScaF P Fower System Dokumentation

2 Anlagenkonfiguration

B stationen
77 _Station 2
T Sammelschiene 2
4 Abzweig 2
77 Station 1
T sammelschiens 1
4 Abzneig 1

2.1 Stationen/Station 1
2.1.1 Allgemeine Parameter

Mame Station 1
2.2 StationenfStation 1/Sammelschiene 1
2.2.1 Allgemeine Parameter

Name Sammelschiene 1

2.2.2 Zuordnungen

Netzwe i Netzwer: 1

2.2.3 Zuordnung der Messkanale fur Fehlerortung
Spannungsmessung SIMEAS R 1M1 WCDAL 1 v KKanalgruppe 1

2.3 Stationen/Station 1/Sammelschiene 1/Abzweig 1
2.3.1 Allgemeine Parameter

Mame Abzneig 1

Mennstrom [A] 1000

Maximaler Laststrom [&] 2000

2.3.2 Parameter fur Fehlerortunyg

Lage des Sternpunktes Leitungsseitig

2.3.3 Zuordnung der Messkanaile flir Fehlerortung
Spannungsmessung SIMEAS R 1M1 WCDAL 1 v KKanalgruppe 1
Strommessung SIMEAS R 1M1 WCDAU 1 WKanalgruppe 2
print02.tif

Bild 1-9 Druckvorschau, Anlagenkonfiguration

Drucken
* Klicken Sie in der Vorschau auf das Icon fir Drucken, um das Angezeigte auszudrucken.
In der Vorschau kdnnen Sie aulRerdem das Angezeigte in einer Datei abspeichern, die Seite
einrichten, blattern, vergré3ern, verkleinern und die Seitenansicht einstellen.
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Kurzanleitung

Inhalt
In dieser Kurzanleitung erfahren Sie etwas zu folgenden Themen:

Q Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

0 Umstieg von einer élteren OSCOP-P-Version
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Kurzanleitung

2.1 Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

2.1

Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

Vorgehensweise beim Neuanlegen eines Projekts

22

Die Power System Description (PSD) bietet drei Sichten auf lhre Daten:
Q In der Netzkonfiguration legen Sie Netzwerke (,Spannungsebenen*) und Leitungen an.

Q Inder Anlagenkonfiguration kénnen Sie Stationen und Stationselemente (Sammelschie-
nen und Abzweige) parametrieren.

Q In der Geratekonfiguration kdnnen Sie lhren Stationselementen Geréte und Messkanéle
zuordnen.

Im ersten Schritt legen Sie in der Sicht Netzkonfiguration lhre Netzwerke an und nehmen
jeweils die Einstellungen vor.

Dann wechseln Sie in die Sicht Anlagenkonfiguration und legen dort Ihre Stationen an. Inner-
halb einer Station geben Sie zunachst Sammelschienen ein. Jeder Sammelschiene miissen Sie
sofort ein Netzwerk (und damit eine Spannungsebene) zuordnen.

Unterhalb der Sammelschienen erzeugen Sie dann jeweils die zugehérigen Abzweige. Jeder
Abzweig reprasentiert in diesem Modell einen Messpunkt.

Abzweige werden benétigt:

¢ flr die Fehlerortung
Abzweige sind die Endpunkte (Messpunkte) einer Leitung

¢ fir PowerQuality-Auswertungen
Ein Abzweig reprasentiert einen SIMEAS Q oder entsprechende Kanéle eines SIMEAS R.

Zu einer vollstandigen Parametrierung eines Abzweigs gehdrt die Zuordnung von Messkanalen
fur die Strom- und Spannungsmessung. Diese kann allerdings erst konfiguriert werden, wenn
die entsprechenden Geréte in PSD vorhanden sind (siehe Parametrierung der Geréte).

Um eine Fehlerortung durchfiihren zu kénnen, mussen Sie die Leitungen parametrieren. Dies
geschieht in der Sicht Netzkonfiguration.

Nach Anlegen einer Leitung unterhalb eines Netzwerk-Objekts kénnen Sie die Leitungsparame-
ter eingeben. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einseitiger und zweiseitiger Fehlerortung. Bei
einseitiger Fehlerortung kdnnen Sie optional fiir Doppelleitungen eine Parallelleitungskompen-
sation durchfiihren lassen (wéhlen Sie dazu bei Doppelleitung die Option Ja aus).

Eine Leitung kann sich aus mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Impedanzen zusam-
mensetzen, z.B. Kabel und Freileitung. Deshalb kdnnen Sie Ihre Leitung in PSD in mehrere Seg-
mente mit unterschiedlichen Eigenschaften unterteilen.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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2.1 Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

Parametrierung der Leitungssegmente

Fur die Fehlerortung werden diverse Kenndaten eines Leitungssegments bengtigt. Im Wesent-
lichen handelt es sich dabei um die Impedanzen des Mitsystems, die Erdimpedanzen sowie ggf.
die Koppelimpedanzen (wenn Sie Doppelleitung eingestellt haben). Fur die Eingabe der Impe-
danzen werden alternativ mehrere Méglichkeiten angeboten:

* Eingabe des Mitsystems Uber
¢ R1und X1 oder
® X1 und Winkel (,,Phi*)
* Eingabe der Erdimpedanzanpassung ber
® RO und X0,
® die Verhaltnisse RE/RL und XE/XL (RL = R1, XL = X1),
® den komplexen Anpassungsfaktor kL oder
¢ das komplexe Impedanzverhéltnis Z0/Z1

Die Auswahl des Eingabeformats treffen Sie Uber das Menu Extras — Optionen. Fir die Ein-
gabe der Koppelimpedanzen gibt es nur eine Variante mit den Verhaltnissen RM/RL und XM/XL.
Die Definitionen der einzelnen GréRen finden Sie im Anhang: Formelzeichen und Formeln.

Bei sdmtlichen Impedanzen und Anpassungsfaktoren handelt es sich immer um Belage

(z.B. Ohm/km). Es werden primérseitig bezogene Impedanzen bendétigt. Bei der Laéngeneinheit
kénnen Sie zwischen km und Meilen wahlen. Die Einstellung nehmen Sie im OSCOP-P-Modul
Parameterize PC im MenuUpunkt Global — Landereinstellungen — metrische GréR3en vor.
Die Einstellung gilt fur alle OSCOP P-Module.

Bei Umschaltung des Eingabeformats und bei Umschaltung zwischen km und Meilen werden
bereits eingegebene Werte automatisch umgerechnet.

In allen Eingabeformaten haben Sie eine Eingabemdglichkeit fiir die Kapazitaten. Die Kapazi-
tatswerte werden in geeigneter Weise aus den Ubrigen Impedanzen berechnet. Wir empfehlen,
diese Voreinstellung (zumindest fir Freileitungen) beizubehalten. Wenn Sie die Kapazitaten
explizit eingeben mdchten, klicken Sie den entsprechenden Wert an und tberschreiben den
angezeigten Text wird berechnet mit dem Wert.

Die Formeln fur die automatische Berechnung der Kapazitédten entnehmen Sie dem Anhang:
Formelzeichen und Formeln.

Neben den Leitungsimpedanzen kdnnen Sie noch einige weitere Parameter einstellen. Aus den
Langen der einzelnen Segmente wird die Gesamtlange der Leitung berechnet und in der allge-
meinen Parameter-Tabelle angezeigt.

Zum Hinzufligen weiterer Segmente kénnen Sie das Kontextmeni benutzen. Klicken Sie hierfir
mit der rechten Maustaste auf die Segmentnummer in der ersten Spalte. Sie haben die Méglich-
keit, entweder mittels Segment anfliigen ein neues Segment mit voreingestellten Werten zu
erzeugen oder aber ein vorhandenes Segment mittels Kopieren und Einfligen als Vorlage zu
benutzen. Die Reihenfolge der Segmente kdnnen Sie ebenfalls tber das Kontextmeni nach-
traglich andern.
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2.1 Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

Parametrierung der Gerate
Derzeit gibt es nicht die Mdglichkeit, Geréate direkt im PSD-Konfigurator anzulegen oder zu para-
metrieren. Dazu missen Sie die anderen OSCOP-P-Module verwenden (Parameterize PC zum
Anlegen von Geraten und Parameterize Devices zum Konfigurieren von Geréaten).

Im PSD-Modell werden nur diejenigen Gerateparameter angezeigt, die zur Parametrierung der
Fehlerortung benétigt werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Zuordnungen von
Geraten und Messkandlen zu anderen Anlagenelementen.

24 OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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2.1 Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

2.1.1 Hinweise zum Konfigurieren der Zuordnungen

Zuordnung der Messkanéle fur die Fehlerortung

Pro Abzweig missen Sie jeweils Kandle fir Spannungs- und Strommessung definieren.
Sie kdnnen dem Abzweig an dieser Stelle folgende Geréate/Geratekomponenten zuordnen:
® Kanalgruppe eines SIMEAS R

¢ DAU eines OSCILLOSTORE

Die hier getroffenen Zuordnungen gelten nur fir die Fehlerortung. Dem Abzweig kénnen
aber mehrere Gerate zugeordnet werden, z.B. zusétzlich ein SIMEAS Q fiir die Messung von
PowerQuality-Daten. Diese zusatzlichen Zuordnungen konfigurieren Sie in der Sicht Gera-
tekonfiguration.

Es ist auch méglich, die Spannung fiir alle Abzweige zentral an der Sammelschiene zu mes-
sen und zuzuordnen.

Generelle Einschrankungen:

¢ Die Spannungs- und Stromkanéle fur die Fehlerortung miissen immer zu demselben
Gerét gehoren.

® Kandle, die bereits einem anderen Abzweig zugeordnet sind, kdnnen nicht mehr zuge-
ordnet werden (ggfs. miissen Sie die alte Zuordnung erst I6schen).

Zuordnung zwischen Leitung und Abzweig

Die Zuordnungen miissen Sie in der Sicht Netzkonfiguration bei den Leitungen durchfiih-
ren.

Bei der Zuordnung ist zwischen zweiseitiger Fehlerortung und einseitiger Fehlerortung mit
Parallelleitungskompensation zu unterscheiden.

Zweiseitige Fehlerortung

Den beiden Leitungsenden kdnnen Sie je einen Abzweig zuordnen. Die Abzweige werden
hier mit Linker Abzweig und Rechter Abzweig bezeichnet. Bei der Orientierung der Leitung
ist zu beachten, dass das oberste Segment in der Segmenttabelle dem linken Abzweig
zugeordnet ist.

Sie kénnen ggfs. auch nur ein Leitungsende einem Abzweig zuordnen. In diesem Fall wird
die Fehlerortung nur einseitig durchgefiihrt. Die Ergebnisse der einseitigen Fehlerortung sind
jedoch wesentlich ungenauer als die der zweiseitigen Fehlerortung.

Generelle Einschrankungen:

® Die beiden Abzweige, die Sie einer Leitung zuordnen, missen in unterschiedlichen Sta-
tionen liegen.

* Die beiden Abzweige miissen demselben Netzwerk zugeordnet sein, dem auch die Lei-
tung angehdrt. (Die Zuordnung eines Abzweigs zu einem Netzwerk geschieht indirekt
Uber die Sammelschiene.)

Einseitige Fehlerortung mit Parallelleitungskompensation

Fir die Zuordnung der Abzweige der Doppelleitung verwenden Sie die mit Abzweig 1 und
Abzweig 2 bezeichneten Felder.

Damit die Kompensation durchgefuhrt werden kann, missen Sie beide Abzweige zuordnen.

Wenn Sie eine einseitige Fehlerortung ohne Kompensation durchfiihren wollen, wéhlen Sie
bei Doppelleitung die Option Nein und ordnen dann nur den Linken Abzweig zu.

Die beiden Abzweige der Doppelleitung mussen sich in derselben Station befinden und mus-
sen demselben Netzwerk angehoren.
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2.1 Modellierung eines Energieverteilsystems mit PSD

Zuordnung eines Stationselements (Abzweig oder Sammelschiene) zu einem Gerat oder einer Geréa-

tekomponente

26

In der Sicht Geratekonfiguration kénnen Sie Stationselementen sehr flexibel Gerate und
Geratekomponenten zuordnen.

Folgende Geréte kénnen Sie als Ganzes zuordnen:

® SIMEAS Q

® Schutzgerate

® COMTRADE-Archive

Folgende Geratekomponenten kénnen Sie zuordnen:

¢ DAU (nur bei OSCILLOSTORE)

® Kanalgruppe (nur bei SIMEAS R und SIMEAS R-PMU)
* Kanal

Einem Stationselement kdnnen mehrere Geréte oder Geratekomponenten zugeordnet sein,
z.B. eines fir die Fehlerortung und ein anderes fir PowerQuality-Auswertung.

Wenn Sie nicht eine komplette Kanalgruppe einem Abzweig zuordnen méchten, sondern die
Kanéle einzeln zuordnen wollen, kénnen Sie das in der Sicht Geratekonfiguration tun.
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2.2 Umstieg von einer alteren OSCOP-P-Version

Bei der Installation von OSCOP P werden samtliche Daten aus lhrer alten OSCOP P-Datenbank
Ubernommen. Die Datenbank inkl. aller Konfigurationseinstellungen wird dabei automatisch in
das neue Format konvertiert.

Die Konfiguration des Fehlerorters (,Diagnose V2“) einer alten OSCOP P-Version ist kompatibel
zum PSD-Konfigurator.

Folgende Konfigurationselemente werden aus einem alten Projekt automatisch tbernommen:

Konfiguration der Gerate
Die Gerateparameter inkl. der Kanalinformationen werden eins-zu-eins in das neue Projekt
Ubernommen.

Konfiguration der Netzwerke

Netzwerke gab es bisher in OSCOP P in dieser Form nicht, sondern nur indirekt als Span-
nungsebenen. Fir jede unterschiedliche Spannungsebene wird in PSD jeweils ein Netz-
werk-Objekt erzeugt. Der Name ergibt sich dabei aus dem Spannungswert, z.B. 110_kV.

Konfiguration der Leitungen
Die Leitungen und die Leitungsparameter, insbesondere die Impedanzwerte, werden auto-
matisch Gbernommen.

Konfiguration der Stationen
Stationen (bisher auch Anlagen bezeichnet) werden automatisch tibernommen.

Konfiguration der Abzweige

Abzweige werden direkt aus den alten Daten Gibernommen; im Gegensatz zu frilheren
OSCOP P-Versionen werden die Abzweige aber nicht direkt einer Station zugeordnet, son-
dern immer Uber eine Sammelschiene. Die fir diese Anordnung bendétigten Sammelschie-
nen, die im alten Projekt nicht vorhanden waren, werden automatisch erzeugt. Die Namen
werden dabei nach dem Schema Sammelschienel, Sammelschiene2, usw. generiert.

Nach Ubernahme eines alten Projekts iiberpriifen Sie die automatisch ibernommenen Konfigu-
rationsdaten und erganzen sie soweit erforderlich.

Leitungssegmente

Uberpriifen Sie, ob die Segmente korrekt und in der richtigen Reihenfolge tibernommen wur-
den. Unterziehen Sie sdmtliche Impedanzwerte einer genauen Prufung, vergleichen Sie die
Werte mit lhren Anlagenplanen. Die Genauigkeit der Fehlerortberechnung héngt sehr stark
von der Korrektheit der parametrierten Leitungsimpedanzen ab.

Abzweige
Uberpriifen Sie die Anlagenkonfiguration und ergéanzen fehlende Parameter.

Netzwerke

In der alten Konfiguration gab es noch keine Netzwerke als eigenstéandige Objekte. Die Netz-
werk-Objekte werden bei der Ubernahme der alten Daten aus den Informationen tber die
Spannungsebenen generiert. Passen Sie ggfs. die Netzwerkstruktur an Ihr konkretes Netz-
modell an.

Zuordnungen
Die Zuordnungen zwischen den verschiedenen Gerate- und Anlagenkomponenten werden
soweit moglich ibernommen. Uberpriifen und erganzen Sie alle Zuordnungen.
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Energiesystem konfigurieren

3.1 Allgemeines

3.1

Allgemeines

Mit dem OSCOP P-Modul Power System Description (PSD) konfigurieren und parametrieren
Sie Ihr Energiesystem. Eine korrekte Parametrierung ist die Voraussetzung zur Bestimmung des
Fehlerortes und des Fehlertyps.

Es werden nur Fehler im Hochspannungsnetz (Freileitungen, isolierte Leitungen) analy-
siert. Es kdnnen mehrere Leitungssegmente je Leitung parametriert werden. Bei der
Ermittlung des Fehlerorts berticksichtigt der Fehlerorter alle parametrierten Leitungs-
segmente. Die Fehlerortung ist flr starr geerdete Netze konzipiert.

Die Fehlerart im Moment des erkannten Leitungsfehlers wird selbststandig ermittelt.

Die Fehlerortung kann manuell und automatisiert erfolgen, wie dies einzustellen ist finden Sie im
Abschnitt 4.

Vorgehensweise bei der Parametrierung fiir eine Fehlerortung

In diesem Abschnitt wird die Fehlerortung an Hand eines Beispieles gezeigt. Als Geréat, das die
Stoéraufzeichnung liefert, soll in dem Beispiel ein SIMEAS R eingesetzt werden.

Gehen Sie bei der Fehlerortung in folgender Reihenfolge vor:

Q Projektieren Sie den SIMEAS R (siehe Abschnitt 3.2).

Q Konfigurieren und parametrieren Sie lhr Energiesystem (siehe Abschnitt 3.3).
Q Parametrieren Sie die Fehlerortung (siehe Abschnitt 4).

Q Fiahren Sie die Fehlerortung manuell durch (siehe Abschnitt 4).

Weitere Anwendungsbeispiele zur praktischen Unterstiitzung finden Sie in Abschnitt 5.

Beispiel
Die Vorgehensweise wird in diesem Abschnitt anhand eines einfachen Beispieles erklart. Das
Beispielprojekt enthalt alle mdglichen Elemente eines Energiesystems. Bei einem realen Sys-
tem kdnnen diese Elemente in anderer Zahl und Kombination vorkommen.
Station 1 Station 2

SIMEAS R

Netzwerk

Leitung

Leitungssegment

Sammelschiene Sammelschiene

30

Example01.tif

Bild 3-1 Beispiel eines Energiesystems/eines Netzes

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
E50417-H1000-C354-A2, Ausgabedatum 03.2008



Energiesystem konfigurieren

Das Beispielprojekt enthalt

zweij Stationen mit

je einer Sammelschiene und

je einem Abzweig sowie

eine Hochspannungsleitung, bestehend aus
zwei Leitungssegmenten.

Als Gerét wird ein SIMEAS R eingesetzt.

0O 000 0D
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3.2 Gerat anlegen und parametrieren

3.2

Gerat anlegen und parametrieren

Zunachst mussen Sie in OSCOP P die Datenquelle, hier einen SIMEAS R, anlegen und para-
metrieren.

In diesem Abschnitt wird das Anlegen und Parametrieren eines Gerates nur soweit beschrieben
wie es fur das Beispiel erforderlich ist. Eine ausfuhrliche Beschreibung finden Sie im Dokument
OSCOP P 6.60, Handbuch /1/.

SIMEAS R einfligen

32

Um ein Gerét einzufligen, gehen Sie wie folgt vor:
* Starten Sie das OSCOP P-Modul Parameterize PC.

* Wabhlen Sie den Menlipunkt Konfigurieren — Geréte.
Der Dialog Gerate Konfigurieren wird gedffnet.

¢ Klicken Sie auf Hinzufligen. Der Dialog Geréat hinzufligen wird gedffnet.

Gerdt hinzufiigen n

Typ des hinzuzufugenden Gerats
+ SIMEAS Schreiber Abbrechen

" OSCILLDSTORE

" Schutzgerat Hilfe

paramO2.tif

Bild 3-2 Dialog Gerat hinzufiigen

* Aktivieren Sie SIMEAS Schreiber und bestatigen Sie mit OK.
Der Dialog SIMEAS Schreiber einrichten wird gedffnet.

Il SIMEAS Schreiber einrichten n

Name: [SIMEAS R 1 | [
Typ: |SIMEAS R j| Abbrechen
Region: | Keiner Region zugehorig j|

Zusiltze...
DAKON: | Keinem DAKON zugehorig j|
Yerbindung....

[~ Sternkoppler

Anlage: | J| Hilfe

Signalfrequenz: 50 Hz j
Spannungsebene: Undefiniert j
paramO3.tif

Bild 3-3 Dialog SIMEAS Schreiber einrichten

* Geben Sie fir das Geréat einen Namen ein.
* Wahlen Sie als Typ SIMEAS R.
¢ Stellen Sie die Signalfrequenz ein.

Die Spannungsebene parametrieren Sie spéater im PSD-Konfigurator.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Bestétigen Sie lhre Eingaben mit OK.
Sie kehren zum Dialog Geréate Konfigurieren zurick.

M Gerdte konfigurieren .En
Region: |Alle Regionen j|
DAKON: |Alle DAKONs j|
Geratefamilie: Alle Gerdtearten j|
Spannungsebene: Alle j
Eintrage: 1
Geratename  Geratetyp Sp h Kopieien |

| | »

Hinzufugen
Andermn

Hilfe
SchlieBen

paramO4.tif

Bild 3-4

Dialog Gerate konfigurieren

Der SIMEAS R ist eingefligt.

SchlieRen Sie den Dialog mit Schlie3en.
Beenden Sie das OSCOP P-Modul Parameterize PC.

SIMEAS R parametrieren

In der Realitat wirden Sie die Gerateparameter aus dem Gerét laden. Der Einfachheit halber
wird in diesem Beispiel die Parametrierung direkt durchgeftihrt.

Um den SIMEAS R zu parametrieren, gehen Sie wie folgt vor:

Der Dialog zur Parametrierung des SIMEAS R wird gedffnet.

Starten Sie das OSCOP P-Modul Parameterize Devices.

Wahlen Sie den Meniipunkt Gerat — parametrieren.
Der Dialog Geréte auswéhlen wird gedffnet.

3.2 Gerat anlegen und parametrieren

Markieren Sie den zuvor angelegten SIMEAS R und klicken Sie auf OK.

Waéhlen Sie im néchsten Dialog Nein, damit die Parametrierung nicht vom Gerét geladen

wird.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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3.2 Gerat anlegen und parametrieren

34

"SIMEAS R 17

Datei EBearbeiten WVerbindung Parameter Hilfe

“SIMEAS R 1"/Systemsteuerung

= "SIMEAS R 1"

[ER Systemsteuerung
Geritefunktion
Schnittstellen
LEDs/Relais

Beschreibung
analoger Storschreiber
Oberschwingungen

Freq /Leistungsschreib

Schlieben

SIMEAS R uft PC |

Bestiickung Worortdiucker Zeitsynchionisation |

SIMEASR ® 8/16 C 32/64 Signalfrequenz m

Aktiv Mers DAU-Typ Metz 1/2 berechnen %l;ﬂal::::gg

1V |veoau +|[stem <] B Kanal &

[vCDAU 1 [slem <] ™ Kanatg [ -]
ro| || [ C

[ | [[] - =
T e E r

[ | Ar =
T e E] [] o

[ | [7] = =

paramO5.tif

Bild 3-5

Dialog SIMEAS R parametrieren

Mit dem SIMEAS R missen mindestens 3 Spannungs- und 3 Stromkanéle erfasst werden, wie

es z. B. mit einer VCDAU mdglich ist.

* Markieren Sie in der linken Fensterhélfte den Eintrag Systemsteuerung.

* Aktivieren Sie im Register Bestiickung eine Baugruppe VCDAU.

* Nehmen Sie weitere Einstellungen vor. Informationen dazu finden Sie im Dokument
SIMEAS R V2/V3, Stor- und Digitalschreiber, Handbuch /4/.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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3.3

Ubersicht

3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Ihr Energiesystem konfigurieren und parametrieren Sie hauptsachlich in der Ansicht

Anlagenkonfiguration.

In der Ansicht Netzkonfiguration vervollstandigen Sie die Konfiguration.

Das Bild unten zeigt die Vorgehensweise bei der Anlagenkonfiguration mit PSD.

Anlagenkonfiguration

Stationen einfligen
und parametrieren

Netzkonfiguration

'

Y

Sammelschienen
einfigen und
parametrieren

\

Abzweige einfligen
und parametrieren

A

Messkanale
zuordnen

Netzwerk einfiigen

proceeding.tif
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Leitung einfigen
und parametrieren

Y

Leitungssegmente
einfligen und
parametrieren

Geriatekonfiguration
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Netzwerk einfiigen und parametrieren
¢ Starten Sie das OSCOP P-Modul Power System Description (PSD).

* Wabhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

A L]
5%}7 Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration ﬂ_ Geratekonfiguration ! lKurzanIeitung

=, 77 Netzwerk -

Eigenzchalten

~ Ordner

< | »

energy01.tif

Bild 3-6 Power System Description, Netzkonfiguration

* Markieren Sie im linken Teilfenster Netzwerke.

* Wahlen Sie den Menlpunkt Erzeugen — Netzwerk.
Der Dialog Erzeugen - Netzwerk wird gedffnet.

* Geben Sie fir das Netzwerk einen Namen ein.

* Geben Sie die Netzfrequenz, die Spannungsebene und die Betriebsspannung ein.

= Erze ugen Netzwerk r5_<|

w Allgemeine Parameter Hennfrequenz [Hz]

Mame Metzwerk 1 Hier wahlen Sie Mennfrequenz [Hz] des Metzes.
Nenrfrequenz [Hz] -

Spannungzebene (kY] 110,000

Betriebsspannung [kKv] 110,000

(] 8 Abbrechen

energy04.tif

4

Bild 3-7 Power System Description, Netzwerk parametrieren
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* Schlieen Sie den Dialog mit OK.
Das eingefiigte Netzwerk wird angezeigt.

.,-' OSCOP P, Power System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

=8 = ® 77 =1 Leitung

A L]
5%}7 Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration ﬂ_ Geratekonfiguration ! lKurzanIeitung

Eigenzchalten

w Allgemeine Parameter
Mame
Mennfrequenz [Hz]
Spannungsebene [kK]
Betriebzzpannung [kY]

< | »

Metzwerk 1
50
110.000
110.000

energy02.tif

Bild 3-8 Netzwerk parametrieren

Die Parameter kdnnen Sie im rechten Teilfenster auch nachtraglich andern.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Ansicht Anlagenkonfiguration

In der Ansicht Anlagenkonfiguration fugen Sie Stationen, Sammelschienen und Abzweige als

Elemente ein.

Stationen einfligen

38

* Wabhlen Sie die Ansicht Anlagenkonfiguration.

I oscop P, Power System Description

Datei Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

Ll

™ : =
-1 Netzkonfiguration /nnlagenkunfigurat\on 'j eratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 — L=

3

= FT Station —

Eigenzchaften

w Ordner

4 3

topoO1.tif

Bild 3-9 Power System Description, Anlagenkonfiguration

* Wahlen Sie den Menupunkt Erzeugen — Station.

Der Dialog Erzeugen Station wird angezeigt.

* Geben Sie fur die Station einen Namen (z. B. Station 1) ein.

* SchlieRen Sie den Dialog mit OK.

Die neue Station wird angelegt und unter Anlagenkonfiguration angezeigt.

* Fugen Sie eine zweite Station (z. B. Station 2) ein.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Sammelschienen einfligen und parametrieren

3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Hinweis

Jede Sammelschiene muss einem Netzwerk zugeordnet werden. Wenn das Netzwerk noch
nicht vorhanden ist, miissen Sie es vor dem Einfiigen der Sammelschiene in der Netzkonfi-

gurations-Sicht anlegen.

* Markieren Sie eine eingefiigte Station (z. B. Station 1).

* Wahlen Sie den Menlpunkt Erzeugen — Sammelschiene.
Der Dialog Erzeugen - Sammelschiene wird angezeigt.

.,-'... Erzeugen Sammelschiene

X

w Allgemeine Parameter

M ame Sammelzchiene 1
- Zuordnungen

Metzwerk Metzwerk 1
- Zuordnung der Messkanale fur Fehlerortung

Spannungsmessung m

S pannungsmessung

Fallz Sie die Spannung an der Sammelzchiens messen,
wahlen Sie hier die Geratekomponente fur die
Spannungsmessung aus.

Fallz Sie die Spannung am Abzweig messen, ordnen Sie
hier keine Messkanale zu.

0K

Abbrechen

4

topo02.tif

Bild 3-10  Power System Description, Sammelschiene parametrieren

* Geben Sie fur die Sammelschiene einen Namen (z. B. Sammelschiene 1) ein.

* Wabhlen Sie unter Zuordnungen das zuvor eingefligte Netzwerk aus.

* Wabhlen Sie unter Zuordnungen der Messkanale fur Fehlerortung die Geratekomponente

Zur Spannungsmessung aus.

* Bestatigen Sie mit OK. Die Sammelschiene wird eingefiigt.

* Flgen Sie auch fur die zweite Station eine Sammelschiene (z. B. Sammelschiene 2) ein und
ordnen Sie diese ebenfalls dem Netzwerk zu.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Abzweige einfigen und parametrieren
* Markieren Sie die eingefiigte Sammelschiene (z. B. Sammelschiene 1).

* Wahlen Sie den MenlUpunkt Erzeugen — Abzweig.
Der Dialog Erzeugen - Abzweig wird angezeigt.

= Erze ugen Abzweig

w Allgemeine Parameter Strommessung

Mame Abzweig 1 Hier ordnen Sie die Geratekomponente zu, die zur
Messung des Abzweigs und zur Fehlerartung

Nennstiom [A] 1000 verwendet werden soll

M aximaler Laztstram [4] 2000 . . . . . .

P fiit Fohl In der Sicht "Geratekonfiguration’’ konnen Sie
w Farameter fir Fehlerortung weitere Gerate [z.B. SIMEAS @] zucrdnen.

Lage des Stempunktes Leitungsseitig

- Zuordnung der Messkanale fur Fehlerortung

Shommessung

(] 8 Abbrechen

topo03.tif

4

Bild 3-11  Power System Description, Abzweig parametrieren

* Geben Sie fur den Abzweig einen Namen (z. B. Abzweig 1) ein.
* Geben Sie unter Allgemeine Parameter die weiteren Parameter ein.

¢ Klicken Sie im rechten Teilfenster unter Zuordnung der Messkanéle fur Fehlerortung in
das Eingabefeld Strommessung. Eine Auswahlbox wird gedffnet.

* Ordnen Sie der Strommessung ebenfalls eine Kanalgruppe (z. B. Kanalgruppe 2) zu.
* Fugen Sie auch fur die zweite Station einen Abzweig (z. B. Abzweig 2) ein.

Sie kénnen sich die Zuordnung der Messkanéle auch in der Ansicht Geratekonfiguration anse-
hen.
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Datei  Bearbeiten

= :E Sammelzchiens 2
_\'_ Abzweig 2

.,-'... OSCOP P, Power System Description

3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Erzeugen Ansicht  Extras  Hilfe

ﬂNetzkﬂnFiguration y’nnlagenkonfiguration

A L]
ﬂi Geratekonfiguration ! l Kurzanleitung

3

=8 7 Station =
Eigenzchalten
=-TF Station 1 w (Ordner
= :E Sammelzchiene 1
_\'_ Abzweig 1
=T Station 2

topo04.tif

Bild 3-12  Power System Description, Anlagenkonfiguration

In der linken Fensterhélfte sehen Sie nun unter Anlagenkonfiguration das konfigurierte Ener-

giesystem.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Leitung einfligen und parametrieren

* Wabhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.

* Markieren Sie unter Netzkonfiguration das eingefuigt Netzwerk.

* Wabhlen Sie den Menlipunkt Erzeugen — Leitung.
Der Dialog Erzeugen Leitung wird gedffnet.

* Bestatigen Sie mit OK.

Die neue Leitung wird angelegt und unter Netzkonfiguration angezeigt.

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe
A L]
-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 JE ==
- + i
& | %I X 1 =
figuration Eigenzchalten
- Metzwerke
anl
S NEtZW[H w Allgemeine Parameter
-5 [
Mame
Doppelleitung
- Zuordnungen fur Einfachleitung
Linker Abzweig Station 1 % Sammelzchiene 1 % Abzweig 1
Fechter Abzweig Station 2 % Sammelzchiene 2 4 Abzweig 2
-~ Zuordnungen fiir Doppelleitung
Segmente
= Fesistanz | Reaktanz | Kapazitat
Mame Tup L[ir;qg]e Zentraler Leiter Fi1' w1 C1
[Ohmskm] | [Ohmdkm] | [uFkm]
1 Freileitung 1.000  KeinerUnbekannt 0.05000 0.19999 wird bere..
| K >
energy03.tif
Bild 3-13  Power System Description, Leitung parametrieren

* Wabhlen Sie unter Zuordnung den linken (z. B. Abzweig 1) und rechten Abzweig (z. B.

Abzweig 2) aus.

42
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

e Offnen Sie Uber Extras — Optionen den Dialog
Eingabeformat fur die Leitungs-Parameter.

= Optionen fiir Leitungsparameter g|

Erdimpedanzanpassung
+ RO.%0
" RE/RL, XE/L
kL
" Z0/21

Mitspstem
+ R1,:1
%1, Phi

Abbrechen

energy06.tif

Bild 3-14  Power System Description, Eingabeformat fir Leitungs-Parameter

® Hinweis

l Bei der Fehlerortberechnung hat die Wahl von R1, X1 fir das Mitsystem und
RO, XO fur die Erdimpedanzanpassung die gréf3te Genauigkeit zur Folge.

* Wahlen Sie das Eingabeformat, das zu lhren vorhandenen Daten passt.
Sie kénnen das Eingabeformat jederzeit &ndern. Die bereits gemachten Eingaben werden
dann in das neue Format umgerechnet.

Leitungssegment einfigen und parametrieren
* Markieren Sie im linken Teilfenster die eingefligte Leitung.

* Parametrieren Sie unter Segmente das bereits angelegte Segment (1) (siehe Tabelle

unten).
® Hinweis
l Das Segment in der ersten Zeile der Liste ist das Segment am linken Abzweig. Das Segment

in der letzten Zeile ist das Segment am rechten Abzweig.

Die Kapazitaten kénnen Sie eingeben oder berechnen lassen.
Die Kapazitat wird aus dem Blindwiderstand (Reaktanz) berechnet (siehe Abschnitt A).

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Eingabefeld und wéhlen Sie wird berechnet,
um den Wert der Kapazitat berechnen zu lassen.

In der Tabelle sind alle méglichen Parameter aufgelistet. Abhangig vom ausgewéahlten Eingabe-
format (siehe Bild 3-14) sind die relevanten Parameter zu konfigurieren.
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Feld Bedeutung
Name Name des Leitungsabschnitts.
Typ Typ des Segmentes.
Moglich ist die Eingabe von Freileitung, Dreipoliges Kabel oder
Einpoliges Kabel.
Lange Lange des Leitungssegmentes in km oder miles (abhangig von der

Einstellung im Modul Paramterize PC)

Zentraler Leiter

Leiter in der Mitte der Leiteranordnung
Bei verdrillten Leitungen muss hier Keiner/Unbekannt eingestellt
werden.

Resistanz Ry’

Ohmscher Wirkwiderstand (Mitsystem) in Q/km oder in Q/mile

Reaktanz X’

Blindwiderstand (Mitsystem) in Q/km oder in Q/mile

Kapazitat C,’

Kapazitat (Mitsystem) in uF/km oder in uF/mile
C,’ ist gleich der Betriebskapazitét Cg'.

Resistanz Ry’

Ohmscher Wirkwiderstand (Nullsystem) in Q/km oder in Q/mile

Reaktanz X’

Blindwiderstand (Nullsystem) in Q/km oder in Q/mile

Kapazitat Cy’ Kapazitat (Nullsystem) in uF/km oder in uF/mile
Winkel Phi Winkel zwischen R, und X; (Mitsystem) in Grad
Re/R. Verhéltnis der Wirkwiderstande
R = Wirkwiderstand (Erde), R, = Wirkwiderstand (Leitung)
Xe/X Verhaltnis der Blindwiderstande (Reaktanzen)
Xg = Blindwiderstand (Erde), X, = Blindwiderstand (Leitung)
k_ Betrag Betrag des Verhaltnisses der Impedanzen, Zg/Z;
(Zg = Betrag der Erdimpedanz, Z,= Betrag der Mitimpedanz)
k_ entspricht dem Parameter kg
k. Winkel Winkel zwischen den Impedanzen Zg und Z, in Grad

k_ entspricht dem Parameter ki

Z,lZ, Betrag

Betrag des Verhaltnisses der Impedanzen, Z,/Z;
(Z, = Betrag der Impedanz des Nullsystems, Z,= Betrag der
Mitimpedanz)

Zy/Z1 Winkel Winkel zwischen den Impedanzen Z, und Z, in Grad
RM/RL Parallelleitungskopplung

RM = Wirkwiderstand (Koppelimpedanz), RL = Wirkwiderstand (Leitung)
XM/XL Parallelleitungskopplung

XM = Blindwiderstand (Koppelimpedanz), XL = Blindwiderstand
(Leitung)

44
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3.3 Energiesystem konfigurieren und parametrieren

Die Langen (betrifft auch die Belage) konnen wahlweise in km oder miles eingegeben werden

(siehe dazu Abschnitt 1.2.4).

Weitere Information zu den Begriffen und Formeln finden Sie in Abschnitt A.

Datei Bearbeiten  Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe
R L]
Netzkonfiguration e/,nnlagenkunﬁguratiun '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
i | |
= T Eirg
Metzkonliguration Eigenschaften
= Netzwerke
™
=t Netzwerk 1 w Allgemeine Parameter
qf” Leitung .
Marne Leitung
Doppelleitung MNein
w Zuoidnungen fiir Einfachleitung
Linker Abziweig Station 1% Sammelzchiene 1 % Abzweig 1
Rechter Abzweig Station 2 4 Sammelschiene 2 % Abzweig 2
w Zuordnungen fiir Doppelleitung
Resistanz | Reaktanz | Kapazitdt
Typ L[in;?]e Zentraler Leiter A1 Al C1'
[Ohmtkm] | [Ohmdkm] | [uF ]
& Kepieren Strgtc 1,000 keinerfUnbekannt 0,05000 0,19999 wird bere...
Alle Zeilen markieren Strg+A
Segment anfiigen I Einfg |
4 3 1S >
Es wird ein neues Segment am Ende der Tabelle eingefiigt. ﬁ

energy05.tif

Bild 3-15 Power System Description, Segment anfiigen

* Flgen Sie ein zweites Segment (z. B. Segment (2)) an und parametrieren Sie dieses.

Ihr Energiesystem ist nun komplett konfiguriert. Die Durchfiihrung der Fehlerortung ist im

Abschnitt 4 beschrieben.
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4.1 Fehlerortung durchfiihren

4.1

Fehlerortung durchfihren

Eine Fehlerortung kann sowohl manuell durchgefiihrt werden, als auch automatisch erfolgen.

Manuelle Fehlerortung

48

Um die Fehlerortung manuell durchfiihren zu kénnen, miissen Sie den Automatikbetrieb been-
den (falls aktiv).

Nachdem ein Fehlerereignis (Storschrieb) Ubertragen wurde, kann die Fehlerortung durchge-
fuhrt werden. Fir die Fehlerortung missen Sie das Fehlerereignis, wie nachfolgend beschrie-
ben, auswahlen.

Offnen Sie dazu das OSCOP P-Modul Transfer.

* Wahlen Sie den Menlpunkt Datei — Ereignisse bearbeiten. Das Dialogfenster Ereignis-
filter auswahlen wird geoffnet.

M Ereignisfilter auswidhlen n

Region: | Alle Regionen ~|
DAKON: [Keinem DAKON zugehirig ~
Spannungsebene: Alle ~|
Gerdtefamilie: SIMEAS Schreiber ~
Anlage: [ Station 1 |
Abzweig: [ Sammelschiene 1\Abzweig 1 ~|
Gerat: | Alle Gerdte |
Schreibertyp: |Slii hreib j|
Ereignisse:
Datum:  Uhrzeit:
SchlieBen

faultlocO1.tif

Bild 4-1 Ereignisfilter parametrieren

* Wabhlen Sie aus den Drop-Down-Listen die Filterkriterien aus.
* Bestatigen Sie mit OK.

Die uber das Ereignisfilter ausgewahlten Ereignisse werden im Dialogfenster Ereignissein der
Datenbank angezeigt.
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B Ereignisse in der Datenbank. .EH
Ercignisse  Hilfe
Filter
Alle Regionen Alle Geratearten
Alle DAKDNs
Alle Gerste

Alle Spannungsebene

Alle Anlagen
Alle Abzweige Filter cinstellen
Aufzeichnungen von 01.01.1990 / 00:00:00 bis 01.01.2010 / 00:00:00
Eintrige: 3
Nr  Datum Uhrzeit Geratename Geratetyp Ursache DAU Mame K. ||l d Kurzb
1 12.05.1993  17:50:25.924  SIMEAS R 1 SIMEAS B Bindr - Unbekannter Schreiber Impedanzanreguni
2 05.12.2003 :38:23 666  SIMEAS R 1 +dM /dt - Storschreiber Strom/Spannung
3 05.12.2003 15:3%:26.693 SIMEASR1 SIMEAS R  +dM/dt - Storschreiber Strom/Spannung  DAU1 DAU1/V1 v1

Auslagein ‘ Loschen ‘ Anzeigen ‘ Hilfe |

Einlagern ‘ Diagnose ‘ | Diagnoseinfo | SchlicBen |

faultloc02.tif

Bild 4-2 Anzeige der Ereignisse

* Markieren Sie im Dialog Ereignisse in der Datenbank das Ereignis, das Sie untersuchen
mochten.

* Klicken Sie auf die Schaltflache Diagnhose. Die Fehlerortung (Diagnose) wird gestartet.

Zur Fehlerortung werden alle Ereignisse herangezogen, die in Zusammenhang mit diesem Feh-
ler aufgetreten sind. Es kénnen ein, zwei oder mehr Ereignisse sein. Als Kriterien gelten: Das
Fehlerereignis muss dieselbe Leitung und denselben Zeitraum (innerhalb von 60 Sekunden)
betreffen.

0SCOP P ¥6.60, Ubertragen x|

.
\]’) Station 2\abzweig 2, L3-Erde, 12,310km

faultloc03.tif

Bild 4-3 Ergebnis, Kurzinformation

Nach Abschluss der Fehlerortung wird eine Kurzmeldung ausgegeben. Sie enthalt die wichtigs-
ten Punkte des Ergebnisses: Station\Abzweig, Ursache und Entfernung.

* SchlieRen Sie die Meldung mit OK.

Das ausfiihrliche Ergebnis der Fehlerortung kénnen Sie ansehen und drucken (siehe
Abschnitt 4.2).
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4.1 Fehlerortung durchfiihren

Automatische Fehlerortung

50

Befindet sich OSCOP P im Automatikbetrieb, kann auch die Fehlerortung automatisch durch-
gefuihrt werden. Das Ergebnis der Fehlerortung kdnnen Sie tiber das Fenster
Ereignisse in der Datenbank (OSCOP P-Modul Transfer) ansehen.

So aktivieren Sie die automatische Fehlerortung:

* Wahlen Sie im OSCOP P-Modul Transfer den Menlpunkt Einstellungen — Automatikbe-
trieb — Ablaufsteuerung.

* Wabhlen Sie das Register Diagnose.
* Markieren Sie ein oder mehrere Gerate.

* Aktivieren Sie die Option Diagnose durchfiihren.

Ablaufsteuerung des Automatikbetriebs .
alle Gerdtearten j Allgernein | Mittelwerte | Stinwerte |

Meldungen | Export Diagnose

SIMEAS R 2 |v Diagnose durchfiihren

Durchfijhrung der Diagnose

* Sofort nach der Ubertragung
" Zyklizch halb der Ubert

[ J[eee -]

" Einmal am Tag

oow ]

0K | Abbrech Ub h Hilfe

faultloc00.tif

Bild 4-4 Automatische Fehlerortung parametrieren

* Wabhlen sie unter Durchfiihrung der Diagnose den Zeitpunkt der Diagnose.
Diese Einstellungen sind nur méglich, wenn die Option Diagnose durchfiihren aktiviert ist.

* Bestatigen Sie mit OK.

Weitere Information zum Automatikbetrieb finden sie im Dokument
OSCOP P 6.60, Handbuch /1/.
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4.2 Ergebnis der Berechnung ansehen

Mochten Sie das ausfuhrliche Ergebnis der Fehlerortung ansehen, gehen Sie wie folgt vor:

* Markieren Sie im Dialog Ereignisse in der Datenbank das Ereignis, fiir das die Fehleror-
tung durchgefiihrt wurde.

¢ Klicken Sie auf die Schaltflache Diaghoseinfo. Das Ergebnis der Fehlerortung wird ange-

zeigt.
I Dialnfo.txt - Editor
Datei Eearbeiten Format  Ansicht 2
-
analysierte aufnahme:
Triggerzeit t 05.12.2003 15:38:23,555
Geraet ! SIMEAS R 1
Hauptschlussfolgerung : station 2hNabzweig 2, L3-Erde, 12,310km
Ergebnisl
stationsabzweig
station 1
Abzweig 1
Gegen- Station/ahzweig
station 2
Abzweig 2
Leitung: Leitung, 52.000km
EBeginnt des Fehlers 1 22.12.2006,22:39:50,908
Ende des Fehlers T 22.12.2006,22:39:50,974
Dauer : 0,070s
schlussfolgerung : station 2hNabzweig 2, L3-Erde, 12,310km
Fehlertyp T L3-Erde
entfernung zu dem Fehlerort t 12, 310km
Fehleraortentfernungstoleranz : 0,132km
Fehlerstrom 1 14, 576kaA
Benutzng des Fehlerortalgorithmus : zweiseitige Fehlerortung
v
faultloc04. tif
Bild 4-5 Ausschnitt aus der Ergebnisdatei
In der Ergebnisdatei sind die Daten aufgefihrt, die den Fehler betreffen.
Sie kénnen das Ergebnis der Fehlerortung ansehen, bearbeiten und ausdrucken.
OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 51
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5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Auf der Installations-CD (Verzeichnis \OSCOP\Example) befinden sich Stdrschriebe im
COMTRADE-Format. Mit Hilfe dieser Daten kénnen Sie beispielhaft eine zweiseitige Fehleror-
tung durchfiihren. Kopieren Sie dazu die Storschriebe auf die Festplatte Ihres Auswerte-PCs
und fuhren Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

Die Konfiguration und Parametrierung muss genau wie angegeben durchgefiihrt werden.
Ansonsten kommt die Fehlerortung zu einem falschen Ergebnis.

Station Left Station Right

Gerat Gerat
Left — ™ Right

Sammelschiene Sammelschiene

Netzwerk COMTRADE

Leitung

Example02.tif

Bild 5-1 Beispiel eines Energiesystems/Netzes

Das Beispielprojekt enthéalt

a
a
a
a
a
a

zwei Stationen mit

je einer Sammelschiene und

je einem Abzweig sowie

eine Hochspannungsleitung, bestehend aus
einem Leitungssegment.

zwei Geréate.

PC parametrieren

54

Starten Sie das OSCOP P-Modul Parameterize PC.

Waéhlen Sie den Menupunkt Konfigurieren — DAKONS.
Der Dialog DAKON/LSA konfigurieren wird gedtffnet.

Wahlen Sie aus der Drop-Down-Liste des Feldes Typ den Typ COMTRADE Archiv.
Klicken Sie auf Hinzufligen. Der Dialog DAKON/LSA Parameter einstellen wird gedffnet.
Klicken Sie auf Auswahlen.

Wahlen Sie das Verzeichnis, in dem sich das COMTRADE-Archiv befindet und klicken Sie
auf OK.

Klicken Sie im Dialog DAKON / LSA Parameter einstellen auf den Button Geréateliste. Der
Dialog Geréate fir ein SICAM/COMTRADE Archiv einrichten wird geoffnet.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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M Gerdte fiir ein SICAM/COMTRADE Archiv einrichten

5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Name: COMTRADE Archiv
Eintrage: 1

Nr Geratename Gerdteadriesse

1 LEFT b

Ubernehmen | Drucken | Hilfe SchlieBen |

example51.tif

Bild 5-2

Gerat fiir ein COMTRADE-Archiv einrichten

e Markieren Sie Left und Klicken Sie auf die Schaltflache Ubernehmen.
Der Dialog Schutzgerat einrichten wird geoffnet.

Il Schutzgerit einrichten n

Name: [LEFT |

Typ: | J| Abbrechen
[ -l

Zentralgerat: | J| T

Archiv: | | :

Gerateadresse: | |

Anlage: [ =l Hilfe

Signalfrequenz:

Spannungsebene: Undefiniert j

example52.tif

Bild 5-3 Signalfrequenz einstellen

¢ Stellen Sie die Signalfrequenz auf 60 Hz ein.

Die anderen Parameter kdnnen Sie belassen. Die Anlage und die Spannungsebene paramet-

rieren Sie spater in PSD.
* SchiefRen Sie den Dialog mit OK.

* Wiederholen Sie den Vorgang fur Right.

Damit ist die Parametrierung im OSCOP P-Modul Parameterize PC abgeschlossen.

* SchielRen Sie alle Dialoge mit OK/Schlief3en und beenden Sie Parameterize PC.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Gerat parametrieren

* Starten Sie das OSCOP P-Modul Parameterize Devices.

* Wahlen Sie den Menlipunkt Gerét — parametrieren.
Der Dialog Gerat auswéahlen wird gedffnet.

* Markieren Sie das Gerat Left und klicken Sie auf OK.
Der Dialog Zentraler Dialog fur Schutzgerate wird gedffnet.

M *Zentraler Dialog fiir Schutzgerdte n

Parameter

Gerat
Name:
Spannungsebene:

Analogkanale
COMTRADE-Nr.:

Kanal in der Datenbank anlegen

Legende: |iL1
Kurzbezeichnung:

Farbe:

Anzeigebereich:
In OSCOP anzeigen

Binarkanale

COMTRADE-Nr.:

I |

Kanal in der Datenbank anlegen

—
___§

Geratetyp: <COMTRADE Archiv>
Region: -
| =

| -

[

[

Yerstarkungsfaktor: 1.000

Yoreinstellungen

|
| Yon Datenbank laden
|

In Datenbank speichern

| Hilfe

| SchlieBen

example53.tif

Bild 5-4 Analogkanéle zuordnen

Legen Sie in diesem Dialog die Analogkanale 1 bis 8 an.
* Wahlen Sie aus der Drop-Down-Liste des Feldes COMTRADE-Nr. die Nummer des Kanals.

* Aktivieren Sie Kanal in der Datenbank anlegen.

Die Zuordnung der Comtrade-Nummer zur Phase wird automatisch gemacht und kann hier
nicht verandert werden. Andern kénnen Sie die Zuordnung im OSCOP P-Modul PSD.

Weitere Einstellungen miissen Sie in diesem Dialog nicht machen.

* Speichern Sie die Einstellungen in der Datenbank und Schliel3en Sie den Dialog.

* Nehmen Sie die gleichen Einstellungen fir das Gerat Right vor.

* Beenden Sie Parameterize Devices.

56
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5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Netzwerk erzeugen
* Starten Sie das OSCOP P-Modul Power System Description (PSD).

* Wabhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.

* Erzeugen Sie ein Netzwerk mit dem Namen 520_kV, der Nennfrequenz 60 Hz, der Span-
nungsebene 520 kV und der Betriebsspannung 525 kV.

OSCOP P, Power System Description E'E'E'

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

A L]
-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
-

=8 = ® 77 =1 Leitung

Eigenzchalten

w Allgemeine Parameter

Mame R20_kW
Mennfrequenz [Hz] B0

Spannungsebene [kK] R20.000
Betriebzzpannung [kY] 525,000

< | »

example54.tif

Bild 5-5 Netzwerk erzeugen

Anlage konfigurieren
* Wabhlen Sie die Ansicht Anlagenkonfiguration.

* Legen Sie eine Station mit dem Namen Station Left an.
* Legen Sie eine Sammelschiene mit dem Namen Sammelschiene an.
* Ordnen Sie die Sammelschiene dem Netzwerk 520_kV zu.

* Erzeugen Sie einen Abzweig mit dem Namen Left, dem Nennstrom 2000 A und einem
maximalen Laststrom von ebenfalls 2000 A.

= Erze ugen Abzweig

w Allgemeine Parameter

M ame Left
Mennztrom [4] 2000
M aximaler Laztstram [4] 2000

-~ Parameter fir Fehlerortung
Lage des Stempunktes Leitungsseitig
w Zuordnung der Messkanale fiir Fehlerortung
Spannungsmessung

Shommessung

Abbrechen

_ 7|
example55.tif
Bild 5-6 Abzweig erzeugen
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5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

58

1 1l [Fo— |
= :
atic Eigenschalten
- [ Statioren
=T Station Left ) w Allgemeine Parameter
= :E Sammelschiene N Right
T Lett ame =
=T Station Right Nennstrom [A] 2000
= :F_S'Emelschiene I aximaler Laststrom [&] 2000
N -~ Parameter fir Fehlerortung
Lage des Stempunktes Leitungsseitig

Waéhlen Sie unter Zuordnungen der Messkanaéle fir Fehlerortung die Geratekomponente
LEFT zur Spannungsmessung aus.
Die Strommessung wird automatisch dem gleichen Geréat zugeordnet.

Legen Sie eine zweite Station mit dem Namen Station Right an.

Legen Sie fir diese Station ebenfalls eine Sammelschiene mit dem Namen Sammelschiene
und der Zuordnung 520_kV an.

Erzeugen Sie einen Abzweig mit dem Namen Right, dem Nennstrom 2000 A und einem
maximalen Laststrom von ebenfalls 2000 A.

Wahlen Sie unter Zuordnungen der Messkanale fiir Fehlerortung die Geratekomponente
RIGHT zur Spannungsmessung aus.
Die Strommessung wird automatisch dem gleichen Geréat zugeordnet.

%5 0scop P, Pawer, System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

-
Gerdtekonfiguration 1 Kurzanleitung

-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration .

U

- Zuordnung der Messkanale fur Fehlerortung
Spannungsmessung Station Right & RIGHT
Shommessung Station Right & RIGHT

example56.tif

Bild 5-7 Anlagenkonfiguration
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Kanéle parametrieren

5.

Nun missen Sie noch die Kanéle zuordnen.

* Wabhlen Sie die Ansicht Geratekonfiguration.

1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Die im OSCOP P-Modul Parameterize PC eingerichteten Gerate werden angezeigt.

* Markieren sie unter Geratekonfiguration einen Kanal.
Die Eigenschaften des Kanales werden angezeigt.

* Ordnen Sie dem Kanal die entprechende Phase zu.

Diese Zuordnung missen Sie fur alle Kanale und beide Gerate durchfiihren (siehe Tabelle).

Kanal Phase
1 A
2 B
3 C
4 N
5 A
6 B
7 C
8 Undefiniert

Datei  Bearbeiten Ansicht

figuration

B richt zugecrdnete Gerdte
- Statioren
=T Station Right
=l RIGHT

<o 10l
o 22
<o I3
<o 4 E
<o Bruld
<o Brul2
<o Fuld
<co- B uSYN2

=-TF Station Left

=[] LEFT

-co- S|
o 22
<o I3
<o 4 E
<o Bruld
<o Brul2
<o Fuld
<co- B uSYN2

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Extras  Hilfe

-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration
1

: u
'j: Gerdtekonfiguration 1 Kurzanleitung
— ==

Eigenzchalten

w Allgemeine Parameter

Phase
Irvvertiert
- Zuordnungen

Stationzelement

&

Mein

Station Left & 5ammelschiene ..

—
example57a.tif

Bild 5-8 Kanalzuordnung

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch

E50417-H1000-C354-A2, Ausgabedatum 03.2008

59



Fehlerortung - Beispiele
5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Leitung anlegen und zuordnen
* Wabhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.

* Erzeugen Sie eine Leitung mit dem Namen Leitung und parametrieren Sie das Leitungsse-

gment wie folgt:

Parameter
Typ

Lange
Zentraler Leiter
Resistanz R1’
Reaktanz X1’
Kapazitat C1’
Resistanz RO’
Reaktanz X0’

Kapazitat CO’

Einstellung
Freileitung

359 km
Keiner/Unbekannt
0.018 Q/km
0.2973 Q/km

wird berechnet
0.374 Q/km

1.424 Q/km

wird berechnet

Hinweis

Die im Beispiel verwendeten Leitungsparameter sind theoretisch ermittelte Werte. In der Pra-
xis kann es vorkommen, dass die genauen Werte nicht bekannt sind. Dies gilt speziell fur die
Erdimpedanz (RO, X0’).

Je ungenauer die Werte sind, desto ungenauer wird folglich das Ergebnis der Fehlerortung.

= oscop P, Power, System Description
Datei EBearbeiten  Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe
0 -
'T'T Metzkanfiguration y Anlagenkenfiguration 'j Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 — L=
8B i &
Metzkonfiguration Eigenzchaften
= Netzwerke
T
=t 520 kY w Allgemeine Parameter
:fP’ Leitung

Mame Leitung
Doppelleitung Mein

w Zuordnungen fir Einfachlzitung
Linker &bzweig Station Left % 5ammelschiene ' Left
Rechter Abzweig Station Right % S ammelschiene % Right

w Zuordnungen fiir Doppelleitung

Segmente

Lings Fesistanz | Reaktanz | Kapazitat | Resistanz | Reaktanz | Kapazitat
Marme Tup [kn?] Zentraler Leiter ! ! 1 ) ! o
[OhmAkm] | [Ohmdkm] | [WFkm] | [Ohmékm] | [Ohmskm] | [uFkm]
1 Frelletung 359,000 Keiner/Unbekannt 001800 0.29730 wird bere.. 0374000 142400 wird bere...
4 L4

example58.tif

Bild 5-9 Netzkonfiguration mit parametrierter Leitung
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5.1 Zweiseitige Fehlerortung bei einer Einzelleitung

Ordnen Sie unter Zuordnung die Abzweige zu.

Die Konfiguration und Parametrierung des Energiesystems ist nun abgeschlossen. Die Fehler-
ortung kann durchgefiihrt werden.

Fehlerortung durchfiihren

Starten Sie das OSCOP P-Modul Transfer.

Wahlen Sie den Meniipunkt Ubertragung — Manueller Betrieb.
Der Dialog Gerat auswahlen wird geoffnet.

Markieren Sie das Gerat Left und klicken Sie auf OK.
Der Dialog Ubertragung von Left wird gedffnet.

Markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf Ubernehmen.
Die Aufzeichnungen werden Ubernommen.

Schlieen Sie den Dialog.
Ubernehmen Sie die Aufzeichnungen des Gerates Right in gleicher Weise.

Waéhlen Sie den Menuipunkt Datei — Ereignisse bearbeiten.
Der Dialog Ereignisfilter auswéahlen wird gedffnet.

Nehmen Sie keine Einstellungen vor und Wahlen Sie OK.
Der Dialog Ereignisse in der Datenbank wird geoffnet. Die zwei Ereignisse werden ange-
zeigt.

Markieren Sie das Ereignis fur das Gerat Left und klicken Sie auf Diagnhose.
Die Fehlerortung wird durchgefihrt und das Ergebnis ausgegeben.

0SCOP P ¥6.60, Ubertragen x|

.
\lj) Skation LeftiLeft, L2-L3-Erde, 178,200km

example59.tif

Bild 5-10  Ergebnismeldung der Fehlerortung

Der berechnete Fehlerort liegt ca. in der Mitte der Freileitung, 178,2 km von der Station Left
entfernt.
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Ergebnis der Fehlerortung ansehen

¢ Klicken Sie nach der Fehlerortung im Dialog Ereignisse in der Datenbank auf
Diagnoseinfo, um das detaillierte Ergebnis anzusehen.

Station/Abzweiy

Station Left
Left

Gegen- StationfAbzweiy

Station Right
Right

Leitung: Leitung, 359,000km

Beginnt des Fehlers - 16.08.2006, 10:19:30 23

Ende des Fehlers - 16.08.2006, 10:19:30,312

Dauer 1 0,083s

Schlussfolgerung . Station Left\Left, L2-L3-Erde, 178 200km
Fehlertyp o L2-L3-Erde

Entfernung zu dem Fehlerart 2178 200km
Fehlerartentfernungstoleranz - 0,000km

Fehlerstram - 0,000kA

Benutzng des Fehlerortalgorithmus  © Zweiseitige Fehlerortung

example60.tif

Bild 5-11  Ausschnitt aus der Diagnoseinfo
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5.2

5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Die Fehlerortung liefert bei Erdfehlern ein genaueres Ergebnis, wenn bei einer Doppelleitung die
zweite Leitung mit berlcksichtigt wird.

Um flr eine Doppelleitung eine Parallelleitungskompensation durchfiihren zu kénnen, sind
zusatzlich Werte fur die Kopplung (Ry/R, X\4/X|) anzugeben. Diese Werte beschreiben die
gegenseitige Beeinflussung der parallelen Leitungen.

Die Fehlerortung auf einer Doppelleitung ist nur einseitig maglich.

Die Doppelleitung kann aus mehreren Segmenten bestehen. Eine Aufteilung in Segmente ist
dann sinnvoll, wenn sich die Eigenschaften der Leitung entlang der Strecke wesentlich &ndern.
Dies kdnnte beispielsweise durch eine andere Bodenbeschaffenheit oder durch ein anderes
Mastensystem der Fall sein.

Fir die Berechnung des Fehlerortes auf einer Doppelleitung missen folgende Voraussetzungen
erfullt sein:

Q Die zwei Leitungen sind durchgehend auf einem Mastensystem angebracht.

Q Fir beide Leitungen werden die Stoérschriebe von einem Gerat (SIMEAS R) aufgezeichnet.
Eine Aufzeichnung durch zwei getrennte Gerate ist unter bestimmten Bedingungen mdéglich
(siehe unten).

Q Alle Eigenschaften der parallelen Leitungen (z. B. Spannungsebene, Impedanzen) missen
identisch sein.

Bei Aufzeichnung des Storfalles durch zwei getrennte Geréte ist zu beachten:
Q Essind zwei SIMEAS R einzusetzen.
Q Eine gleichzeitige Triggerung (Netztrigger) der beiden Gerate muss sichergestellt sein.

Q0 Beide Gerate missen zeitsynchron laufen.

Hinweis

Steht nur von einem Gerét ein Storschrieb zu Verfugung, wird auch eine Fehlerortung durch-
gefiihrt. Diese dann jedoch ohne Parallelleitungskompensation.
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5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

64

In diesem Beispiel wird die Fehlerortung bei einer Doppelleitung beschrieben. Die notwendigen
Einstellungen und Konfigurationen in den OSCOP P-Modulen Parameterize PC, Parameterize
Devices und Transfer sind hier nicht aufgefihrt. Fir das Gerat SIMEAS R miissen zwei Bau-
gruppen VCDAU parametriert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument
OSCOP P 6.60, Handbuch /1/.

Station 1 Station 2

SIMEASR |

Netzwerk

i

Sammelschiene

Sammelschiene

Example03.tif

Bild 5-12  Beispiel eines Energiesystems/Netzes mit Doppelleitung

Das Beispielprojekt enthélt als wesentliche Elemente:
Q eine Station mit

Q einer Sammelschiene und

Q zwei Abzweigen sowie

Q einer Hochspannungsleitung
Q einen SIMEAS R

Die Leitung ist eine Doppelleitung, bestehend aus zwei parallelen Leitungen mit identischen
Eigenschaften. Die Leitung besteht aus einem einzigen Leitungssegment.
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5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Netzwerk erzeugen

Starten Sie das OSCOP P-Modul Power System Description (PSD).
Waéhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.

Erzeugen Sie ein Netzwerk und geben Sie ihm den Namen z. B. 400_kV.

Parametrieren Sie Nennfrequenz, Spannungsebene und Betriebsspannung.

=% oscop p, Power System Description EI[E'E'

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

A L]
-T-T Metzkonfiguration 9/, Anlagenkonfiguration '__| Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung
1 JE ==

=8 = ® 77 =1 Leitung

nfiguration Eigenzchalten

w Allgemeine Parameter

Mame A00_ kW
Mennfrequenz [Hz] a0

Spannungsebene [kK] 400,000
Betriebzzpannung [kY] 405,000

< | »

example61.tif

Bild 5-13  Netzwerk erzeugen

Anlage konfigurieren

Waéhlen Sie die Ansicht Anlagenkonfiguration.

Legen Sie eine Station mit dem Namen Station 1 an.

Legen Sie eine Sammelschiene mit dem Namen Sammelschiene an.
Ordnen Sie die Sammelschiene dem Netzwerk zu.

Erzeugen Sie einen Abzweig mit dem Namen Abzweig 1.

Parametrieren Sie Nennstrom und Maximaler Laststrom.
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5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

66

= Erze ugen Abzweig

w Allgemeine Parameter Strommessung

Mame Abzweig 1 Hier ordnen Sie die Geratekomponente zu,
die zur Messung des Abzweigs und zur

Nennstrom [4] 2000 Fehlerortung venwendet werden soll.

M aximaler Laztstram [4] 2000 . . . . .

P fiit Fohl In der Sicht "Geratekonfiguration’' kohnen
< [FETEIEET (14 e Sie weitere Gerdte (2B. SIMEAS Q)

Lage des Stempunktes Leitungsseitig zuordrien.

- Zuordnung der Messkanale fiir Fehlerortung
Spannungsmessung

Shommessung

(] 8 Abbrechen

example62.tif

|

Bild 5-14  Abzweig erzeugen

* Wabhlen Sie unter Zuordnungen der Messkanale fur Fehlerortung die Geratekomponente
VCDAU 1 zur Spannungsmessung aus.

* Wabhlen Sie zur Strommessung ebenfalls die Geratekomponente VCDAU 1 aus.

* Bestatigen Sie mit OK. Der Abzweig wird eingefugt.

* Erzeugen Sie einen zweiten Abzweig mit dem Namen Abzweig 2 und parametrieren Sie die-
sen.

* Ordnen Sie diesem Abzweig die Geratekomponente VCDAU 2 zu.

.,-'... OSCOP P, Power System Description

Datei  Bearbeiten Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

-
Gerdtekonfiguration 1 Kurzanleitung

-T-T Metzkonfiguration y’nnlagenkonfiguration 7 |
-

B % @8 [ x moam T 5

Eigenzchalten

=T Station 1 w Allgemeine Parameter
= :E Sammelschiene N Ahaweia 7
$ Abzweig ame ZWEIg
5 E i Mennztrom [4] 2000
M aximaler Laztstram [4] 2000

-~ Parameter fiir Fehlerortung
Lage des Stempunktes Leitungsseitig

- Zuordnung der Messkanale fiir Fehlerortung
Spannungsmessung SIMEAS Schreiberl % 2 WCDAL 2% Kanalgruppe 1
Shommessung SIMEAS Schreiberl b 2. WCDAL 2 % Kanalgruppe 2

example63.tif

Bild 5-15  Anlagenkonfiguration
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Fehlerortung - Beispiele
5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Leitung anlegen und zuordnen
* Wabhlen Sie die Ansicht Netzkonfiguration.
* Markieren Sie unter Netzkonfiguration das eingefiigt Netzwerk.

¢ Wabhlen Sie den Menlipunkt Erzeugen — Leitung.
Der Dialog Erzeugen Leitung wird getffnet.

* Geben Sie der Leitung den Namen Leitung.
* Parametrieren Sie die Leitung als Doppelleitung.

* Ordnen Sie unter Zuordnungen fiir Doppelleitung der Leitung die Abzweige zu.

= Erzeugen Leitung g|
w Allgemeine Parameter Abzweig 2
Mame Leitung ‘wienn Sie Doppelleitung gewahlt haben,

ordnen Sie hier den zweiten Abzweig der
Doppelleitung zu.
Doppelleitung Ja L . . ..
Zord fiir Einfachlei Die beiden Abzweige der Doppelleitung miissen
> S ngER il SR e sich in derselben Station befinden.
Dramit die Parallelleitungskompenzation
durchgefiiht werden kann, miizzen Sie noch
w Zuordnungen fiir Doppellitung die K.oppelimpedanzen parametrieren [zsiehe
. . . . Tabelle mit den Leitungssegmenten).
Abzweig 1 Station 1% Sammelzchiens ' Abzweig 1 e !

Abzweig 2 Station 1% Sammelzchiene ' Abzweig 2

(] 8 Abbrechen

example63a.tif

|

Bild 5-16  Leitung erzeugen

* Bestatigen Sie mit OK.
Die neue Leitung wird angelegt und unter Netzkonfiguration angezeigt.

Leitungssegment einfiigen und parametrieren
* Markieren Sie im linken Teilfenster die eingefuigte Leitung.

* Parametrieren Sie unter Segmente das bereits angelegte Segment (1) (siehe Tabelle

unten).
[ ) Hinweis
l Das Segmentin der ersten Zeile der Liste ist das Segment an den Abzweigen. Das Segment

in der letzten Zeile ist das Segment am Ende der Leitung.

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte sind realistische Beispielwerte.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 67
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Fehlerortung - Beispiele

5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Datei  Eearheiten

= Metzwerke
=T 400_ky

-

]

Parameter
Typ

Lange
Zentraler Leiter
Resistanz R1’
Reaktanz X1’
Kapazitat C1’
Resistanz RO’
Reaktanz X0’
Kapazitat CO’
RM/RL
XM/XL

I 0scop P, Power, System Description

Erzeugen  Ansicht  Extras  Hilfe

Einstellung
Freileitung

359 km

L2

0,018 Q/km
0,2973 Q/km
wird berechnet
0,374 Q/km
1,424 Q/km
wird berechnet
0,15

0,15

. u
'T_|: Geratekonfiguration 1 Kurzanleitung

-T-T Metzkanfigur ation y Anlagenkanfiguration
1 L

Eigenschaften

w Allgemeine Parameter

Mame Leitung

Doppelleitung Ja

w Zuordnungen fiir Einfachleitung

w Zuordnungen fir Doppelleitung
Abzweig 1 Station 1 4 Sammelschiens % Abzweig 1
Abzweig 2 Station 1 4 Sammelschiene & Abzweig 2

Segmente

Tp
Segment (1) JFreileitung
o

Resistanz | Reaktanz | Kapazitdt | Resistanz | Reaktanz | Kapazitdt

|| e | i i o1 Ao i) L0 | RMAAL | XML
[Ohmdkm] | [Dhmekm] [uF k] [Ohmdkm] | [Dhmekm] [uF k]

380012 001800 0.29730 wird bere 037400 1.42400 wird bere . 0.15000 0.150

example64.tif

Bild 5-17  Netzkonfiguration mit parametrierter Leitung

Fehlerortung durchfihren

68

Die Konfiguration und Parametrierung des Energiesystems ist nun abgeschlossen.

Die Fehlerortung kann analog zu Beispiel 1 durchgefuhrt werden.

Bei Verwendung eines Gerétes wird im Modul Transfer im Dialog Ereignisse in der Datenbank
pro Storfall nur ein Ereignis angezeigt. Markieren Sie dieses Ereignis und starten Sie die Diag-
nose. Die Fehlerortung wird durchgefihrt.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Fehlerortung - Beispiele

5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung

Bei zwei Geraten (fur jeden Abzweig ein eigenes Gerat) werden im Modul Transfer im Dialog
Ereignisse in der Datenbank pro Storfall zwei Ereignise angezeigt. Markieren Sie ein Ereignis
und starten Sie die Diagnose. Der Storschrieb des zweiten Gerates wird bei der Berechnung des

Fehlerortes automatisch einbezogen.
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Fehlerortung - Beispiele
5.2 Fehlerortung bei einer Doppelleitung
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Anhang: Formelzeichen und Formeln A

In diesem Abschnitt sind Formelzeichen und Formeln aufgelistet, die bei der Berechnung des
Fehlerortes eine Rolle spielen.

Inhalt
A.l Formelzeichen 72
A.2 Formeln 73
OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch 71
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Anhang: Formelzeichen und Formeln
A.1 Formelzeichen

A.l Formelzeichen

Ry Ohmscher Wirkwiderstand (Nullsystem) in /km

Xo' Blindwiderstand (Nullsystem) in Q/km

Co Kapazitat (Nullsystem) in F/km

Loy Induktivitat (Nullsystem) in H/km

Ry’ Ohmscher Wirkwiderstand (Mitsystem) in Q/km

Xy Blindwiderstand (Mitsystem) in Q/km

Cy Kapazitat (Mitsystem) in F/km

Ly Induktivitat (Mitsystem) in H/km

Zc Wellenwiderstand des Kabels in Q

Re Wirkwiderstand der Erde in Q

R_ Wirkwiderstand der Leitung in Q

Xg Blindwiderstand der Erde in Q

XL Blindwiderstand der Leitung in

Zy Impedanz Nullsystem

Z1 Impedanz Mitsystem

Ze Impedanz der Erde

Ru Wirkwiderstand der Parallelleitungskopplung in ©

Xu Blindwiderstand der Parallelleitungskopplung in Q
72 OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Anhang: Formelzeichen und Formeln

A2 Formeln

Formeln zur Umrechnung der Widerstands-/Impedanzwerte
ReE/RL.=(Rg/Ry-1)/3 Verhaltnis der Wirkwiderstande

Xel X =(Xg/ X -1)13 Verhaéltnis der Blindwiderstande
kK =2gl/21=(Zy/2,-1)/3 Verhéltnis der Impedanzen

Berechnung der Kapazitaten C; und C,

a

a

Typ = Freileitung

Cy =1/ (L, *Vv?) mitv = 295.000 km/s
Typ = Kabel

Cy =Ly 122~ 1, (50 Q)2

Typ = Freileitung

Co =1/ (Ly *v?) mitv = 220.000 km/s
Typ = 1-poliges Kabel

Cy=06*Cy

Typ = 3-poliges Kabel

CO, = Cl’

Berechnung der Induktivitaten L, und L
Ly = X,/ 27tk

A.2 Formeln

C/, L und X; sind in diesen Formeln jeweils als Belage (F/km, H/km, Q/km) zu sehen.

OSCOP P, Fehlerorter, Handbuch
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Anhang: Formelzeichen und Formeln
A.2 Formeln
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