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Anderungen vorbehalten

& Leuze electronic

HRTR 25B "XL"

| = T 0...600mm
350mm mit
| €= 250 Hz schwarz-weiB-Fehler < 10%
10-30V| | A -
D_(: / | ~
- A2LS
® Sichtbares Rotlicht, groBer Lichtspot zur

sicheren, exakten Kantenerkennung — Posi-
tionierung auf gldnzende, durchbrochene
(gelochte) metallische Oberflachen z. B.
Riegel

Optimierter Lichtspot zur Detektion von
nicht durchgéngig geschlossenen Behdl-
tern (durchbrochene Boxen)

Zusatzliche Statusanzeige an der Sensor-
vorderseite ermdéglicht zeitsparende
Ausrichtung, optimale Tastweiteneinstel-
lung und rasche Funktionskontrolle

Einfachste Integration in vorhandene Steu-
erungsumgebung — groBe Auswahl an
Schaltausgangen, Aktivierungseingang
Minimale Stromaufnahme — Reduzierung
des Energieverbrauchs im Standby-Betrieb

A2LS - Aktive Fremdlichtunterdriickung

ISO
1 9001 ““s
= % |:| IPes
IEC 60947...| |IEC 60947... 67
Zubehor:

(separat erhaltlich)
® Befestigungs-Systeme (BT 25, UMS 25...)

® Anschlussleitungen mit Rundsteckverbin-
dung M8 oder M12 (K-D ...)

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.de ¢ www.leuze.com

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0
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A  Tastweiteneinstellung
B optische Achse
C Anzeigedioden
D Empfanger
E Sender
Elektrischer Anschluss
Stecker, 4-polig
Usk 1 —mm br/BN
OUT/NV|- 2 —mm Y Ws/WH
GND|- 3 —mH2I/BY
OUT1|- 4 —mm ySW/BK
Auswahl Pin 2
Leitung, 4-adrig ) | OouT IN
0UT 2 active
Ushk1 br/BN not connected (n.c.)
oUT/IND |- 2 Ws/WH
GNDL 3 bl/BU
ouT1 4 SW/BK
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& Leuze electronic

Technische Daten

Optische Daten
Typ. Grenztastweite 1
Betriebstastweite 2
Einstellbereich 1
Schwarz-WeiB-Fehler < 10%
Lichtstrahlcharakteristik
Lichtstrahlabmessungen

Lichtquelle 3
Wellenldnge

Zeitverhalten
Schaltfrequenz
Ansprechzeit
Bereitschaftsverzégerung

Elektrische Daten
Betriebsspannung Ug 4
Restwelligkeit
Leerlaufstrom

Schaltausgang .

Funktion

Signalspannung high/low
Ausgangsstrom
Tastweite

Anzeigen
LED grun
LED gelb

Mechanische Daten
Gehause 7
Optikabdeckung
Gewicht

Anschlussart

Umgebungsdaten

../66 9

/69
/44

...J4D
/2

Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager)

Schutzbeschaltung 8
VDE-Schutzklasse 9
Schutzart

Lichtquelle

Gultiges Normenwerk
Zulassungen

Zusatzfunktionen
Aktivierungseingang active
Sender aktiv/inaktiv
Aktivierungs-/Sperrverzégerung
Eingangswiderstand

0...600mm

siehe Tabellen

50 ... 600mm

bis 350mm

divergent, rechteckig

ca. 10mm x 15mm in 50mm Abstand,

ca. 10mm x 20mm in 100mm Abstand,
ca. 15mm x 35mm in 200mm Abstand,
ca. 15mm x 40mm in 300mm Abstand
LED (Wechsellicht)

620nm (sichtbares Rotlicht)

250Hz
2ms
< 300ms (entsprechend IEC 60947-5-2)

10 ... 30VDC (inkl. Restwelligkeit)

<15% von Ug

<15mA

2 Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgénge

Pin 2: PNP dunkelschaltend, NPN hellschaltend
Pin 4: PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend
1 Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgang

Pin 4: PNP hellschaltend, NPN dunkelschaltend
2 PNP Schaltausgange, antivalent

1 PNP Schaltausgang hellschaltend, Pin 2: NC ©
1 PNP Schaltausgang dunkelschaltend, Pin 2: NC 9
1 NPN Schaltausgang hellschaltend, Pin 2: NC ©
hell-/dunkelschaltend

> (Ug-2V)/< 2V

max. 100mA

einstellbar Gber 10-Gang-Spindel

betriebsbereit
Objekt erfasst - Reflexion

Kunststoff (PC-ABS)

Kunststoff (PMMA)

mit Stecker: 15g

mit 200mm Leitung und Stecker: 30g

mit 2m Leitung: 559

Leitung 2m (Querschnitt 4x0,20mm?),
Rundsteckverbindung M8 oder M12,

Leitung 0,2m mit Rundsteckverbindung M8 oder M12

-30°C ... +60°C/-30°C ... +60°C

I

IP 66, IP 67

freie Gruppe (nach EN 62471)
IEC 60947-5-2

UL 508 4

>8V/<2V
<1ms
10KQ = 10%

Typ. Grenztastweite/Einstellbereich: max. erzielbare(r) Tastweite/Einstellbereich fir helle Objekte (weifl 90 %)
Betriebstastweite: empfohlene Tastweite flir Objekte unterschiedlicher Remission

Mittlere Lebensdauer 100.000h bei Umgebungstemperatur 25°C

Bei UL-Applikationen: nur fiir die Benutzung in "Class 2"-Stromkreisen nach NEC

Pin 2: nicht belegt, daher speziell fir den Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule geeignet

Patent Pending Publ. No. US 7,476,848 B2

2=Verpolschutz, 3=Kurzschluss-Schutz fur alle Transistorausgange

1)
2)
3)
4)
5) Die Push-Pull (Gegentakt) Schaltausgénge diirfen nicht parallel geschaltet werden
6)
7)
8)
9)

Bemessungsspannung: 50V
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HRTR 25B "XL"

Tabellen

1o 600 |
2[5 500 |
35 450]

1 | weiB 90%

2 |grau 18%

3 | schwarz 6%
l:l Betriebstastweite [mm]
Diagramme

Typ. Ansprechverhalten (weiB 90 %)
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Hinweise

® BestimmungsgemaBer
Gebrauch:
Dieses Produkt ist nur von
Fachpersonal in Betrieb
zu nehmen und seinem
bestimmungsgemaBen
Gebrauch entsprechend
einzusetzen.
Dieser Sensor ist kein
Sicherheitssensor und
dient nicht dem
Personenschutz.
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HRTR 25B "XL"

Typenschlissel

Funktionsprinzip

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
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s1]z]

HRT

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Funktionsprinzip

entfallt Infrarotlicht
R Rotlicht
Bauform/Version

25B Baureihe 25B

Schaltausgang/Funktion (OUT 1: Pin 4, OUT 2: Pin 2)

/66 2 x Gegentakt-Transistorausgang, OUT 1: hellschaltend, OUT 2: dunkelschaltend
/6 1 x Gegentakt-Transistorausgang, OUT 1: hellschaltend, OUT 2: not connected (n. c.)
/44 2 x PNP-Transistorausgang, OUT 1: hellschaltend, OUT 2: dunkelschaltend

/4 1 x PNP-Transistorausgang, OUT 1: hellschaltend, OUT 2: not connected (n. c.)
/4D 1 x PNP-Transistorausgang, OUT 1: dunkelschaltend, OUT 2: not connected (n. c.)
/2 1 x NPN-Transistorausgang, OUT 1: hellschaltend, OUT 2: not connected (n. c.)
Ausstattung

8 Aktivierungseingang

Lichtfleck

entfallt Standard-Lichtfleck

-S kleiner Lichtfleck

-XL langer Lichtfleck

Elektrischer Anschluss

entfallt Leitung, PVC, Standardlange 2000 mm, 4-adrig

-S8 M8 Rundsteckverbinder, 4-polig (Stecker)

-§12 M12 Rundsteckverbinder, 4-polig (Stecker)

,200-S8 Leitung, PVC, Lange 200mm mit M8 Rundsteckverbindung, 4-polig, axial (Stecker)

,200-S8.1 Leitung, PVC, Lange 200mm mit M8 Rundsteckverbindung, 4-polig, axial (Stecker),
Bauform NM mit Rastverriegelung nach IEC 61076-2-101

,200-S12 Leitung, PVC, Ladnge 200mm mit M 12 Rundsteckverbindung, 4-polig, axial (Stecker)

Bestellhinweise

Die hier aufgefiihrten Sensoren sind Vorzugstypen, aktuelle Informationen unter www.leuze.com

Bestellbezeichnung Artikel-Nr.
HRTR 25B/66-XL-S12 50114876
HRTR 25B/66-XL,200-S8 50115157
HRTR 25B/66-XL,200-S12 50115158
HRTR 25B/4D-XL-S12 50115139
HRTR 25B/6.8-XL-S12 50115143

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.de ¢ www.leuze.com

In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0
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& Leuze electronic
HRTR 25B "XL"

Applikationshinweise

O ® Bei glanzenden Oberfladchen (z.B. Metalle) soll der Lichtstrahl nicht rechtwinklig auf die Objektoberflache treffen.
Eine leichte Schragstellung reicht aus, um unerwiinschte Direktreflexe zu vermeiden. Ggf. kann sich dadurch eine
:I:L Reduzierung der Tastweite ergeben.
® Objekte sollen nur seitlich von rechts oder links eingefahren werden. Das Einfahren von Objekten tiber die Stecker-
oder Bedienseite ist zu vermeiden.
® Oberhalb der Betriebstastweite arbeitet der Sensor als energetischer Taster. Helle Objekte kénnen bis zur Grenz-
tastweite noch zuverldssig erkannt werden.

® Die Sensoren sind mit wirkungsvollen MaBnahmen zur weitestgehenden Vermeidung gegenseitiger Stérungen bei
gegenlberliegender Montage versehen. Eine gegeniliberliegende Montage mehrerer gleichartiger Sensoren ist

jedoch unbedingt zu vermeiden.
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