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Anderungen vorbehalten

& Leuze electronic

KRTW 3B

WeiBlicht-Sender
Unterschiedliche Teachvarianten
Kurze Ansprechzeit

Tastaturverriegelung
Fern-Teach Uber Leitung
Impulsverldngerung 20ms

ISO

C€ 9001
IS¢

IEC 60947...| ||EC 60947...

Zubehor:

(separat erhaltlich)
® Befestigungs-Systeme (BT 3...)

® Kabel mit Rundsteckverbindung M8
oder M12 (K-D ..))

IP 67

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.de ¢ www.leuze.com

"’H @ Y| 14,5mm
| €= 10 kHz
Y @ @ IO-Link

Schaltschwellenanpassung Uber EasyTune
Pegelanpassung bei gldnzenden Objekten

WeiBlicht-Kontrasttaster
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A Anzeigediode griin
B  Anzeigediode gelb
C Lichtflecklage quer
D Lichtflecklage langs
E Sender
F  Empféanger
G optische Achse
H Teach-Taste
J  Befestigungshiilse
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung, 4-polig
10-30V DC +|— 1—-)% 10-30V DC +| 1 )%
IN— 2 —m) ::IS/BU NCi—2 —m) \t’:IS/BU
OUT 1}— 4 —mm)SW/ER OUT 1}— 4 —mm) W/ =0
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& Leuze electronic

Technische Daten

Optische Daten
Betriebstastweite 1
Lichtfleckabmessung
Lichtflecklage
Lichtquelle 2
Wellenldnge

Sensorbetriebsarten
10-Link
SIO
Dual Core

Zeitverhalten Sensor
Schaltfrequenz intern
Ansprechzeit intern
Ansprechijitter intern
Wiederholgenauigkeit 3
Bereitschaftsverzogerung
Bandgeschwindigkeit wahrend Teach
Teach-Ablauf
Teach-Verzdgerung

Zeitverhalten Ausgédnge

Ansprechzeit Pin 4
Elektrische Daten
Betriebsspannung Ug 4 bei SIO
bei COM2
Restwelligkeit
Ausgang/Funktion 2.
2.
../6...
../6...
Signalspannung high/low
Ausgangsstrom
Leerlaufstrom
Anzeigen

LED griin Dauerlicht

LED grun und gelb blinkend 3Hz
LED gruin und gelb blinkend 8Hz
LED griin aus und gelb blinkend 8Hz
LED gelb Dauerlicht

Sender-LED weiB blinkend 8Hz

Mechanische Daten
Gehéause 9

Optikabdeckung
Gewicht

Anschlussart

Umgebungsdaten
Umgebungstemperatur (Betrieb/Lager)
Schutzbeschaltung 9
VDE-Schutzklasse
Schutzart
Lichtquelle
Gultiges Normenwerk
Zulassungen

Zusatzfunktionen
Eingang Pin 2
Funktion
Eingang aktiv/inaktiv
Ausgang Pin 4

Leitungs-Teach aktiv bei SIO
bei COM2
Fehler nach Leitungs-Teach  bei SIO
bei COM2

Bei Bandgeschwindigkeit 1m/s

KRTW 3B
Tabellen
KRTW 3B/...10-S8 KRTW 3B/...21-S8
14,5mm + 2mm
1,5mm x 4mm (im Abstand von 14,5mm)
langs oder quer (siehe MaBzeichnung)
LED weiB (optimiert durch YellowBoost)
430 ... 700nm
COM2 (38,4kBaud)
Standard Push-Pull (Gegentakt)
nein
6kHz 10kHz
83us 50ps
20us 20pus .
0,02mm 0,02mm Diagramme
<300ms
< 0,1m/s bei einer Markenbreite von 1mm
statisch 1-Punkt, statisch 2-Punkt oder dynamisch 2-Punkt
<10ms
I0-Link COM2: nach I0-Link Spezifikation (typisch 2,5ms)
SIO: 50us
10 ... 30VDC (inkl. Restwelligkeit)
18 ... 30VDC (inkl. Restwelligkeit)
<15% von Ug
Pin 4: GND wenn Marke erkannt
Pin 4: Ug wenn Marke erkannt
Pin 4: 10-Link SIO-Mode, Ug wenn Marke erkannt
Pin 4: 10-Link COM2-Mode, siehe Konfigurationsdatei IODD
> (Ug-2V)/< 2V i i
maxE.; 100mA Hlnwelse
<20mA ® BestimmungsgemaBer
Gebrauch:
betriebsbereit Dieses Produkt ist nur von

Teach-Vorgang aktiv

Teach-Fehler

Sensorfehler

Marke erkannt (in Abhangigkeit der Teach-Folge)
Teach-Fehler

Kunststoff (PC-ABS),

mit/ohne Befestigungshiilse Stahl vernickelt
Kunststoff (PMMA)

mit M8-Metall-Stecker: 10g

mit M8-Kunststoff-Stecker: 8g
Rundsteckverbindung M8, Metall oder Kunststoff

-30°C ... +55°C/-30°C ... +70°C
2,3

1]l

IP 67

Freie Gruppe (nach EN 62471)
IEC 60947-5-2

UL 508 4

Tastaturverriegelung / Leitungs-Teach / Impulsverlangerung

> 8V/< 2V oder unbeschaltet

2Hz am Schaltausgang
siehe Konfigurationsdatei IODD
2Hz am Schaltausgang
siehe Konfigurationsdatei IODD

Betriebstastweite: empfohlene Tastweite mit Funktionsreserve
Mittlere Lebensdauer 100.000h bei Umgebungstemperatur 25°C

Fachpersonal in Betrieb
zu nehmen und seinem
bestimmungsgemaBen
Gebrauch entsprechend
einzusetzen.

Dieser Sensor ist kein
Sicherheitssensor und
dient nicht dem
Personenschutz.

® Bei glanzenden Objekten
ist der Sensor gegeniber
der Objektoberflache
ca. 10° geneigt zu
befestigen.

Patent Pending Publ. No. US 7,476,848 B2

)
)
)
) Bei UL-Applikationen: nur fur die Benutzung in "Class 2"-Stromkreisen nach NEC
)
) 2=Verpolschutz, 3=Kurzschluss-Schutz fur alle Transistorausgange

QU bh N =
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& Leuze electronic

KRTW 3B WeiBlicht-Kontrasttaster
Bestellhinweise
Auswahltabelle b_) o b_) N N
=3 =3 =3 (=3 = =3
@N?@?o@mﬁmgﬁgﬁ .R‘g_.'og‘g_.'o: '5?‘%?—'8
I r T NI o NSNS S NSNS EoNS
538583858585 878°8°87808 8"
SZBSZBZRSBZBZRZRZRZRZRZEZRZ
Senderfarbe WeiBlicht o o o 0o 06 0 0 0 0 o o o o
RGB (rot, griin, blau)
Laser Rotlicht
Lichtflecklage langs o o o 0o © 06 0 0 0 o o o o
quer
rund
Ausgang (OUT 1) PNP Transistor-Ausgang [ N BN ) [} ° )
NPN Transistor-Ausgang ° o |0 [ BN ) )
Push-Pull (Gegentakt) Ausgang °
10-Link COM2 )
Eingang (IN) Teach-Eingang o o O o o o 0o 0 o
Gehduse Standard oo | O (AN BN BN BN BN )
Economy ° L B )
Anschluss M8 Rundsteckverbindung, Metall 4-polig o o0 ) °
M8 Rundsteckverbindung, Kunststoff 4-polig ° °
Kabel 200mm mit M12 Rundsteckverbindung 4-polig [ ( N o0
Teachverfahren Statisch 1-Punkt [ o o o
Statisch 2-Punkt [ N o o o o o o o
Dynamisch 2-Punkt
Ansprechzeit / 50ps / 10kHz o o o o oo o o o
Schaltfrequenz 83s / 6kHz ° e o o
125ps / 4kHz
Einstellung Schaltschwellenanpassung mit EasyTune iiber Teach-Taste o o o o o o 0o 0 o
Fern-Teach, Tastaturverriegelung und Impulsverldngerung tber Pin 2 o o o o o o o o o
Teach-Level 1, Teach-Level 2 und Impulsverldngerung (iber Teach-Taste o o o o o o 0o 0 o
Teach-Level 1, Teach-Level 2 iiber Teach-Taste o o o o

Leuze electronic GmbH + Co. KG

info@leuze.de ¢ www.leuze.com

In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0
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& Leuze electronic

KRTW 3B

I0-Link Prozessdaten

Der Sensor Ubertragt 2 Byte an den Master.

Schaltschwelle

Schaltschwelle

Schaltschwelle

Schaltschwelle MSB

Datenbit
Belegung Default-Einstellungen
15‘14‘13|12|11‘10‘9‘8‘7‘6‘5|4|3‘2‘1‘0
Schaltausgang 0 = keine Marke, 1 = Marke erkannt
nicht belegt frei
Sensorbetrieb 0=aus,1=¢ein
Schaltschwelle LSB

Wertebereich 0 ... 31
(0...100% in ca. 3% Schritten)

0% = min. Schaltschwelle
100% = max. Schaltschwelle

) 00 = Rot,
Aktiver Sender LSB 01 = Griin oder WeiB,
' 10 = Blau,
Aktiver Sender MSB 11 = alle Farben ein (Teach-In aktiv)
nicht belegt frei
Messwert LSB
Messwert Wertebereich 0 ... 31
ad (0 ... 100% in ca. 3% Schritten)
Messwert
0% = min. Signalpegel
Messwert 100% = max. Signalpegel
Messwert MSB
O Weitere Informationen bzgl. der IO-Link Servicedaten erhalten Sie auf Anfrage.

Statischer 2-Punkt-Teach

Geeignet fir manuelles Positionieren der Marken (abhéngig vom Sensortyp verfligbar).

Schaltschwelle mittig:

Hintergrund positionieren. | Teach-Taste 2 ... 7s
driicken und loslassen.

Wert fur Hintergrund wird
Ubernommen.

Schaltschwelle in Markennahe:

Hintergrund positionieren. | Teach-Taste 7 ... 12s
driicken und loslassen.

7..

Wert fur Hintergrund wird
Ubernommen.

KRTW 3B... - 05

LEDs blinken im
Gleichtakt.

Gleichtaktblinken

LEDs blinken im
Gegentakt.

Gegentaktblinken

Marke positionieren. Teach-Taste kurz Sensor im RUN-Mode.
driicken. Gelbe LED leuchtet.
O,
Wert fiir Marke wird Schaltschwelle mittig
bernommen. eingestellt.

Marke positionieren. Teach-Taste kurz Sensor im RUN-Mode.
driicken. Gelbe LED leuchtet.
O,
Wert fiir Marke wird Schaltschwelle in
Ubernommen. Markennéhe eingestellt.

2011/04




& Leuze electronic

KRTW 3B

Dynamischer 2-Punkt-Teach

WeiBlicht-Kontrasttaster

Geeignet fir bewegte Marken innerhalb automatisierter Maschinenablédufe (abhangig vom Sensortyp verflgbar).

Schaltschwelle mittig

Hintergrund positionieren.

Teach-Taste2 ... 7s
driicken und loslassen.

Messfenster wird gedffnet.

Schaltschwelle in Markenndhe

Hintergrund positionieren. | Teach-Taste 7 ... 12s
driicken und loslassen.

Messfenster wird gedffnet.

Statischer 1-Punkt-Teach

LEDs blinken im
Gleichtakt.

Gleichtaktblinken

LEDs blinken im
Gegentakt.

Gegentaktblinken

Marken dynamisch
durchlaufen lassen.

Marken dynamisch
durchlaufen lassen.

N

.

Teach-Taste kurz
driicken.

Sensor im RUN-Mode.
Gelbe LED aus.

Messfenster wird
geschlossen

Teach-Taste kurz
driicken.

Messfenster wird
geschlossen

@)

@)

Geeignet zur Erkennung aller Marken auBerhalb des Referenzwertes (abhangig vom Sensortyp verfligbar).

Standard-Empfindlichkeit

Teach-Taste2 ... 7s
driicken.

Referenzwert positionieren.

Hohe Empfindlichkeit

Referenzwert positionieren. Teach-Taste 7 ... 12s

driicken.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.de ¢ www.leuze.com

LEDs blinken im
Gleichtakt.

Gleichtaktblinken

LEDs blinken im
Gegentakt.

Gegentaktblinken

Teach-Taste loslassen.

Wert wird tbernommen

Teach-Taste loslassen.

Wert wird Ubernommen

In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0

Sensor im RUN-Mode.
Gelbe LED aus.

Standard-Empfindlichkeit
ist eingestellt.

Sensor im RUN-Mode.
Gelbe LED aus.

Hohe Empfindlichkeit ist
eingestellt.

Schaltschwelle mittig
eingestellt.

Sensor im RUN-Mode.
Gelbe LED aus.

Schaltschwelle in
Markennéhe eingestellt.

KRTW 3B... - 05



& Leuze electronic

Schaltschwellen-Diagramme

Statischer 2-Punkt-Teach

Label mit Marken

Empfangssignal

Schaltausgang bei
Schaltschwelle mittig

Schaltausgang bei
Schaltschwelle in Markennéhe

1. Teach-Punkt auf Hintergrund

2. Teach-Punkt auf Marke

Dynamischer 2-Punkt-Teach

Label mit Marken

Empfangssignal

Schaltausgang bei
Schaltschwelle mittig

Schaltausgang bei
Schaltschwelle in Markenndhe

Statischer 1-Punkt-Teach

Label mit Marken % I I I

Messfenster 6ffnen

KRTW 3B

Schaltschwelle mittig

Schaltschwelle in Markennéhe

Messfenster schlieBen

Teach-Referenzwert

Empfangssignal

Schaltausgang bei
Standard-Empfindlichkeit

Schaltausgang bei
hoher Empfindlichkeit

KRTW 3B... - 05

Schaltschwelle mittig

Schaltschwelle in Markennéhe

Standard-
Empfindlichkeit

=1 Hohe
Empfindlichkeit

2011/04



& Leuze electronic

KRTW 3B WeiBlicht-Kontrasttaster
Zusatzfunktion Impulsverlangerung
Impulsverlangerung ein- oder ausschalten:

Teach-Taste langer als
12s dricken.

Nur die griine LED
blinkt.

Teach-Taste loslassen. | Anderung wird angezeigt und nach 2s automatisch tibernommen.
Sensor im RUN-Mode.

Nach Ablauf von 25 zeigt die gelbe LED wieder
den Zustand des Schaltausgangs an.

>12s

Die gelbe LED zeigt fir 2s nach dem Loslassen der Teach-Taste den neuen Zustand der
Impulsverlangerung an:

gelbe LED an:
gelbe LED aus:

Impulsverlédngerung EIN
Impulsverlangerung AUS

Zusatzfunktion "EasyTune" - Feinabgleich der Schaltschwelle

Nach Power-on und beendetem Teach-Vorgang: LED grlin Dauerlicht (betriebsbereit),
LED gelb stetig an/aus (Marke erkannt/nicht erkannt).
Schaltschwelle erhéhen:

langer Tastendruck =
hoher Kraftaufwand =

2-Punkt-Teach
Schaltschwelle erhohen

Jeder Tastendruck mit einer Dauer
zwischen 200ms und 2s inkrementiert
die Schaltschwelle.

Label mit Marken |
f
“/ 1. Teach-Punkt auf Hintergrund

2. Teach-Punkt auf Marke

Empfangssignal LI

T Schaltschwelle
Schaltschwelle

erhdhen

LED griin blinkt 1mal kurz 1-Punkt-Teach

;00 0 0B

Teach-Referenzwert

Label mit Marken

200ms ... 2s

Der Tastendruck wird durch
1maliges kurzes Blinken der grii-
nen LED bestétigt — die neue
Schaltschwelle ist nun giiltig.

Schaltschwelle reduzieren:

kurzer Tastendruck =
geringer Kraftaufwand =
Schaltschwelle reduzieren

Jeder Tastendruck mit einer Dauer
zwischen 2ms und 200ms dekremen-
tiert die Schaltschwelle.

LED griin blinkt 1 mal kurz

2ms ... 200ms

Der Tastendruck wird durch
1maliges kurzes Blinken der grii-
nen LED bestétigt — die neue
Schaltschwelle ist nun guiltig.

O

|

Schaltschwelle
erhohen

. [
e o P O

2-Punkt-Teach

Label mit Marken

A |

1. Teach-Punkt auf Hintergrund

Empfangssignal LI
Schaltschwelle

—

2. Teach-Punkt auf Marke

1-Punkt-Teach

;00 0 0B

Teach-Referenzwert

Label mit Marken

Schaltschwelle
reduzieren

1
Empfangssignal L‘ l

Schaltschwelle
Lt

Schaltschwelle
reduzieren

héheren Frequenz von 8Hz fiir die Dauer einer Sekunde.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.de ¢ www.leuze.com

In der Braike 1 D-73277 Owen Tel. +49 (0) 7021 573-0

Ist das obere oder untere Ende des Einstellbereichs erreicht, blinken die griine und gelbe LED mit einer deutlich

KRTW 3B... - 05




& Leuze electronic

Sensoreinstellungen tiber den Eingang IN (Pin 2)

O
Il

Die nachfolgende Beschreibung gilt fiir PNP-Schaltlogik!
Signalpegel LOW < 2V
Signalpegel HIGH > (Ug-2V)

Bei den NPN-Typen sind die Signalpegel invertiert!

Schaltschwelle mittig / Standard-Empfindlichkeit

HIGH

LOwW

Ubernahme 1. Teach-Wert
(Hintergrund, Referenzwert bzw. Messfenster 6ffnen)

J)

KRTW 3B

Ubernahme 2. Teach-Wert
(Marke bzw.

Messfenster schlieBen)

W

Schaltschwelle in Markenndhe / hohe Empfindlichkeit

HIGH

LOW

Ubernahme 1. Teach-Wert
(Hintergrund, Referenzwert bzw. Messfenster 6ffnen)

t=120...180ms

Ubernahme 2. Teach-Wert
(Marke bzw.

Messfenster schlieBen)

Impulsverlangerung EIN

HIGH

LOW

Impulsverlangerung AUS

HIGH

LOwW

t=220...280ms

)

«

t=320...380ms

J)

W

Verriegelung der Teach-Taste iiber den Eingang IN (Pin 2)

Ein statisches HIGH-Signal (> 20ms) am
Teach-Eingang verriegelt bei Bedarf die

Teach-Taste am Sensor, so dass keine manu-
elle Bedienung erfolgen kann (z.B. Schutz vor
Fehlbedienung oder Manipulation).

Ist der Teach-Eingang unbeschaltet oder liegt
ein statisches LOW-Signal an, ist die Taste
entriegelt und kann frei bedient werden.

/

KRTW 3B... - 05
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